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Navrh pro vefejné projednani / Zména é.1 UP Jesenice

ZMENA ¢&. 1 UZEMNIHO PLANU JESENICE

Navrh pro verejné projednani
v souladu s § 55b odst. 2 zdkona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim Fadu

Zastupitelstvo mésta Jesenice prislusné podle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. c) zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisu, v souladu s § 55b podle § 54 odst. 2 stavebniho zékona a § 171 az 174 zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisa,

usnesenim€.........cc.eeennn.. zedne .....cccccecnnnnnne.
vydava
v samostatné plsobnosti opatfeni obecné povahy €. ................ , kterym je

ZMENA €.1 UZEMNIHO PLANU JESENICE
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Textova éast Uzemniho planu Jesenice vydaného Zastupitelstvem mésta Jesenice formou

opatieni obecné povahy podle spravniho fadu, se méni takto:

1.

V kapitole 1. se datum vymezeni zastavéného Gzemi ,31.3.2009" nahrazuje datem ,1.10.2021“. Dale
se plvodni text ve znéni: ,a je upfesnéno v grafické ¢asti — vykrese Zakladniho €lenéni uzemi — €.01,
Hlavnim vykrese — €. 02, Vykresech technické infrastruktury — €. 4 a 5 nahrazuje textem ve znéni:
»a je vyznaceno v grafické ¢asti — na vykresech ¢.01, ¢. 02 a 03.”

Na zagatek nazvu kapitoly 2. se vklada text ve znéni: ,ZAKLADNI.

V kapitole 2., podkapitole 2.1 se v bodé 7) zrusuje text ve znéni: ,— u stavajicich staveb tohoto typu
provést komplexni rekonstrukci, jinak plochy vyuzit pro novou vystavbu trvalého charakteru
s odpovidajicim vzhledem nebo je asanovat.”

V kapitole 2., podkapitole 2.2 se pod nadpisem MIMO TYTO CILE ... ve druhé odrazce zru$uje text
ve znéni: ,na objekt slouzici seniordm a nemocnym.*

V kapitole 2., podkapitole 2.2.1 se plvodni text bodu 2) ve znéni: ,zachovat hospodarské dvory
a domkarska staveni ve vSech mistnich ¢astech, jejichz raz bude dale zachovan zastavovanim okoli
novymi budovami pouze historizujiciho vzhledu; Stavajici moderni budovy pfi jejich rekonstrukci
upravit alespofi do tradi¢nich barev a materiald“ nahrazuje textem ve znéni: ,zachovat hospodarské
dvory a domkarska staveni ve vSech mistnich Castech, jejichz raz bude respektovat charakter okolni
zastavby.”

V kapitole 2., podkapitole 2.2.1 se v bodé 2) zruSuje text ve znéni: ,a architektonicky vyraz dle okolni
historické zastavby.”

V kapitole 2., podkapitole 2.2.1 se zrusuje text bodu 3) ve znéni: ,bytovou vystavbu spolu s rodinnou
vystavbou z povaleéného rozvoje obce doplnit o Sikmé stfechy a vétSinu podkrovi upravit pro nové
bytové jednotky.”

V kapitole 2., podkapitole 2.2.1 se zruSuje text bodu 5) ve znéni: ,zahradkarské osady zachovat, ale
komplexné regenerovat na pobytovou funkci.”

V kapitole 2., podkapitole 2.2.1 se na konec vklada novy bod ve znéni:
./SOU vymezeny tyto urbanisticky hodnotné prostory a stanoven zplsob jejich ochrany:
o naves sidel BedIno, ChotéSov, Kosobody, Podbofanky a Sosen.

ZpUsob ochrany vySe uvedenych prostort:

o hmotové FeSeni novych staveb a stavebni Upravy stavajicich objektl ve frontach vymezujicich tyto
prostory je tfeba navrhovat s respektem k celkovému charakteru urbanisticky hodnotného prostoru
a k jeho estetické hodnoté,

o v mistech, kde Ize toto prokazatelné dohledat v historickych podkladech, je tfeba respektovat
jednotnou uliéni nebo stavebni ¢aru, charakter a méfitko dle kontextu tradi¢ni okolni venkovské
zastavby a dodrzet pavodni puadorysnou stopu hlavnich staveb, jejich orientaci vici vefejnému
prostoru (okapovou ¢€i §titovou) a celkové hmotové feseni,

o zachovat dusledné stavajici rozsah vefejnych prostor(, tzn. neménit jejich padorys dany
predevsim stavbami,

o pfi revitalizaci €i Upravach parteru téchto prostord je tfeba zachovat jejich venkovsky charakter,
dbat na zklidnéni dopravy, dostatecné dimenze a jasné vymezeni ¢i odliSeni odstavnych ploch
a doplnéni staveb a prvku parteru,

o zachovat a podporovat podil prostorotvorné vysoké zelené, nesmi dojit k vyrazné redukci verfejné
zelené.*
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V kapitole 2., podkapitole 2.2.2 se v bodé 11) zruSuje text ve znéni: ,na zakladé architektonické
a urbanistické uzemni studie.”

V kapitole 2., podkapitole 2.2 se zrusuje text podkapitoly 2.2.4 ve znéni:
~OCHRANA PRED NEKONCEPCNIM ROZVOJEM OBCE

Uzemni plan urduje:

nebudou prekro¢eny hodnoty maximalniho nartstu obyvatel o 410 trvale ubytovanych osob (0 25 %
vice nez dnes — celkem 2050 obyv.), na jejichz kapacitu jsou navrzeny rozvojové plochy

bude dodrzena prednostni realizace navrhu tzemniho planu, s vice jak polovinou novych rozvojovych
kapacit v mistni ¢asti Jesenice, pfimo v nejvétsi rozvojové lokalité, kterd je podminéna zpracovanim
architektonicko-urbanistické studie

vzhledem ke slozité konfiguraci obce nedovolit otevirani rozvojovych ploch bez vybudovani naroénych

siti vefejné infrastruktury (vCéetné velikostné odpovidajicich retenénich nadrzi) — predpoklad je az 20
let, b&hem kterych by mohl byt navrh tzemniho planu zrealizovan.”

PGvodni nazev kapitoly 3. ve znéni: ,URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE VYMEZENYCH
ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE“ se nahrazuje
novym znénim: ,URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY
A SYSTEMU SIDLEN| ZELENE.“

V kapitole 3., podkapitole 3.2.1 se zrusuje Uvodni text ve znéni:

,Uzemni plan mésta poéitd s maximalnim nardstem obyvatel pfiblizné do 2050 trvale ubytovanych
osob a s celkem 300 luzky hromadného ubytovani.

PROSTOROVE USPORADANI.*

V kapitole 3., podkapitole 3.2.1 se v bodé 3) zrusuje text ve znéni: ,historické zastavby v mistni ¢asti
Podborfanky a Sosen a navsi sidel Podboranky, Soser, Kosobody, Bedino a ChotéSov, zafazenim
do urbanisticky a architektonicky hodnotnych souborl zastavby, a dale ochrana,” a dale se zrusSuje
text ve znéni: ,zafazenim mezi stavby, na které se odvolava kapitola 4, navrhu CJP v &asti Il. Déle
bude ochrana uplatfiovana na poli nemovitych kulturnich pamatek.”

V kapitole 3., podkapitole 3.2.1 se v bodé 7) zrusuje text ve znéni: ,(privat).”

V kapitole 3., podkapitole 3.2.1 se vklada novy bod ve znéni:

wStruktura zastavby ve stabilizovanych plochach i v plochach zmén uréenych k bydleni (Bl, BV, SM,
SV) je stanovena jako zastavba dodrzujici jednotnou stavebni &aru, tzn. hlavni stavba musi byt
situovana v rozmezi 0-8 m od hranice vefejného prostranstvi podle kontextu okolni zastavby, (pokud
neni stanoveno jinak), nezadouci je vznik novostaveb rodinnych domi v zadnich (obvykle zahradnich)
partiich parcel.”

V kapitole 3., podkapitole 3.2.1 se zrusuje text bodu 10) ve znéni: ,umistovani obchodu a sluzeb
slouzicich mistnim ob&anim je mozné zejména v ramci ploch smiSenych, eventualné v prvnim
nadzemnim podlazi obytnych domu v Jesenici.”

V kapitole 3., podkapitole 3.2.1 se zrusuje text bodu 11) ve znéni: ,umisténi novych ploch sportu je
rozdéleno na plochy sportovnich zafizeni, slouzici k rekreaci nejen mistnim ob&anim v blizkosti
Jesenice, na plochy rekreace specifické —golfového hfi$té v Podborankach a mytinu v Cerném lese
v Jesenici (omezené vyuziti nezastavitelnych ploch) a plochu sportu pro umisténi nového zazemi
golfového aredlu, a na plochy hrist v ramci vefejnych prostranstvi v celém sidle (neprevazujici vyuziti
na pozemcich ostatnich — sidelni zelené).”

V kapitole 3., podkapitole 3.2.1 se zrusuje zavérecny text ve znéni:
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,VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH

V feSeném Uzemi se mimo regulativy funkéniho vyuziti uvedené v asti 6. uplatni téz dalsi regulativy
tykajici se podminujicich staveb infrastruktury. Vymezeny rozsah zastavitelnych ploch odpovida
pozadavkim na pocet obyvatel a ubytovaci kapacitu, jak je pofizovatel formuloval v zadani itzemniho
planu.

Plochy a vefejna infrastruktura jsou realizovatelné nezéavisle na ¢asovém horizontu (pfedpoklad je do
roku 2030), pouze se zavislosti na podminujicich VPS. Uvadéna predpokladana etapizace neni
zavazna. (K vystavbé pro rodinné a bytové domy v rozvojovych plochach nebude mozné vyzadovat
investice na financovani technické a dopravni infrastruktury pro tyto pozemky.)

Rozvoj v Gzemi je vSak provazan na budovani technické infrastruktury jako podminujicich investic.
Pro jednotlivé plochy jsou uvedeny doporucené charakteristiky vyuziti, upfesnujici regulativy
funkéniho vyuziti.”

V kapitole 3. se plvodni nazev podkapitoly 3.3 ve znéni ,ZASTAVITELNE PLOCHY (MIMO
ZASTAVENE UZEMIi)* nahrazuje novym znénim: ,ZASTAVITELNE PLOCHY A PLOCHY
PRESTAVBY.“ Déle se kompletné zrusuje text této podkapitoly v&etné tabulkové &asti.

V kapitole 3. se kompletné zrusuje text podkapitoly 3.4 véetné tabulkové ¢asti.

V kapitole 3. se zrusuje text podkapitoly 3.5 v€etné tabulkové ¢asti a navazujiciho bodu 12) vcetné.

V kapitole 3., podkapitole 3.5 se plvodni text bodu 13) ve znéni: v pfipadé zminénych pozemki
skladky se predpoklada jejich vyuziti pro verejny park, sportovisté a pro novostavby bydleni a
rekreaci. Nahrady budou stat na pozemcich vychazejicich z komplexni nové parcelace” nahrazuje
textem ve znéni: ,v pfipadé pozemki skladky (plochy P14, P15 a souvisejici P10, P12 a P16) se

predpoklada jejich vyuziti pro vefejny park, sportovisté a pro novostavby bydleni a rekreaci.”

V kapitole 3., podkapitole 3.5 se v bodé 15) zrusuje text ve znéni: ,Vzhledem k zimnim podminkam
se doporucuje celkové zastfeSeni a vytvoreni vzdy jediného garazového hlidaného objektu.”

V kapitole 3. se jako novy obsah vklada tabulkova ¢ast ve znéni:
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ZASTAVITELNE PLOCHY A PLOCHY PRESTAVEB |p 12 BI
oznaceniP/Z |poradové &islo |zpasob vyuziti P +2 8
P 14 yAY,
P 15 BI
BEDLNO VP(MK)
Z 1 BV P 16 BI
Z 2 BV P 17 VS
Z 3 RN Z 18 S BI
P 4 BV Z 19 bs
P 5 BV Z 21 AL BI
P 6 BV VP(MK)
Z 7 BV Z 22 BV
CHOTESOV ydo)
P 1 RI BV - 23 -
P 2 BV z 24 BI
P 3 BV z 25 BI
P 4 BV Z 26 BH
Z 5 BV - 27-29 -
Z 6 BV z 30 VZ
Z 7 RN Kz 32 Z0
Z 8 TI VZ
- 9 - Z 34 Bl
Z 10 TI Z A5 bS
P 14 BV z 46 SM
P 15 BV Z 47 LA
JESENICE P 48 BI
P 1 BI - 49 -
BV - 51-69 -
P 2 BV Z 70 bS
P 3 oS P 71 yAY)
P 4 BI BH
Z 5 BI P 72 SM
Z 6 BI Bl
Z 7 BI VP(MK)
VP(MK) P 73 SM
ZS P 74 BV
P 8 VS P 75 Bl
Z 9 BI P 76 SM
P 10 BI ZS
P 4L os P 77 SM
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P 78 Bl
VL - 9 -
z 79 BV VA 14 DS
P 81 RI z 13 RI
P 82 BV z 15 TI
P 85 Bl BV
P 86 VP(MK) z 16 Tl
BV Z 17 bs
ZS z 18 (O
z 87 RI Z0
P 88 VP(MK) - 21-26 -
RN VA 28 RI
p 89 VP HVK) P 29 RI
KOSOBODY P 31 BV
P 1 Rl BV P 32 BV
P 2 Rl BV P 33 BV
Z 3 ZS P 34 BV
P 8 BV SOSEN
P 9 BV P 1 SV
P 10 BV P 2 SV
PODBORANKY z 3 RI
P 1 SV, BV P 6 BV
z 2 SV SV
z 3 RI BV P BV
- 4-6 - | |p 8 BV
26. V kapitole 3., podkapitole 3.6 se zrusuje podnadpis ve znéni: ,Polovefejna zelen (pfedzahradky).”
Dale se zruSuje text bodu 16) ve znéni: ,Uzemni plan umoznuje odprodej téchto pozemk( pro
majitele pfiléhajicich domu do soukromého vlastnictvi.”
27. V kapitole 3., podkapitole 3.6 se zruSuje text bodu 17) ve znéni: ,stanovuje se maximalni podil
zpevnénych ploch v plochach parkové zelené do 15 %."
28. V kapitole 3., podkapitole 3.6 se nahrazuje text bodu 18) do znéni: ,planuji se nové parkové plochy
(na byvalém Hlinisti) zejména v ploSe P14."
29. V kapitole 3., podkapitole 3.6 se nahrazuje tabulkova ¢ast bodu 19) do znéni:
oznac. plocha | pofadové | upfesnénd charakteristika hlavniho
lokality | rozdil- Cislo vyuziti
ného plochy
vyuziti
JE Z0 32 Ochranna zelefi u zemédélského aredlu
s chodnikem )
35 Ochranna zelen jako prvek USES
s funkci pfechodu sidla do krajiny
PO Z0 10 Ochranna zelen u parkovisté u hrbitova
30. V kapitole 3., podkapitole 3.6 se zrusuje text bodu 22) ve znéni: ,stanovuje se maximalni podil zelené

v plochach vefejnych prostranstvi do 50 %."
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V kapitole 3., podkapitole 3.6 se nahrazuje text bodu 24) do znéni: ,nové mistni komunikace I. az lIl.
tfidy, nadfazené komunikace budou mit vymezen zeleny pas min. 1,5 m Siroky, aby byla umoznéna
vysadba stromO (pfip. kef(). Do tohoto zeleného pasu smi byt uloZzeny inZenyrské sité pouze
v odlvodnénych pripadech.”

V kapitole 3., podkapitole 3.6 se nahrazuje text bodu 25) do znéni: ,pfi ukladani novych
¢i rekonstruovanych inzenyrskych siti v mistech, kde to uliéni profil umoznuje, musi byt vytvoren pas
pro umisténi zelené, do stavajicich ploch pro vefejnou zelen nesmi byt sitémi negativné zasahovano.”

Na konec nazvu kapitoly 4. se vklada text ve znéni: ,VYMEZENi PLOCH A KORIDORU
PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VEETNE STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI .«

V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se zrusuje text ve znéni: ,Uzemni plan Jesenice uvazuje
se silniéni siti a mistnimi komunikacemi (dale MK) jako stabilizovanymi, pfedepisuje vSak jejich
rekonstrukci. V grafické €asti jsou vyznacena ochranna pasma dopravnich liniovych staveb a cCisla
komunikaci (silnic).”

V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem DOPRAVA V POHYBU vklada text
ve znéni: ,U jednosmérnych komunikaci musi mit uliéni prostor min. 6,5 m a v zastavbé bytovych
domd min. 10,5 m.”

V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem SILNICE I. TRIDY vklada text ve znéni:

.V souladu se ZUR SK jsou pro pfelozku silnice |. tfidy &. 27 navrZeny tyto koridory:

a)

CNZ-l/27a — upfesnény prahledny navrhovany koridor dopravni infrastruktury proménlivé Sirky, resp.
vychodni obchvat mésta Jesenice vcetné silni¢niho télesa a souvisejicich staveb, prochazejici stfedni
casti feSeného Uzemi. Koridor v sobé integruje okruzni kfizovatku na stavajici silnici I/27 na jiznim okraji
mésta Jesenice a mimouroviiové kfizeni se silnici 11/228 a zelezni¢ni trati €.161. Tento koridor je zaroven
vymezen jako VPS.

CNZ-1/27b — upfesnény pruhledny navrhovany koridor dopravni infrastruktury proménlivé Sifky, resp.
zapadni obchvat obce Zdar véetné silniéniho télesa, premosténi Mladotického potoka a souvisejicich
staveb, prochazejici jihozdpadni ¢asti feSeného Uzemi. Tento koridor je zarover vymezen jako VPS.

V ramci koridoru CNZ-1/27 (€asti a i b) jsou stanoveny tyto podminky:
do doby zapoceti uzivani dokoncené stavby dopravni infrastruktury se ve vymezeném prihledném
koridoru pouziji podminky vyuziti stanovené pro tento koridor,
koridor je vymezen pro umisténi stavby hlavni, nékteré ze staveb vedlejSich (souvisejicich) mohou byt
umistény i s pfesahem mimo vymezeny koridor,
pfipadné zasahy do tohoto koridoru nesmi znemoznit, ztizit nebo ekonomicky znevyhodnit umisténi
a realizaci prelozky silnice 1/27 a souvisejicich staveb v tomto koridoru,
v plochach koridoru, kde pfimo nevzniknou stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, zlstava
v platnosti vymezen4 stabilizovana plocha s rozdilnym zplisobem vyuziti,
feSit mimourovnové kfizeni prelozky silnice:

o zelezniéni trati ¢.161,

o silnici 11/228 smérem do Rakovnika,

o Ucelovou komunikaci navazujici na Oracovskou ulici smérem na hraz rybnika Horni Fikac;
v mistech prekryti navrhovanych ploch zmén koridorem CNZ-1/27 se pfedpokladd mimodrovriové
feSeni obou zaméru,
Fedit kiizeni prelozky silnice s prvky USES, koryty vodnich tokd a stavajicimi Géelovymi komunikacemi
(od vodojemu SV smérem, od hrbitova JV smérem),
v ploSe kfizeni tohoto koridoru s koridorem CNZ-DV2 (viz dale) nesmi dokon&ené stavby dopravni
infrastruktury znemoznit nebo podstatné ztizit zkapacitnéni podzemni trasy ropovodu,
respektovat stavajici aredl jesenického hrbitova v misté, kde bude dopravni stavba mijet areal
hibitova navrhnout odpovidajici (zejména protihlukova) opatfeni tak, aby byl zachovan pietni
charakter mista,
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- respektovat a koordinovat trasovani navrhovaného dalkového vodovodu Oracov — Jesenice v severni
¢asti koridoru CNZ-1/27a.

37. Vkapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem SILNICE I. TRIDY zrusuje bod 1)
ve znéni: feSeni Uzemniho planu vymezuje vedeni prelozek silnice 1/27 (obchvat Jesenice, obchvat
Zd'aru, premosténi Mladotického potoka) v trase dle schvalenych ZUR Stfedodeského kraje
ve stabilizovaném koridoru a fe$eni dopliiuje o Groviiovy sjezd ze stavajici /27 od Zatce, sjezd
anajezd ze stavajici 1/27 od Kralovic (v mistech odpojeni prelozky), mimouroviiovou kfizovatku
s 11/228 a mimourovnové kfizeni s l11/2295 a ostatnimi mistnimi komunikacemi, drahou, turistickymi
a cyklistickymi trasami.”

38. V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem SILNICE I. TRIDY zrusuje Gvodni ¢ast
bodu 2) ve znéni: ,stanovuje se rezervace alternativnich koridord prelozky silnice 1/27 v trasach dle
studie RSD Uzemnimi rezervami a vymezeni koridoru planované prelozky s proménnou $itkou min.
100 m (budouci OP) skrz celé spravni uzemi meésta Jesenice. Maximalni Sitka koridoru nového
(obchvaty) je 300 m, stabilizovaného (stavajiciho) 150 m.*

39. V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem SILNICE I. TRIDY nahrazuje druha ¢ast
bodu 2) do znéni: ,,
- pfi budovani prelozky bude dusledné FeSena protihlukova ochrana stavajicich obytnych budov
a po vybudovani pfemosténi nivy Rakovnického potoka také jeho revitalizace.

- pfi budovani prelozky v dosahu obydlenych mist, kde dojde k prekroceni hlukovych hygienickych
limit(l, bude nutna protihlukova opatfeni realizovat zadavatel stavby na svoje naklady.”

40. V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem SILNICE II. a lll. TRIDY nahrazuje bod
4) do znéni: ,stanovuje se koridor uzemni rezervy R4 u ChotéSova pro alternativni napojeni silnice
[11/2243 na silnici 1/27 do mista kfizovatky se silnici 111/0273.*

41. V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem MISTNi KOMUNIKACE zrus$uje v bodé
6) v prvni odrazce text ve znéni: ,nerusici.”

42. V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem MISTNi KOMUNIKACE zrus$uje v bodé
6) druha odrazka ve znéni: ,nova komunikace pro obsluhu rozvojovych ploch neruSici vyroby
v Jesenici (prumyslové zény) z jihu.”

43. V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem MISTNi KOMUNIKACE zrus$uje v bodé
6) ve Ctvrté odrazce text ve znéni: ,intravilanové.”

44. V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem MiISTNi KOMUNIKACE vklada v bodé 6)
nova odrazka ve znéni: ,nova komunikace v ramci plochy prestavby P86 vedouci vychodnim smérem
z Rabasovy ulice, ktera napoji zastavitelnou plochu Z21."

45.  V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem MISTNi KOMUNIKACE nahrazuje
v bodé 7) ve druhé odrazce puvodni text ve znéni: ,bydleni a plochy sportu a rekreace v Jesenici*
novym znénim: ,P14."

46. V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem MISTNi KOMUNIKACE zrus$uje v bodé
7) ¢tvrta odrazka ve znéni: ,zména ucelové komunikace vychézejici z ulice Plzeriské smérem k sidlisti
u zakladni Skoly v Jesenici na mistni komunikaci pro obsluhu stavajici a nové rozvojové lokality
bydleni.”

47. V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem MISTNi KOMUNIKACE zru$uje v bodé
7) pata odrazka ve znéni: ,v pfipadé naruSeni napojeni ulice U Velkého rybnika na silnici 111/2295
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prelozkou 1/27 bude tato zahloubena pod predpokladanou mostni konstrukci s moznosti napojeni
na l11/2295 v jiném misté.”

48. V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem MISTNi KOMUNIKACE zrusuje bod 8)
ve znéni: ,v souvislosti s Upravami parkovani ve mésté Uzemni plan planuje Upravu Sifky vozovek
na skeletu mistnich komunikaci.”

49. V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem UCELOVE KOMUNIKACE zru$uje
vbodé 11) druhou a tfeti odrazku ve znéni: ,vedeni pési komunikace v zeleni podél obchvatu
u prumyslové zony; vedeni Ucelové komunikace v zeleni podél obchvatu u zemédélského areélu
pro napojeni objektu bydleni a objektu vodojemu.”

50. V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem UCELOVE KOMUNIKACE zru$uje
v bodé 12) prvni odrazku ve znéni: ,mimourovinové vedeni pési komunikace k pfekonani prelozky 1/27
smérem k méstskému hibitovu.*

51. V kapitole 4., podkapitole 4.1, oddilu 4.1.2 se pod nadpisem DOPRAVA V KLIDU nahrazuje v bodé
16) znéni prvni odrazky na: v Jesenici pro plochy sportu a rekreace (do 50 mist).”

52. V kapitole 4., podkapitole 4.1, se zruSuje oddil 4.1.5 ve znéni:

,4.1.5 DOPRAVNI VYBAVENOST
V uzemnim planu se dal$i dopravni vybavenost nepfedpoklada.”

53. V kapitole 4., podkapitole 4.2 se puvodni znéni oddilu 4.2.1 ve znéni: ,Upfesfiuje se provedeni

zdvojeni ropovodu IKL pro zajisténi diverzifikace pfepravy hmot;“ nahrazuje novym textem ve znéni:
,DALKOVODY

Pod oznacenim CNZ-DV2a a CNZ-DV2b (ve dvou oddélenych ¢astech feSeného Uzemi) je pfekryvné

vymezen, resp. prevzat ze ZUR SK prihledny navrhovany koridor technické infrastruktury o $ifce 300 m
pro podzemni vedeni ropovodu Ingolstadt (IKL) (DV2, pfipoloz/zkapacitnéni pro zajiSténi diverzifikace
prepravy hmot), ktery je zaroven vymezen jako VPS.

54.

55.

V ramci koridoru CNZ-DV2 jsou stanoveny tyto podminky:

pfipadné zasahy do tohoto koridoru nesmi znemoznit, ztizit nebo ekonomicky znevyhodnit
zkapacitnéni podzemniho vedeni ropovodu v tomto koridoru (napf. t&elové komunikace, prvky USES
apod.),

v koridoru je nutné vlastni vedeni dalkovodu, ochranné pasmo vedeni mlze zasahovat mimo tento
koridor,

do doby zapoceti uzivani dokonéené stavby technické infrastruktury se ve vymezeném koridoru
pouziji pouze podminky vyuziti stanovené pro koridor, podminky vyuziti pfekrytych ploch se pouziji az
po zapoceti uzivani dokoncené stavby,

v plochach koridoru, kde pfimo nevzniknou stavby a zafizeni technické infrastruktury, zlstava
v platnosti vymezend stabilizovana plocha s rozdilnym zptsobem vyuziti,

v ploSe kfizeni tohoto koridoru s koridorem CNZ-1/27 (viz vySe) nesmi dokonené stavby technické
infrastruktury znemoznit nebo podstatné ztizit realizaci prelozky silnice 1/27."

V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.1 se pod nadpisem ZASOBOVAN| VODOU zrusuje v bodé
1) text ve znéni: ,-pitna, Bedlno-nepitna.”

V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.1 se pod nadpisem ZASOBOVANI VODOU zrusuje bod 2)
ve znéni: ,planuje se zfizeni novych vodovodnich soustav pro mistni ¢asti ChotéSov a Podbofanky,
zasobovanymi z vodovodnich pfivadé&u do Jesenice a z Kralovic do Zihle. V piipadé obou mistnich
¢asti neni nutné zfizovat nové vodojemy, postaci Cerpaci stanice. Pro pfipad budouci potfeby jsou
v8ak pro né plochy vymezeny.*
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V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.1 se pod nadpisem ZASOBOVANI VODOU zrusuje bod 3)
ve znéni: ,v ramci mistnich sidel vySe jmenovanych budou pfi rekonstrukci vodovodni sité osazeny
hydranty DN 100 v maximalnim odstupu v zastavbé 120 m, v BedInu bude doplnéna akumulace min
15 m3.

V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.1 se pod nadpisem ZASOBOVAN{ VODOU vklada novy bod
ve znéni:

./ nhavrzeno propojeni vodovodnich soustav dalkovym (skupinovym) vodovodem spocivajici ve:

O

o
o
o

58.

59.

60.
61.
62.
63.
64.

65.

66.

zkapacitnéni stavajiciho vodovodu Jesenice — Stebno,

navrhu nového hlavniho pfivadéciho fadu Jesenice — ChotéSov — Bedlno a dale smérem na Rakovnik,
navrhu nového hlavniho pfivadéciho fadu (vychodni vétev) Jesenice — Kosobody — Sosen,

navrhu nového hlavniho privadéciho fadu (jihozapadni vétev) Jesenice — Drahous — Tlesky — Zdar,
Podboranky,

néavrhu rozvodnych Fadud v sidlech ChotéSov, BedIno, Kosobody, Soser a Podboranky.*

V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.1 se pod nadpisem ZASOBOVAN| VODOU zru$uje v bodé
5) text ve znéni: ,mistni ¢asti (Kosobody, Sosen) a“ a ,Predpoklada se jejich pravidelné cisténi,
Udrzba a doplfiovani vodniho obsahu.”

V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.1 se pod nadpisem KANALIZACE zrusuje bod 8) ve znéni:
»zpevnéné plochy a povrchy hlavnich komunikaci budou odvodnény samostatnymi vétvemi pro odvod
atmosférickych srazek, zaustény budou pfimo do mistnich vodotec¢i pfes vodni nadrze s retenéni
funkci. Parkovaci plochy a vefejnd prostranstvi budou vybaveny samostatnymi lapaci oleju
a benzinu.”

V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.1 se pod nadpisem KANALIZACE nahrazuje bod 10)
do znéni: ,uzemni plan predpokladd nova technologickd zafizeni COV monoblokového typu
v Podbofankach a v ChotéSove."

V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.1 se pod nadpisem KANALIZACE zrusuje bod 11) ve znéni:
scerstvé biologické kaly budou z Cisticich zafizeni mistnich ¢asti svazeny do nového kalového
hospodatstvi pfi COV Jesenice nebo kompostovany.*

V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.1 se pod nadpisem VODNi TOKY A NADRZE nahrazuje bod
13) do znéni: ,Pod ndméstim se umozriuje otevfit a uvolnit odtok pivodnim korytem.*

V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.2 se pod nadpisem ELEKTRICKA ENERGIE zrusuji v bodé
15) texty ve znéni: ,Pfipojena je jako koncova TS samostatnym kabelovym vn vedenim 22 kV do
soustavy nadzemniho vedeni vedouciho pres silnici /27 u vjezdu do mésta od Zatce. a ,Pfipojena je
jako koncova TS samostatnym kabelovym vn vedenim 22 kV do trafostanice v sidlisti u Skoly.”

V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.2 se pod nadpisem ELEKTRICKA ENERGIE zrusuje v bodé
16) text ve znéni: ,Pfipojena je jako koncova TS samostatnym kabelovym vedenim 22 kV do soustavy
nadzemniho vedeni vedouciho zapadné od intravilanu sidla.”

V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.2 se pod nadpisem ELEKTRICKA ENERGIE zrusuje v bodé
17) text ve znéni: ,Pfipojeni uZivatelskych rozvadécu jednotlivych objektd bude vzajemné propojeno
smyckou, radialni pfipojeni na pfisluSnou TS se predpokladd na koncovych &astech Gzemi nebo
lokality.”

V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.2 se zrusuji ¢asti textu pod nadpisem ENERGETICKY PLYN
a ALTERNATIVNI ENERGETICKE ZDROJE ve znéni:

LENERGETICKY PLYN
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1) ve mésté bude mozno vyuzit zasobovani plynem po provedeni VTL pfipojky do spravniho Gzemi Jesenice.
Poté bude vyuzivana predevsim sit' stfedotlakd pro napojeni vSech novych lokalit na okraji centralniho
sidla. V8echny nové odbéry budou pIné saturovany dostatec¢nou pfenosovou kapacitou navrhované STL
sité i kapacitou nové regulacni stanice.

2) v okolnich mistnich ¢astech a odloucenych lokalitach se nepfedpoklada vybudovani prfenosové sité
zemniho plynu. Nebudou v8ak povolovany primarni zdroje tepla na tuh& paliva vyjma kotlt na biomasu.

ALTERNATIVNi ENERGETICKE ZDROJE

3) povoluje se konverse solarni radiace na el. energii (vyuziti pro osvétleni domovnich vstuptl, zahrad,
vefejného osvétleni, svislych dopravnich znacek na pozemnich komunikacich). Vzdy je nutné tyto zdroje
kombinovat se zdroji konvenénimi.

4) pro rodinné domy je mozné vyuzivat i tepelna Cerpadla napojena na odbér nizkopotencialniho tepla
z atmosféry, pfipadné zemnich vrtd. Nelze opomenout ani biomasu, pfedevSim odpadni dfevni hmotu,
ke konverzi na teplo (pfedevSim vhodné pro RD). Dalsi mozny alternativni obnovitelny zdroj je vyuziti
geotermalni energie pfi aplikaci hlubinnych (1.500 m) i podpovrchovych vrtd (studni).

5) vétrné ani solarni elektrarny nebudou povolovany.*

67. V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.3 se pod nadpisem TELEKOMUNIKACNI SiT MTO zrusuje
bod 25) ve znéni: ,obdobné jako u rekonstruované sité MTO budou soubézné s novymi trasami
ukladany PE chraniCky pro budouci zavadéni optickych kabell pro integrovany pfenos. Tyto
integrované prenosy zabezpeci i pfenosy TV a Radio signéalu.”

68. V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.4 se pod nadpisem NAKLADANI S ODPADY nahrazuje
v bodé 26) slovo: ,dopliuje” souslovim ,podporuje doplhovani.”

69. V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.4 se pod nadpisem NAKLADANI S ODPADY zrus$uje bod
28) ve znéni: ,predepisuje se likvidace zarodk( ¢ernych skladek, s vyc¢isténim Gzemi, rozebranim
naakumulovanych odpadl a pfipadnou ¢astec¢nou rekultivaci znehodnoceného Uzemi. Zasady
zpracovaného planu odpadového hospodarstvi mésta Jesenice budou vyjadfeny v novele vyhlasky
0 zpuUsobu a efektivnim hospodareni s tuhymi odpady. Pfedpokladaji se i akce Ucinné prevence, které
podstatné omezi vznik tuhych odpadd.”

70. V kapitole 4., podkapitole 4.2, oddilu 4.2.4 se pod nadpisem NAKLADANI S ODPADY zrus$uje bod
29) ve znéni: ,vSechny nové stavby musi mit vyfeSenu nezavadnou likvidaci odpadd podle platnych
predpisl. Stanovisté tfidéného odpadu jsou zakreslena ve vykrese t.infrastruktury-vodohospodarstvi.”

71. Vkapitole 4., podkapitole 4.4 se na konci zrusSuje text ve znéni: ,Pro areal kempu v ChotéSové je
zavazny regulativ pro celkovou kapacitu ubytovanych navstévnikG (karavany + stany = 50
ubytovanych), ale s moznosti vybudovani penzionu s dal$i ubytovaci kapacitou pfimo v sidle.”

72. V kapitole 4., podkapitole 4.5 se v bodé 1) zrusuje text ve znéni: ,0zemni studie, ktera by méla vyresit
jak.”

73. V kapitole 4., podkapitole 4.5 se v bodé 2) zrusSuje text ve znéni: ,Stanovuje se maximalni podil
zelené v plochach vefejnych prostranstvi do 50 %."

74. V kapitole 4., podkapitole 4.5 se pod nadpisem OSTATNI VYZNAMNEJSI PROSTRANSTVI zrusuje
bod 3) ve znéni: ,prostor hlavnich komunikaci z namésti smérem na Kralovice, Rakovnik a Zatec
spolu s postrannimi vefejnymi prostory zmeénit z pfevazné dopravni funkce na prevazné obytnou,
s doplnénim o vzrostlou zelen.*

75. V kapitole 4., podkapitole 4.5 se v bodé 6) zrusuje text ve znéni: ,V druhové skladbé uzivat zejména
dub, lipa, bfiza, z jehlicnanti méné ¢asty modfin.*
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Nazev kapitoly 5. se nahrazuje do znéni: ,KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE
VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE
A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE
STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH OPATRENi, OCHRANY PRED
POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANIi LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE.“

V kapitole 5., podkapitole 5.1 se zruSuje text ve znéni:

»Z hlediska krajinného FeSeni hlavni problémy spocivaji:

ve stale velkém mnozstvi nedélenych ornych ploch

v rozvoji zastavby obytné a vyrobni mimo zastavéna tzemi

v rozvoji sportovniho a rekrea¢niho vyuziti Gzemi

Sledovanim vySe uvedeného cile krajinného feSeni Jesenice dosahne alternativy citlivé osazeného
reziden¢né — rekreatniho mésta, spadového pro vSechny obce Jesenicka. Predpoklada se
provedeni pozemkovych Uprav, které na zakladé zpfesnénych zjisténi doplni umisténi spoleénych
zafizeni v nezastavéném Uzemi (viz. 6.1.3)."

V kapitole 5., podkapitole 5.1 se pod nadpisem Louky a pastviny, obnova mezi nahrazuje ¢islo: ,10°
¢islem ,8.“ Déle se zrusuje text ve znéni: ,6aste¢né,” a ,nebo nefunkéni. Dal§i zména kultur bude
feSena v ramci pozemkovych Uprav.*

V kapitole 5., podkapitole 5.1 se pod nadpisem Louky a pastviny, obnova mezi vklada text ve znéni:
»~JSou navrzeny rozsahlé plochy stavajicich sadi K80 (NZp) ke zméné funkéniho vyuziti (z pavodnich
ploch NP) lezici severozapadnim smérem od mésta Jesenice."

V kapitole 5., podkapitole 5.1 se pod nadpisem Mimolesni vysoka zeleri zruSuje text ve znéni: ,dle
nafizeni vlady ¢. 335 z 16. zafi 2009,", dale: ,V Gvahu pfipada vysadba jefabu (Sorbus aucuparia),
javoru (Acer pseudoplatanus) a jasanu (Fraxinus excelsior)., déle: ,Spontadnni vyvoj stavajicich
i novych ploch bude regulovan pfiméfenou udrzbou téchto porostd.”

V kapitole 5., podkapitole 5.1 se jako novy obsah vklada tabulkova ¢ast ve znéni:
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PLOCHY ZMEN V KRAJINE
K 17 NP
oznaceni K pofadové Cislo [zplsob vyuZiti | |K 18 NZ
KOSOBODY

JESENICE K 4 NP
K 20 Zo K 5 NP
K 31 y4o) K 6 NP

VZ K 7 NL
K 33 NP K 11 NL
K 35 y4o) K 12 -
K 36 Zo K 13 NL
K 37 Z0 K 14 UK
K 38 Z0 PODBORANKY
K 39 y4o) K 7 RX
K 40 Zo K 8 RX
K 43 Zo = 9 =
K 42 y4o) K 10 ZO
K 43 yde) K 11 NP
K 44 y4o) K 12 NP
K 50 Zo K 19 RX
K 80 NZp K 20 NP
K 83 NL K 27 BS
K 84 NL K 30 VvV
K 90 UK K 35 UK
CHOTESOV SOSEN
K 11 Zo K 4 NP
K 12 NZ K 5 NP
K 13 NL
K 16 NZ

NZp | |

82. V kapitole 5., podkapitole 5.2 se nahrazuje ¢&islo: ,11“ ¢islem ,10.“ Dale se vklada text ve znéni:
Jokalnich.“ a zrusuje text ve znéni: ,popsanych v generelu mistniho USES z let 1994 a 1995
a z opatfeni.”

83. V kapitole 5., podkapitole 5.2 se vklada oddil 5.2.1 v tomto znéni:
,5.2.1 REGIONALNIi BIOKORIDORY

koéd nazev kat. Gzemi [vyznam |délka (m) popis
RK VI¢i hora— |Bedino funkéni 1400 les
1089 |Oracov
RK Krtské skaly |Kosobody, [funkéni 5850 les, orna puda, ttp
1092 |- Oracov Jesenice u
Rakovnika

84. V kapitole 5., podkapitole 5.2 se zrusuje oddil 5.2.2 v tomto znéni:
5.2.2 REGIONALNI BIOCENTRA

koéd nazev kat. Gzemi |vyznam [rozloha (ha) |popis
RC Oracov Kosobody |funkéni les
1498
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85. V kapitole 5., podkapitole 5.2 se v oddilu 5.2.3 zruSuje text v tomto znéni:
BC 2 [Malinik Kosobody |funkéni 3,1 ha 24, les
2K1
U BC7: Vlozené do RBC U péti dubt
U BC10: Opatfeni: zménit druh katastralnich pozemk dle skuteéného stavu v krajiné (orna na ttp)
BC Bedimo |funkéni (3,3 ha 272, les
30 252

U BC31: Opatfeni: rozoranou ¢ast BC zatravnit provést roztrouSenou vysadbu dfevin

86.

V kapitole 5., podkapitole 5.2 se vklada nadpis oddilu 5.2.4 v tomto znéni:

,5.2.4 LOKALNI BIOCENTRA — NEFUNKCNI (NAVRZENA)*

87. V kapitole 5., podkapitole 5.2 se v oddilu 5.2.4 zruSuje text v tomto znéni:

BC 15 |U Ragiho Kosobody |navrzené (3,2 ha |4.67.01 2K1, |4B(BC)(4)5 les, ttp
hradu 3K1,

252

Opatreni: zaneseni BC do LHP a stanoveni pfirodé blizkého zplGsobu hospodareni, ttp extenzivné

bhospodarovat

88. V kapitole 5., podkapitole 5.3 se zrusuje text ve znéni: ,ve vykresu hlavnim.”

89. Vkapitole 5., podkapitole 5.4 se zruSuje text ve znéni: ,Na plochach uréenych k zastavbé budou
odtokové pomeéry feSeny prislusnou ¢asti projektové dokumentace staveb.”

90. V kapitole 5., podkapitole 5.4 se zruSuje text ve znéni: ,0 minimalnim objemu pro: RX stavajici =
2623 m3, RX7 navrh = 1483 m3, RX8 navrh = 3268 m3."

91. Vkapitole 5., podkapitole 5.4 se zruSuje text ve znéni: ,S ohledem na klimaticky region
a pravdépodobnost Cetnosti srazek bude v ramci pozemkovych Uprav disledné FeSena ochrana
zemédélské pldy pred vodni erozi (PROTIEROZNI OCHRANA ZEM. PUDY CSN 75 45 00)
Souborem opatfeni organizacnich (protierozni rozmisténi plodin, pasové péstovani plodin, delimitace
kultur atp.), agrotechnickych a technickych (protierozni pfikopy zachytné, sbérné, svodné, prilehy,
vsakovaci pasy, ochranné nadrze, polni cesty s protierozni funkci atp.)*

92. V kapitole 5., podkapitole 5.5 se nahrazuje cislo ,10“ ¢islem ,8.°

93. Vkapitole 5., podkapitole 5.5 se zrusuje text ve znéni: ,DalSi protipovodfiova opatfeni budou feSena
na zakladé odbornych studii nebo na zakladé pozemkovych Uprav.”

94. V kapitole 5., podkapitole 5.5 se vklada text ve znéni:

~Je navrzeno revitalizovat upravené vodni toky, tzn. realizovat smérové a vySkové Upravy vodnich tokl véetné
Uprav bfehovych partii, coz se tyka zejména:

Rakovnického potoka mezi Velkym rybnikem a rybnikem Horni Fikag,

Rakovnického potoka mezi Dolnim Fikacem a Jesenickym rybnikem,

Kosobodského potoka jizné od sidla k Plavisti,

Lestiny severné nad sidlem Soseni,

bezejmenného vodniho pfitoku Rakovnického potoka severné nad rybnikem Dolni Fikac,
potoka Jesenice ve Stebenském Udoli severozapadné od mésta Jesenice.

Je navrzeno vytvaret poldry, rozlivova Uzemi a malé retenéni nadrze, tiné (event. soustavy malych tani)
a mokrady.”
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96.

Navrh pro vefejné projednani / Zména é.1 UP Jesenice
V kapitole 5., podkapitole 5.6 se zrusuje text ve znéni: ,a alternativni energetické zdroje.”

V kapitole 5., podkapitole 5.6 se nahrazuje tabulka do tohoto znéni:

oznagd.
lokality

plocha | poradové | upfesnéna charakteristika hlavniho
rozdil- | Cislo vyuziti

ného plochy

vyuziti | K...

JE

NP 33 Vétrolam u silnice /27 smér ChotéSov
37, 38, 39 | Doprovodna zelen pfi chodniku

na hrbitov

42 Doprovodna zelefi jako prvek USES
43 Doprovodna zeleri jako prvek USES
44 Doprovodna zeleri jako prvek USES

KO

NL 7 Lesni porost jako prvek USES

NP 4 Vétrolam u silnice 111/2281

11 Les

6 Doprovodna zelefi jako prvek USES

SO

NP 4 Doprovodna zelen jako prvek USES

s funkci pfechodu sidla do kraiiny
Doprovodna zelen jako prvek USES

PO

NP 11 Doprovodna zeleri jako prvek USES

12 Doprovodna zelefi jako prvek USES

s funkci vétrolamu u silnice 11/206
20 Doprovodna zeleri jako prvek USES

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

V kapitole 5., podkapitole 5.6 se zrusuje text bodu 1) ve znéni: ,poéitd se s omezenym vyuZitim
pozemki TTP pro pastvu, v rozsahu, ktery by nadmérné nenaruSoval rostlinny kryt.”

V kapitole 5., podkapitole 5.6 se vklada novy text bodu 5) ve znéni: ,Jsou navrzeny rozsahlé plochy
urcené k zalesnéni: K11, K13, K83 a K84 v jihovychodni ¢asti feSeného Uzemi, K13 v severovychodni
¢asti feSeného Uzemi (ochrana stavajicich vodnich zdroj a pramenist).”

V kapitole 5., podkapitole 5.7 se zruSuje ¢ast textu bodu 7) ve znéni: ,Golfové hfisté bude budovano
a provozovano pouze v pfipadé pravidelného dokladovani vylou€eni jeho negativniho vlivu
na vSechny prvky pfirody, krajiny i osidleni nejen v k.u. Podbofanky.*

V kapitole 5., podkapitole 5.8 se zrusuje text ve znéni: ,Vymezeni lozisek, CHLU a progndznich
zdroju je pouze vyznaceno v grafické casti.”

V kapitole 5., podkapitole 5.8 se zrusSuje cela tabulkova ¢ast.

Nazev kapitoly 6. se nahrazuje do znéni: ,STANOVENiI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI (HLAVNI
VYUZITI), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO
VYUZITI (VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMIiSTOVANI
STAVEB, ZARIZENI A JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO
ZAKONA), POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITi TECHTO PLOCH
A STANOVENi PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VECETNE ZAKLADNICH PODMINEK
OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU
A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENi ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVAN| STAVEBNICH
POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITi)

V kapitole 6. se zruSuje ¢ast textu podkapitoly 6.1 ve znéni:
,PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi A OBECNA CHARAKTERISTIKA JEJICH
PRIPUSTNEHO VYUZITI
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V nasledujici tabulce jsou uvedeny vSechny plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti (dale jen ,funkéni
plochy") zastavéného, nezastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch v feSeném Gzemi.

Do funkénich ploch v tabulce nejsou zahrnuty stavajici a navrhované pozemni komunikace a také
ostatni plochy vyuzivané sezdénné nebo pouze mistné (turistické stezky, cyklistické traté, plochy
lesniho hospodarstvi atd.)

104. V kapitole 6. se nahrazuje seznam ploch funkéniho vyuziti do této podoby:
~Plochy bydleni — BI, BV, BH
Plochy smiSené obytné — SM, SV
Plochy rekreace — RZ, RI, RN, RX
Plochy ob¢anského vybaveni — OV, OM, OS, OH
Plochy verejnych prostranstvi — VP(MK)
Plochy dopravni infrastruktury — DS, DZ, UK
Plochy technické infrastruktury — TI
Plochy vyroby a skladovani — VL, VZ
Plochy smiSené vyrobni — VS
Plochy vodni a vodohospodarské — W
Plochy lesni — NL
Plochy zemédélské — NZ, NZp
Plochy systému sidelni zelené — ZO, ZS, 2V, ZP
Plochy pfirodni — NP*

105. V kapitole 6. se zruSuje celd tabulkovad ¢ast pod nadpisem ,Stanovené déleni je véetné obecné
(pfedpokladané) charakteristiky vyuziti uvedeno v nasledujici tabulce.”

106. V kapitole 6. se zrusSuje oddil 6.1.2 s nazvem ,6.1.2 ZASTAVITELNE PLOCHY (ZASTAVENEHO
A ZASTAVITELNEHO UZEMI).” a kompletni tabulkova ¢ast tohoto oddilu.

107. V kapitole 6. se vklada novy obsah v tomto znéni:

1. ,Prov8echny plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti se stanovuje vzdy:

a) hlavni vyuziti, tedy pfevazujici ucel vyuziti plochy; v pfipadé, Zze neni hlavni vyuziti stanoveno,
pak je vyuzitelnost pFipustného a podminéné pfipustného vyuziti v rozsahu 0-100 %;

b) pripustné vyuziti, tedy dal$i mozné vyuziti plochy, které doplfiuje hlavni vyuziti a které nesmi
zhorSovat podminky hlavniho vyuziti plochy;

c) podminéné pripustné vyuziti, tedy vyuziti plochy podminéné konkrétni vécnou podminkou;

d) nepfipustné vyuziti, tedy vyuziti v dané ploSe vyloucené;

e) podminky prostorového usporadani, tedy podminky uréujici pfipustné prostorové parametry
zastavby a jejiho okoli.

2. Regulace umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro Ucely stanovené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je feSeno jejich vylou€enim, resp. uvedenim v nepfipustném vyuziti u vybranych ploch nezastavéného
Gzemi.

3. Jsou stanoveny nasledujici podminky pro vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
a podminky jejich prostorového usporadani:

PLOCHY BYDLENI — MESTSKE A PRIMESTSKE (BI)

Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech

Pfipustné vyuZiti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- soukroma a polovefejna zelen

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:
- bydleni v bytovych domech za podminky, Ze obsahuji max. 6 bytovych jednotek
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- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, ze jsou slucitelné s bydlenim

- vedlejsi stavby pro chov domacich zvifat za podminky, Ze nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni

- do ploch bydleni Ize zahrnout stavby souvisejiciho obcanského vybaveni a sluzeb, které jsou slucitelné
s bydlenim a nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, s vyjimkou staveb pro obchod
(§3 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.) s prodejni plochou o vymére vétsi nez 300 m?

- kratkodobé ubytovani typu hotel nebo penzion s kapacitou max. 25 10zek

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu a sluzby za podminky, Ze nesnizuji kvalitu bydleni (zejména
intenzitou dopravni obsluhy, hlukovou ¢i imisni zatézi apod.)

Nepfipustné vyuziti:

- vesSkeré stavby a &innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro prdmyslovou vyrobu, zemeédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

- stavba ostatniho ubytovaciho zafizeni charakteru ubytovny, vybavené pro poskytovani prechodného
ubytovani s vyjimkou turistické ubytovny

- realizace masivniho nebo nepriihledného oploceni

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,50 pro pozemky ve stabilizovanych plochach, pro dvoudomy a fadové
domy v plochach zmén a zaroven koeficient zelené KZ=0,30
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40 pro izolované, resp. samostatné stojici domy v plochadch zmén
a zaroven koeficient zelené KZ=0,30
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,80 pro stavby ve stabilizovanych plochach, resp. pozemek & pozemky
uréené k umisténi stavby do max. velikosti 300 m?
- vysSkova hladina zastavby se stanovuje v sidle Jesenice na max. 1 podzemni, 2 nadzemni podlazi
+ podkrovi (2NP+P),
- vySkova hladina zastavby v ostatnich sidlech, osadach a samotach se stanovuje na max. 1 podzemni,
1 nadzemni podlazi + podkrovi (1INP+P) s vyjimkou stavajicich staveb
- struktura zastavby ve stabilizovanych plochach i v plochach zmén uréenych k bydleni je stanovena
jako zastavba dodrzujici stavebni ¢aru, tzn. hlavni stavba musi byt situovana v rozmezi 0-7 m od hranice
vefejného prostranstvi podle kontextu okolni zastavby
- struktura zastavby v plochach Z18 a P15 je stanovena jako zastavba dodrzujici jednotnou stavebni ¢aru,
charakter hlavnich staveb v téchto plochach — domy vyrazné obdélnikového tvaru, majici jedno nadzemni
podlazi a podkrovi (1NP+P) s podélnou osou kolmou nebo rovnobéznou vuci vefejnému prostoru
- vyméry nové vymezenych stavebnich pozemku se stanovuiji:
- minimalné 600 m? pro izolované, resp. samostatné stojici rodinné domy,
- maximalné 1200 m? pro izolované, resp. samostatné stojici rodinné domy pouze v sidle
Jesenice,
- minimalné 500 m? pro dvoudomy,
- minimalné 350 m? pro fadové rodinné domy pouze v sidle Jesenice,
- déle je stanoveno, ze 15 % z vyméry obytné zény (u lokalit nad 1 ha) maze v odGvodnénych
pripadech podminky definujici min. a max. vyméry stavebnich pozemku prekrocit;
- navrhované terénni Upravy véetné oploceni na pozemcich méstského a pfiméstského bydleni nesmi
zasadnim zplsobem narusit ¢i ovlivnit terénni poméry na sousednich pozemcich
- v ploSe Z21 musi byt odpovidajicim zpusobem vyfeSena pohledova a hygienicka clona vici stavajicimu
arealu zemédélské vyroby

PLOCHY BYDLENI — VESNICKE (BV)

Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech

Pripustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- soukroma a polovefejna zelen

- vodni plochy a toky
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Podminéné pfipustné vyuziti:

- bydleni v bytovych domech za podminky, Ze obsahuji max. 6 bytovych jednotek

- stavby pro rodinnou rekreaci za podminky, Zze budou umistény na pozemcich splfujicich pozadavky
na pozemky staveb pro bydleni a budou splfovat pozadavky pro trvalé bydleni

- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, ze jsou slucitelné s bydlenim

- vedlej§i stavby pro chov domacich zvifat a hospodarskych zvifat pro vlastni potfebu za podminky,
ze nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni

- do ploch bydleni Ize zahrnout stavby souvisejiciho obcanského vybaveni a sluzeb, které jsou slucitelné
s bydlenim a nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, s vyjimkou staveb pro obchod
(§3 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.) s prodejni plochou o vymére vétsi nez 300 m?2

- kratkodobé ubytovani typu hotel nebo penzion s kapacitou max. 25 10zek

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu a sluzby za podminky, Ze nesnizuji kvalitu bydleni (zejména
intenzitou dopravni obsluhy, hlukovou &i imisni zatézi apod.)

Nepfipustné vyuziti:

- veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro prdmyslovou vyrobu, zemeédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

- stavba ostatniho ubytovaciho zafizeni charakteru ubytovny, vybavené pro poskytovani prechodného
ubytovani s vyjimkou turistické ubytovny

- realizace masivniho nebo neprihledného oploceni

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40 pro pozemky ve stabilizovanych plochach, pro dvoudomy a fadové
domy v plochach zmén a zaroven koeficient zelené KZ=0,30
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,30 pro izolované, resp. samostatné stojici domy v plochach zmén
a zaroven koeficient zelené KZ=0,30
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,80 pro stavby ve stabilizovanych plochach, resp. pozemek & pozemky
uréené k umisténi stavby do max. velikosti 300 m?
- vy8kova hladina zastavby se stanovuje na max. 1 podzemni, 2 nadzemni podlazi + podkrovi (2NP+P)
- struktura zastavby ve stabilizovanych plochach i v plochach zmén uréenych k bydleni je stanovena
jako zastavba dodrzujici stavebni ¢aru, tzn. hlavni stavba musi byt situovana v rozmezi 0-7 m od hranice
vefejného prostranstvi podle kontextu okolni zastavby
- vyméry nové vymezenych stavebnich pozemku se stanovuiji:

- minimalné 800 m?2 pro izolované, resp. samostatné stojici rodinné domy,

- minimalné 600 m? pro dvoudomy;
dale je stanoveno, Ze v odivodnénych pfipadech 10 % z vyméry pfislusné plochy muize tuto podminku
prekrocit
- navrhované terénni Upravy vcetné oploceni na pozemcich venkovského bydleni nesmi zasadnim zplsobem
narusit i ovlivnit terénni pomeéry na sousednich pozemcich
- v dal$im stupni projektové dokumentace, tzn. v izemnim ¢&i stavebnim Fizeni, bude investorem dolozeno, ze
v ploSe 222 nebudou pfekro¢eny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech
staveb a chranénych venkovnich prostorech. VeSkera protihlukova ochrana takto vzniklych staveb bude
provedena na naklady investora této stavby.

PLOCHY BYDLENi — HROMADNE (BH)

Hlavni vyuziti:
- bydleni v bytovych domech

Pripustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejnd prostranstvi a vefejna zelen

- soukroma a polovefejna zelen

- zafizeni pro télovychovu a sport, détska hristé
- bydleni v rodinnych domech
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Podminéné pfipustné vyuziti:

- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, ze jsou slucitelné s bydlenim

- do ploch bydleni Ize zahrnout stavby souvisejiciho obcanského vybaveni a sluzeb, které jsou slucitelné
s bydlenim a nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plosSe, s vyjimkou staveb pro obchod
(§3 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.) s prodejni plochou o vymére vétsi nez 300 m?

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro primyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

- stavba ostatniho ubytovaciho zafizeni charakteru ubytovny, vybavené pro poskytovani prechodného
ubytovani s vyjimkou turistické ubytovny

Podminky prostorového usporédani:

- koeficient zelené KZ=0,20

- vySkova hladina zastavby se stanovuje na max. 1 podzemni, 3 nadzemni podlazi + podkrovi (3NP+P)
s vyjimkou stavajicich staveb, které tento limit jiz pfekracuji a jejichz stavajici vySka nesmi byt prekrocena

PLOCHY SMISENE OBYTNE — MESTSKE (SM)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby a zafizeni obcanského vybaveni

- stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu a sluzby
- vedlejsi stavby a zafizeni pro skladovani

- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- soukroma a polovefejna zelen

Podminéné pfipustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe, jejichz vlivy neomezuji, neobtézuji
a neohrozuji zivotni prostfedi a pohodu bydleni, jsou slugitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateliim
v takto vymezené plose

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a &innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro priimyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu a stavby naro€né na dopravni obsluhu

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,75

- koeficient zelené KZ=0,15

- vySkova hladina zastavby se stanovuje na max. 1 podzemni, 4 nadzemni podlazi (4NP), v odivodnénych
pripadech se muze lokalné lisit (max. 20 m)

- v dal§im stupni projektové dokumentace, tzn. v izemnim ¢&i stavebnim Fizeni, bude investorem dolozeno, ze
v ploSe Z46 nebudou pfekro¢eny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech
staveb a chranénych venkovnich prostorech. VeSkera protihlukovad ochrana takto vzniklych staveb bude
provedena na naklady investora této stavby.
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PLOCHY SMISENE OBYTNE — VENKOVSKE (SV)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby a zafizeni obcanského vybaveni

- stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu a sluzby

- vedlejsi stavby a zafizeni pro skladovani

- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- soukroma a polovefejna zelen

- stavby a zafizeni cestovniho ruchu (napf. pro agroturistiku) a pro zemédélskou vyrobu neintenzivniho
lokalniho charakteru (napf. rodinna farma s malochovem domacich a hospodéafskych zvirat)

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni (napf. pro chov domacich zvifat, pro chov hospodarskych zvifat pro vlastni potfebu), které
nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe, jejichz vlivy neomezuji, neobtézuji a neohrozuji zivotni
prostfedi a pohodu bydlenti, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateliim v takto vymezené plose

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro
primyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu a stavby naro¢né na dopravni obsluhu

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- koeficient zelené KZ=0,20

- vy8kova hladina zastavby se stanovuje na max. 1 podzemni, 2 nadzemni podlazi a podkrovi (2NP+P)

PLOCHY REKREACE — ZAHRADKARSKE OSADY (RZ)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro rodinnou rekreaci

Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- pozemky ur€ené k plnéni funkci lesa

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuZziti:
- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, Ze budou slucitelné s funkci zahradkarskych osad

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a &innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro primyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

Podminky prostorového usporadani:

- stavby pro rodinnou rekreaci mohou mit zastavénou plochu max. 25 m?
- koeficient zelené KZ=0,50

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje na max. 5 m

PLOCHY REKREACE — SOUKROME (RI)
Hlavni vyuziti:
- stavby pro rodinnou rekreaci
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Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- pozemky ur€ené k plnéni funkci lesa

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:
- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, ze budou slugitelné s rodinnou rekreaci

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a &innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro primyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

Podminky prostorového usporadani:

- stavby pro rodinnou rekreaci mohou mit zastavénou plochu max. 100 m2
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40

- koeficient zelené KZ=0,50

- vySkova hladina zastavby se stanovuje na max. 7 m

PLOCHY REKREACE — PRIRODNI (RN)
Hlavni vyuziti:
- stavby pro hromadnou rekreaci

Pripustné vyuziti:

- vefejna tabofriste

- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- pfirodni koupalisté

- rekreacni louky

- ob&anské vybaveni

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- pozemky ur€ené k plnéni funkci lesa

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby pro rodinnou rekreaci za podminky, ze nebudou splfiovat pozadavky pro trvalé bydleni
- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, Ze jsou slucitelné s rekreaci

- bydleni pouze pro spravce rekrea¢niho aredlu

Nepfiipustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro prdmyslovou vyrobu, zemeédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

- souvislé celky oploceni

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,30

- koeficient zelené KZ=0,50

- vy8kova hladina zastavby se stanovuje na max. 7 m s vyjimkou stavajicich staveb

PLOCHY REKREACE — SPECIFICKE (RX)

Hlavni vyuziti:
- zelen vyuzitelna pro extenzivni relaxacni nebo rekreacni a sportovni vyuziti

Pripustné vyuziti:
- vefejna prostranstvi
- golfova hfisté vCetné zazemi
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- terénni Upravy a valy
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby za podminky, Ze budou slucitelné s hlavnim vyuzitim
- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, Ze budou slucitelné s rekreaci

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,30

- koeficient zelené KZ=0,80

- vy$kova hladina zéstavby se stanovuje na max. 7 m

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENIi — VEREJNA (OV)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pfipustné vyuziti:

- ob&anské vybaveni verfejné

- stavby pro obchodni prodej, sluzby, ubytovani a stravovani
- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

- pobytové a rozptylové plochy

- détska hristé

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:

- dal§i vybavenost, ktera nesnizuje kvalitu prostfedi a je slucitelna s obcanskou vybavenosti
- bydleni pouze pro spravce objektu a nezbytny personal pro provoz a udrzbu

- vedlejsi stavby a zafizeni slucitelné s ob&anskou vybavenosti

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy obcanského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy

dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajistovat odpovidajici mnozstvi parkovacich stani

- koeficient zelené KZ=0,20

- vySkova hladina zastavby se stanovuje na max. 1 podzemni, 4 nadzemni podlazi (4NP) s vyjimkou
stavajicich lokélnich dominant (kostel apod.), v odivodnénych pfipadech se maze lokalné liSit (max. 20 m nad

okolnim terénem)

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENi — KOMERCNI (OM)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro obchodni prodej, sluzby, ubytovani a stravovani

Pripustné vyuziti:

- ob&anské vybaveni verfejné

- stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu a sluzby
- pobytové a rozptylové plochy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi a vefejna zelen
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- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:
- vedlejsi stavby a zafizeni slucitelné s obcanskou vybavenosti

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy obc¢anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacéujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi parkovacich stani

- koeficient zelené KZ=0,20

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje na max. 1 podzemni, 4 nadzemni podlazi (4NP)

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — SPORTOVNI (0S)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuziti:

- pobytové a rozptylové plochy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport za podminky, ze se nachazi v zastavéném Uzemi nebo v plochach
zmén

- ob&anské vybaveni vefejné za podminky, Ze se nachazi v zastavéném Uzemi nebo v plochach zmeén

- stavby pro obchodni prodej, sluzby, ubytovani a stravovani za podminky, Zze se nachazi v zastavéném
Gzemi nebo v plochach zmén

- vedlejSi stavby a zafizeni sluCitelné s obcanskou vybavenosti za podminky, Zze se nachazi v zastavéném
Uzemi nebo v plochach zmén

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy ob&anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé néavaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi parkovacich stani

- koeficient zelené KZ=0,20

- vy$kova hladina zéstavby se stanovuje na max. 1 podzemni, dvé nadzemni podlazi (2NP)

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENi — HRBITOVY (OH)

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro pohfebnictvi, hibitovy

Pripustné vyuziti:

- stavby pro kulturu

- cirkevni stavby

- pobytové a rozptylové plochy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi

- vefejna a poloverejna zelen

Podminéné pfipustné vyuziti:
- vedlejsi stavby a zafizeni slucitelné s obcanskou vybavenosti
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Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy obc¢anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacéujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi parkovacich stani

- koeficient zelené KZ=0,20

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi (VP(MK))

Hlavni vyuziti:
- vefejna prostranstvi

Pripustné vyuziti:

- mistni komunikace Ill. a IV. tfidy a vefejné pFistupné Ucelové komunikace
- vefejna zelen

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s ucelem verejnych prostranstvi

- stavby a zafizeni urbanisticky dotvarejici vefejné prostranstvi (malé objekty obcanského vybaveni, drobna
architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zafizeni, ploSné nenaro¢né sportovisté apod.) za podminky,
Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a verejnou pristupnost plochy

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
- oploceni zamezujici volnému vstupu vefejnosti

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zelené KZ=0,20

- na verejnych prostranstvich v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana nova
nadzemni vedeni technické infrastruktury

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY (DS)

Hlavni vyuziti:
- silnice

Pfipustné vyuziti:

- mistni komunikace I. a Il. tfidy

- stavby a zafizeni, které jsou soucasti komunikace napf. naspy, zafezy, operné zdi, mosty apod.

- doprovodnd ochranna a izolaéni zelen

- stavby a zafizeni dopravni vybavenosti (autobusové zastavky, aredly udrzby pozemnich komunikaci apod.)
- odstavné a parkovaci plochy

- Gerpaci stanice pohonnych hmot

- souvisejici ob&anské vybaveni

- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- stavby musi architektonickym ¢lenénim a zejména celkovym objemem zastavby respektovat méfitko
a kontext okolni zastavby a krajiny
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PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — DRAZNI (D2)

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni drazni dopravy

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni, ktera jsou soucasti drahy napf. naspy, zafezy, opérné zdi, mosty, kolejisté

- doprovodna ochranna a izolaéni zelen

- pozemky zafizeni pro drazni dopravu napfiklad stanice, zastavky, nastupisté a pristupové cesty, provozni
budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, prekladist a spravnich budov

- souvisejici obcanské vybaveni

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporédani:
- objekty musi architektonickym Elenénim staveb a zejména celkovym objemem zastavby respektovat méfitko
a kontext okolni zastavby a krajiny

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — UCELOVE (UK)
Hlavni vyuziti:
- cesty pro pési a cyklisty

Pripustné vyuziti:

- Ucelové komunikace

- mistni komunikace lll. a IV. tfidy

- manipulaéni plochy a plochy skladovani materialu udrzby pozemnich komunikaci
- zemédélsky padni fond

- liniové trasy, stavby a zafizeni technické infrastruktury nadmistniho charakteru

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (TI)

Hlavni vyuziti:
- technicka infrastruktura

Pripustné vyuZiti:

- stavby a provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni napfiklad vodovod(, vodojem(, kanalizace
a Gistiren odpadnich vod

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedeni, komunikacni vedeni
vefejné komunikacni sité, elektronické komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité a produktovody

- stavby a zafizeni pro zasobovani plynem

- stavby a zafizeni pro potfeby technickych sluzeb

- souvisejici dopravni infrastruktura (napf. odstavné, parkovaci a manipulaéni plochy apod.)

- souvisejici obcanské vybaveni

- ochranna a izolagni zelen

- skladka pro ukladani vykopové zeminy a stavebni suti
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Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- na vefejnych prostranstvich v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana nova
nadzemni vedeni technické infrastruktury

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — LEHKY PRUMYSL (VL)

Hlavni vyuziti:
- arealy lehké vyroby

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro femeslinou vyrobu a sluzby majici charakter vyroby
- stavby a zafizeni pro dfevovyrobu a skladovani

- souvisejici obcanské vybaveni a sluzby

- Ucelové komunikace

- manipulaéni plochy a parkovisté

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- sbérny dvur, obecni kompostarna

- ochranna a izola¢ni zelen

Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro priimyslovou zpracovatelskou vyrobu bez negativniho vlivu na Zivotni prostfedi

Nepfiipustné vyuziti:

- veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim zejména
hutnictvi, metalurgie, tézké energetiky, téZzkého strojirenstvi, zbrojni vyroby, vyroby a zpracovani surovin,
chemického pramyslu a petrochemie a pramyslu stavebnich hmot

Podminky prostorového usporadani:

- plochy vyroby a skladovani musi byt v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt z nich
pristupné

- nové zastavitelné plochy umisténé v pohledové exponované poloze (napf. na horizontu), budou opatfeny
izolacni a ochrannou zeleni

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- koeficient zelené KZ=0,15

- vy8kova hladina zéstavby se stanovuje na max. 12 m

- vySkova hladina zastavby muze byt mistné prekro¢ena max. v8ak vrozsahu 5 % z celkové plochy
(napf. kominy, stozary, svétliky, sila apod.)

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — ZEMEDELSKE (V2)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro zemédélstvi

Pripustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro odstavovani osobnich, nékladnich a specialnich dopravnich a mechanizacnich
prostfedku

- skladové a manipulacni plochy, provozni nadrze

- stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu a sluzby majici charakter vyroby

- provozni Cerpaci stanice PHM, provozni nadrze

- stavby a zafizeni pro zahradnictvi
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- stavby a zafizeni pro rybarské a vcelarské ucely
- ochranna a izola¢ni zelen

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- lesnicka vyroba

- sbérny dvur, obecni kompostarna

Podminéné pfipustné vyuZziti:

- bydleni pouze pro spravce aredlu

- dalSi stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slugitelné s pfipustnym
vyuzitim v takto vymezené plose

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy vyroby a skladovani musi byt situovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt
z nich pfistupné

- nové zastavitelné plochy umisténé v pohledové exponované poloze (napf. na horizontu), budou opatfeny
izolaéni a ochrannou zeleni

- koeficient zelené KZ=0,20

- vy8kova hladina zéstavby se stanovuje na max. 10 m

- vySkova hladina zastavby mlze byt mistné pfekro¢ena max. vSak vrozsahu 10 % z celkové plochy
(napf. kominy, stozary, sila apod.)

PLOCHY SMISENE VYROBNI (VS)

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro femeslinou vyrobu

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro skladovani vyrobkt, hmot a materiala
- sluzby majici charakter vyroby

- zahradnictvi

- UCelové komunikace

- parkovisté

- souvisejici obcanské vybaveni a sluzby

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy smiSené vyrobni musi byt v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- koeficient zelené KZ=0,15

- vy8kova hladina zéstavby se stanovuje na max. 10 m

- vySkova hladina zastavby muze byt mistné prekro¢ena max. v8ak vrozsahu 5 % z celkové plochy
(napf. kominy, stozary, svétliky, sila apod.)

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (W)

Hlavni vyuziti:
- vodni plochy a toky

Pripustné vyuziti:
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- vodohospodarské stavby a zafizeni pfimo souvisejici s vodnimi toky nebo vodnimi plochami
- stavby a zafizeni pro chov ryb

- souvisejici technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

- bfehové a doprovodné porosty, mokrady

- Ucelové komunikace

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- v okoli vodnich tokd umoznit manipulaéni pruh o Sifce min. 8 m od bfehové ¢ary, ktery mlze spravce toku
vyuzivat pfi vykonu spravy

PLOCHY LESNi (NL)

Hlavni vyuziti:
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

- krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu

- prvky USES

- vodni plochy a toky

- stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi

- drobna architektura

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- liniova vedeni technické infrastruktury

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodfiovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pred zamokfenim
nebo zatopou, ochranné terasy a vegetalni Upravy zabranujici erozi, protipovodhova opatfeni, stavby
zvysujici retenéni schopnost Uzemi apod.

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- roz§ifeni pozemkud soukromé zelené max. do 100 m? za podminky, Ze se nachazi v plose K12
- prvky technické infrastruktury, které zasadnim zpisobem neméni hlavni charakter plochy

- sportovné rekreacéni zafizeni za podminky, Ze se nachazi v zastavéném uzemi

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

PLOCHY ZEMEDELSKE — ZPF (N2)

Hlavni vyuziti:
- zemédélsky pudni fond

Pripustné vyuziti:

- Ucelové komunikace, mistni komunikace IV. tfidy

- krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu

- stavby, zafizeni a liniova vedeni technické infrastruktury

- zafizeni dllezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, rybniky, odvodnovaci pFikopy,
hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetaéni Upravy zabranuijici
erozi, protipovodriova opatfeni, stavby zvySujici retenéni schopnost Uzemi a biologické docistovaci rybniky
apod.

- souvisejici dopravni infrastruktura
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Podminéné pfipustné vyuziti:

- doprovodné stavby pro hospodéiska zvifata za podminky, Zze nebudou situovany v pfimém sousedstvi
se zastavénym Uzemim a zastavitelnymi plochami

- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi za podminky, Ze nebudou situovana v pfimém sousedstvi
se zastavénym Uzemim a zastavitelnymi plochami a

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro zemédélstvi vySe neuvedené

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- stavby a zafizeni pro tézbu nerostl

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim naruSovat charakter okolni krajiny

- je nutné zachovat stavajici sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemki ¢&i zajistit nové

- v okoli vodnich tokd umoznit manipulaéni pruh o Sifce min. 8 m od bfehové €ary, ktery mlze spravce toku
vyuzivat pfi vykonu spravy

PLOCHY ZEMEDELSKE — TTP (NZp)

Hlavni vyuziti:
- trvaly travni porost (louky a pastviny)

Pripustné vyuziti:

- chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady

- krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu

- Ucelové komunikace, mistni komunikace IV. tfidy

- stavby, zafizeni a liniova vedeni technické infrastruktury

- zafizeni dllezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, rybniky, odvodnovaci pFikopy,
hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabranujici
erozi, protipovodriova opatfeni, stavby zvySujici retenéni schopnost Gzemi a biologické docistovaci rybniky
apod.

- drobna architektura

- souvisejici dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:

- doprovodné stavby pro hospodafska zvifata za podminky, Zze nebudou situovany v pfimém sousedstvi
se zastavénym Uzemim a zastavitelnymi plochami

- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi za podminky, Ze nebudou situovana v pfimém sousedstvi
se zastavénym Uzemim a zastavitelnymi plochami a Ze charakter a méfitko staveb bude odpovidat tradi¢ni
okolni zastavbé, stavby budou umistény mimo pohledové exponované polohy, jejich zastavéna plocha bude
max. 150 m? a vy$ka max. 7 m

Nepfipustné vyuziti:

- orna plda

- stavby pro zemédélstvi vySe neuvedené

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporédani:

- zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim naruSovat charakter okolni krajiny

- je nutné zachovat stavajici sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemki ¢&i zajistit nové

- v okoli vodnich tokd umoznit manipulaéni pruh o Sifce min. 8 m od bfehové Cary, ktery maze spravce toku
vyuzivat pfi vykonu spravy
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PLOCHY ZELENE — SOUKROME A VYHRAZENE (ZS)

Hlavni vyuziti:
- zahrady a sady

Pripustné vyuziti:

- vyhrazend / poloverejna zelen

- vodni plochy a toky

- terénni Upravy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- vedlejsi stavby a zafizeni, napf. garaze, kllny, skleniky, altany, bazény, pfistfeSky, klubovny apod. slucitelné
s hlavnim vyuzitim za podminky, Ze se nachazi v zastavéném Uzemi nebo v plochach zmén

- stavby a zafizeni pro rybarské a vcelarské Ucely za podminky, Ze se nachazi v zastavéném Uzemi nebo
v plochach zmén

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,20

PLOCHY ZELENE — VEREJNE (ZV)

Hlavni vyuziti:
- sidelni zelen

Pfipustné vyuziti:

- prvky USES

- vodni plochy a toky

- terénni Upravy

- chodniky, cesty pro pési a cyklisty

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodriovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim
nebo zatopou, ochranné terasy a vegetalni Upravy zabranujici erozi, protipovodhova opatfeni, stavby
zvySujici retenéni schopnost Uzemi apod.

- détska hristé

Podminéné pfipustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s u¢elem sidelni zelené

- stavby a zafizeni urbanisticky dotvérejici sidelni zeleri (malé objekty obcanského vybaveni, drobna
architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zafizeni, détska hristé, ploSné nenaro¢na sportovisté apod.)
za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a vefejnou pfistupnost plochy

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zelené KZ=0,60 s vyjimkou plochy P71, kde je stanoven na 0,50
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,30 s vyjimkou plochy P71, kde je stanoven na 0,40

PLOCHY ZELENE — PRIRODNI (ZP)

Hlavni vyuziti:
- sidelni zelen pfirodniho charakteru

Pripustné vyuziti:
- prvky USES
- vodni plochy a toky
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- Uc¢elové komunikace, cesty pro pési a cyklisty

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodriovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim
nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabranujici erozi, protipovodhova opatfeni, stavby
zvySujici reteneni schopnost Uzemi apod.

Podminéné pfipustné vyuziti:
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s u¢elem sidelni zelené

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zelené KZ=0,80
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,10

PLOCHY PRIRODNi (NP)

Hlavni vyuziti:
- krajinna zelen

Pfipustné vyuziti:

- prvky USES

- vodni toky

- terénni Upravy, valy a pralehy

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodfiovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pred zamokfenim
nebo zatopou, ochranné terasy a vegetaCni Upravy zabranujici erozi, protipovodhova opatfeni, stavby
zvysujici retenéni schopnost Uzemi apod.

- Ucelové komunikace

- extenzivni sady

Podminéné pfipustné vyuziti:

- prvky technické infrastruktury, které zasadnim zplsobem neméni hlavni charakter této plochy

- chodniky, resp. mistni komunikace IV. tfidy za podminky, Ze se nachazi v zastavéném Uzemi
¢i zastavitelnych plochach

Nepfiipustné vyuZiti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

PLOCHY ZELENE — OCHRANNE A IZOLACGNI (Z0)

Hlavni vyuziti:
- ochranna a izolaéni zelen

Pripustné vyuziti:

- vodni plochy a toky

- terénni Gpravy a valy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
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- zelen v ploSe K35 bude osazena tvarové a hmotové nepravidelnou vysokou a stfedni zeleni, doplnénou
o kefové patro o min. Sifce 3 m s cilem zajisténi pfirozeného zapojeni nové zastavby do krajinného ramce
s vysokou liniovou zeleni®

108. V kapitole 6., podkapitole 6.31 se zrusuje text ve znéni:
,D0 nezastavitelnych ploch patfi:

PLOCHY REKREACE

- specifické . (RX)
PLOCHY SYSTEMU SIDELNI ZELENE

- ochranna a izola¢ni (ZO)
PLOCHY SYSTEMU SIDELNi ZELENE

- pfirodniho charakteru v sidle (ZP)

PLOCHY PRIRODNI
- vysoké zelené - izola¢ni a doprovodna zeleni v krajiné  (NP)

PLOCHY ZEMEDELSKE
_- ornapuda (NZ)
PLOCHY ZEMEDELSKE
- trvalé travni porosty (TTP) (NZp)
PLOCHY LESNi
- pozemky urcené k plnéni funkce lesa (PUPFL) (NL)
PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (W)

Prostorové odloucena Uzemi (specificky nezastavitelné plochy rekreace RX)
Pro dale vyjmenované nové pfirodni lokality v krajiné v feSeném Uzemi jsou pouze definovana tato
podminéna funkéni vyuziti, které dopliuje kapitola 5 o dalsi upfesnéné charakteristiky:

Lokalita podminéné funkéni vyuziti

Podboranky technické a sportovni vybaveni ploch souvisejici se zamérem rozsifeni golfového
arealu pfirodniho charakteru bez doprovodnych staveb (napf.stavby v&. doasnych, lavicky,
odpocivné prvky s dlazbou, odpadkovymi koSi, poutaci, vyrazné koliky a ty€e, cedule

a poutace, informacni panely a reklamni tabule, oploceni, zachytné sité, osvétleni),

s podminkou vystavby retenénich nadrzi pfirodniho charakteru (jezirka) i na stavajicich
plochach, a s vysadbou pouze geograficky plvodnich druht dfevin v souladu

s mistnim stanovistém

Do doby schvaleni zaméru rozsifen golfového hristé v dalSich Fizenich po vydani uzemniho planu bude
zachovano stavajici zemédélské vyuziti vSech pozemkd.”

109. V kapitole 6., podkapitole 6.32 se zrusSuje text ve znéni:
.Iintenzita vyuziti stavajici plochy (stabilizované) pfi Upravach zastavéni nepfekro¢i miru vyuziti dalSich

stejnych funkénich ploch v blizkosti véetné podlaznosti, pfipadné bude odpovidat mife vyuziti a podlaznosti
stanovené pro nejbliz§i navrhovou funkéni plochu stejného typu.

Definice uzivanych pojmu

* Podlaznost — Pocet nadzemnich podlazi. Pokud se po¢et nadzemnich podlazi v rliznych ¢astech
stavby li§i, uvazuje se vzdy nejvétSi pocet nadzemnich podlazi dosazeny v jednom misté stavby
pfi pfilehlé vefejné komunikaci. Pokud je stavebné upraveno k uceliim vyuziti podkrovi o svétlé vysce
nejméné 1,70 m alespon v jednom misté, povazuje se za zvlastni druh nadzemniho podlazi:
v podlaznosti je uvadéno zvlast, jeho zastavénd plocha a obestavény prostor v zapo itatelné Casti
jsou zapocitavany spolu se zastavénou plochou a obestavénym prostorem ostatnich nadzemnich
podlazi. Oznaceni podlaznosti se sklada z pfipustného poctu nadzemnich podlazi + oznaceni ,P"
v pfipadech, kdy se pfipusti vyuziti podkrovi.

* Nadzemni podlazi — Podlazi, ktera nemaji troven horniho lice podlahy v prdméru nize nez 0,80 m
pod urovni okolniho neupraveného terénu ve styku s licem budovy. Pro vypocet praméru se uvazuji
mista ve ¢tyfech reprezentativnich rozich posuzovaného podlazi.
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Zastavéna plocha — plocha ohrani¢ena ortogonalnimi prdmeéty vnéjsiho lice svislych konstrukci vSech
nadzemnich podlazi a komunikaci do vodorovné roviny.*

110. V kapitole 6., podkapitole 6.32 se zruSuje kompletni tabulkova ¢ast.

111. V kapitole 6., podkapitole 6.32 se zrusuje text ve znéni:
.. Pokud nebude v dobé pfipravy investice realné pocitat s napojenim na verejnou kanalizaci, Ize z hlediska

Uzemniho planu podminéné pfipustit vystavbu na vy$e uvedenych plochach za predpokladu, ze investor az
do doby napojeni zajisti individualni cisténi odpadnich vod v kvalité odpovidajici pozadavkim z&kona
a dotéenych organd.
e Prevazujici sklon stfech — pfi navrhovani Sikmych stfech bude dodrzovan minimalni sklon
téchto stfech 25°, které budou sedlové, pfipadné polovalbové nebo valbové (i do L).
« Sklon sedlovych stfech prdmyslovych staveb bude minimalné 15° a celkova vySka hfebene téchto
staveb nesmi prekrocit 12 m nad podlahou 1. nadzemniho podlazi.
» Pudorysy staveb budou mit obdéInikové tvary (i do L) nebo s obdélnikovym puadorysem.”

112. V kapitole 7. se kompletné nahrazuje veSkery text v€etné tabulkové ¢asti timto novym znénim:
~JSou vymezeny tyto VPS, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

VD1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA CNz-1/27a
(koridor pro pfelozku silnice 1/27, resp. vychodni obchvat mésta Jesenice)
VD2 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA CNz-1/27b
(koridor pro pielozku silnice 1/27, ¢ast vedouci vychodné od Podboranek)
VD3 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

(G¢elova komunikace k vodojemu (tzn. k ploSe Z16) vedouci severnim smérem k hranici
feSeného Uzemi)

VD4 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
(4&elova komunikace (UK) ze silnice na Krty smérem k Velkému rybniku)
VD5 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

(Usek ucelové komunikace ze silnice 11/228 na Rakovnik u zelezni¢niho prejezdu severnim
smérem na lesni cestu)

VD6 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
(Usek ucelové komunikace ze silnice na Raci hrad)
VD7 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
(UCelova komunikace z Raciho hradu k rybniku Horni Fikac)
VD8 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
(4celova komunikace vedouci do Bedina z jihozapadu)
VD9 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
(4celova komunikace ke hrbitovu s mensim parkovistém, Podbofanky)
VT1 TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNZ-DV2a
(koridor pro zkapacitnéni ropovodu IKL, Usek vedouci mezi sidly Kosobody a Soseri)
VT2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNz-DV2b
(koridor pro zkapacitnéni ropovodu IKL, Usek vedouci vychodné od Podboranek)
VT3 TECHNICKA INFRASTRUKTURA
(dalkovy vodovod: Sosen — Kosobody — Jesenice)
VT4 TECHNICKA INFRASTRUKTURA
(dalkovy vodovod: Oracov — Jesenice)
VT5 TECHNICKA INFRASTRUKTURA
(dalkovy vodovod: Jesenice — Krty)
WD1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA P89, K90
(rozSifeni mistni komunikace podél drahy v ul. Zahradni, Jesenice)
WD2 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA VP(MK)
(mistni komunikace — propojeni ulic Skolni a P¥i¢na, vedouci jihovychodné od Z6, Jesenice)
WD3 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA P86
(mistni komunikace — propojeni ulice Rabasova s lokalitou Z21, Jesenice)
WD4 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA Z21

(mistni komunikace — propojeni ulice Zatecka s lokalitou Z21, Jesenice)
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WD5 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA UK

(4celova komunikace ke hrbitovu, jihovychodné od ChotéSova)
WD6 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA VP(MK)

(rekonstrukce ulice Jencova, Jesenice)
WT1 TECHNICKA INFRASTRUKTURA Z16

(vodojem Podboranky)
WT2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA Z15

(COV Podboranky)
WT3 TECHNICKA INFRASTRUKTURA Z8

(COV Chotésov)
WT4 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

(COV Jesenice)

Jsou vymezena tato VPO k zalozeni prvkti USES, pro ktera Ize prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit:
VU1 REGIONALNIi BIOKORIDOR RK 1092
(dvé gasti)

VU2 REGIONALNIi BIOKORIDOR RK 1089
VU3 LOKALNI BIOCENTRUM BC 3
VU4, VU5, VU6 LOKALNI BIOKORIDOR BK 35
VU71
VU7 LOKALNI BIOCENTRUM BC 5
VU8 LOKALNi BIOKORIDOR BK 31
VU9 LOKALNI BIOCENTRUM BC 17
VU10, VU11, VU70 LOKALNIi BIOKORIDOR BK 34
VU12 LOKALNi BIOKORIDOR BK 33
VU13 LOKALNi BIOKORIDOR BK 36
VU14 LOKALNI BIOCENTRUM BC 22
VU15, VU42 LOKALNI BIOKORIDOR BK 21
VU16 LOKALNI BIOKORIDOR BK 21
VU17 LOKALNI BIOCENTRUM BC 11
VU18 LOKALNI BIOCENTRUM BC 6
VU19, VU20, VU21, LOKALNi BIOKORIDOR BK 14
VvU24, VU25
vUu22 LOKALNI BIOCENTRUM BC 13
vu23 LOKALNi BIOKORIDOR BK 24
VU26 LOKALNI BIOCENTRUM BC 10
VU27, VU28, VU29, LOKALNi BIOKORIDOR BK 22
VU30, VU31
VU32 LOKALNI BIOCENTRUM BC 21
VU33 LOKALNI BIOCENTRUM BC 8
VU34 LOKALNI BIOCENTRUM BC 12
VU35, VU36, VU37, LOKALNI BIOKORIDOR BK 20
VU38
VU39 LOKALNI BIOCENTRUM BC 7
VU40 LOKALNi BIOKORIDOR BK 23
VU41 LOKALNI BIOCENTRUM BC 14
VU43 LOKALNI BIOCENTRUM BC9
VU44 LOKALNI BIOCENTRUM BC 16
VU45 LOKALNI BIOKORIDOR BK 30
VU46 LOKALNI BIOCENTRUM BC 24
VU47 LOKALNI BIOKORIDOR BK 32
Vu48 LOKALNI BIOCENTRUM BC 29
VU49 LOKALNi BIOKORIDOR BK 55
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VU50 LOKALNI BIOCENTRUM BC 27
VU51, VU52, VU53, LOKALNi BIOKORIDOR BK 44
VU54

VU55 LOKALNI BIOCENTRUM BC 19
VU56 LOKALNI BIOCENTRUM BC 28
VU57 LOKALNi BIOKORIDOR BK 42
VU58 LOKALNI BIOCENTRUM BC 20
VU59 LOKALNI BIOKORIDOR BK 40
VU60, VU61 LOKALNI BIOKORIDOR BK 41
VU62 LOKALNI BIOCENTRUM BC 18
VUB3, VU64 LOKALNI BIOKORIDOR BK 43
VU65 LOKALNI BIOCENTRUM BC 31
VU66, VU67 LOKALNi BIOKORIDOR BK 46
vU68 LOKALNI BIOCENTRUM BC 26
VU69 LOKALNI BIOCENTRUM BC 4
VU70 LOKALNI BIOCENTRUM BK 34

Pozn. Zména é.1 nevymezuje (oproti UP) nové VPO k zaloZeni prvkii USES.

Jsou vymezena tato VPO ke zvySovani retencnich schopnosti krajiny, pro ktera Ize prava
k pozemkdm a stavbam vyvlastnit:

VR1 REVITALIZACE RYBNIKA W

Jsou vymezeny tyto plochy pro asanaci, pro kterd Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:
VA1  DOPRAVNI INFRASTRUKTURA P2, P3, P4, UK

(byvaly zemédélsky aredl na severnim okraji mésta Jesenice)
VA2  DOPRAVNI INFRASTRUKTURA P15 (Cast)

(na byvalém Hlinisti v centralni ¢asti mésta Jesenice)
Pozn. Zména é.1 nevymezuje (oproti UP) nové plochy pro asanace.

Nejsou navrzeny stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu.”

113. Nazev kapitoly 8. se nahrazuje do znéni: ,VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB
AVEREJIJNYCH PROSTRANSTVi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO, S
UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNICH CISEL
POZEMKU A NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8
KATASTRALNIHO ZAKONA.*

114. V kapitole 8. se kompletné nahrazuje veSkery text v€etné tabulkové ¢asti timto novym znénim:
~Jsou vymezeny tyto VPS, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo ve prospéch mésta Jesenice:
WD1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA P89, 290
(rozSifeni mistni komunikace podél drahy v ul. Zahradni, Jesenice)
POZEMKY s p.¢ v k.U. Jesenice u Rakovnika: 520/1, 502/1 (dle KN)
WD2 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA VP(MK)
(propojeni ulic Skolni a PFi¢na, vedouci jihovychodné od Z6)
POZEMEK s p.¢ v k.U. Jesenice u Rakovnika: 851 (dle KN)
WD3 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA P86
(mistni komunikace — propojeni ulice Rabasova s lokalitou Z21, Jesenice)
POZEMEK s p.€ v k.U. Jesenice u Rakovnika: 361/6 (dle KN)
WD4 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA Z21
(mistni komunikace — propojeni ulice Zatecka s lokalitou Z21, Jesenice)
POZEMKY s p.¢ v k.U. Jesenice u Rakovnika: 1196/3, 1196/4 a 1196/5 (dle KN)
WD5 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA UK
(G¢elova komunikace ke hrbitovu, jihovychodné od ChotéSova)
POZEMEK s p.¢ v k.U. ChotéSov u Rakovnika: 468/6 (dle KN)
WD6 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA VP(MK)
(rekonstrukce ulice Jencova, Jesenice)
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POZEMKY s p.¢ v k.U. Jesenice u Rakovnika: 706/3, 713, 729 a 731 (dle KN)

WT1 TECHNICKA INFRASTRUKTURA 216
(vodojem Podboranky)

POZEMKY s p.€. v k.U. Podbofanky: 1406/20, 1406/23, 1434 (dle KN)

WT2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA Z15
(COV Podboranky)

POZEMKY s p.¢. v k.U. Podboranky: 1347/4, 1347/22, 1347/23 (dle KN)

WT3 TECHNICKA INFRASTRUKTURA Z8
(COV Chotésov)

POZEMKY s p.¢. v k.U. ChotéSov: 36/10 (dle KN)

WT4 TECHNICKA INFRASTRUKTURA
(COV Jesenice)

POZEMKY s p.€. v k.U. Jesenice u Rakovnika: 1088/2, 1085, 1089, 1955/2, 1955/10,1955/13 (dle KN)

Jsou vymezena tato vefejna prostranstvi, pro kterd Ize uplatnit pfedkupni pravo ve prospéch mésta
Jesenice:
PP1 VEREJNE PROSTRANSTVI P15
(rozSifeni mistni komunikace a vefejného prostranstvi)
POZEMKY s p.¢. v k.U. Jesenice u Rakovnika: 530, 531, 488/2 (dle KN)
PP2 VEREJNE PROSTRANSTVI P71
(rozSifeni vefejného prostranstvi a verejné zelené)
POZEMEK s p.¢ v k.U. Jesenice u Rakovnika: 763/11 (dle KN)
PP3 VEREJNE PROSTRANSTVI VP(MK), BI
(rozS&ifeni verejného prostranstvi)
POZEMKY s p.¢ v k.U. Jesenice u Rakovnika: 268, 270, 272, 278, 280 a 283/1 (dle KN)
PP4 VEREJNE PROSTRANSTVi P14
(park na byvalém Hlinisti)
POZEMKY s p.¢. v k.U. Jesenice u Rakovnika: 488/1, 488/2, 489/2, 489/3, 526/1, 526/2 a 526/3 (dle KN)“

115. Vkléc!é se nova kapvito[a 9.ve zné:m’: ] ] ]
+STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

Nebylo pozadovano ani zpracovano posouzeni vlivu UP na evropsky vyznamnou lokalitu ani ptaéi
oblast, a tedy nebyl prokazan negativni vliv na pfedmét ochrany nebo celistvost. Proto pfisluSny organ
ochrany pfirody ve svém stanovisku neuved| pozadavek na kompenzacni opatfeni.”

116. Zrusuje se kapitola 10. ve znéni: ] . ) ] 3 ) ]
,2UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE
CASTI
PO@ET LISTU TEXTOVE CASTJ DOKUMENTACE: 76
POCET VYKRESU GRAFICKE CASTI DOKUMENTACE: 8¢

117. Zrusuje se nadpis. ve znéni: ,CAST I1.“

118. Obsah kapitoly 11. se nahrazuje do znéni:
,Uzemni plan vymezuje koridor Uzemni rezervy:

oznac. funkéni upresnéna charakteristika
lokality plocha hlavniho vyuziti
CH R4 Koridor prelozky silnice 11/2243

V plochach Gzemnich rezerv v nezastavéném Uzemi je pFipustné pouze jejich soucasné vyuziti a udrzba.
Mohou zde byt v souladu s podminkami vyuziti dané stabilizované plochy umistény do¢asné stavby, napf.
pristfesky, mobilni objekty, demontovatelné stavby a oploceni. V plochach Uzemnich rezerv jsou zakazany
zmény v Uzemi, které by mohly stanovené vyuziti podstatné ztizit nebo znemoznit.”

119. Vklada se nova kapitola 12. ve znéni:
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,VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
DOHODOU O PARCELACI

Nejsou vymezeny plochy ¢&i koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno
dohodou o parcelaci.”

120. Obsah kapitoly 13. se nahrazuje do znéni:
.V feSeném Uzemi se vymezuji tato komplexni Uzemi, jez budou souc€asti zpracovani Uzemnich studii:

VSechny lokality jsou vymezeny ve Vykrese zakladniho ¢lenéni.
US 3 - UZEMi ROZVOJOVE LOKALITY BYDLENi ZA ZAKLADNi SKOLOU (Lokalita v Jahtidkach)

Zahrnuje celé Uzemi za zakladni Skolou Jesenice s navrzenymi plochami Bl, ZS — Z7 a ZO — K®5,
obsahuijici nové mistni komunikace, sidelni zelei a velké mnozstvi rodinnych domii v &lenitém terénu. US
provéfi zejména koncepci vefejné infrastruktury, resp. koncepci dopravniho feSeni, vefejnych prostranstvi,
napojeni na technickou infrastrukturu a umisténi ob&anské vybavenosti. US stanovi podrobn&j§i podminky
prostorového usporadani Uzemi. Pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy bude vymezena s touto zastavitelnou
plochou souvisejici plocha verejného prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 m2 (do této vyméry se
nezapoditavaji pozemni komunikace). US stanovi zavazné a jednotné stavebni &ary, vytipuje stavby
v pohledové exponované poloze astanovi dalSi potfebné podrobnéjSi regulativy (napf. pro zajisténi
jednotného charakteru oploceni). US dale stanovi etapizaci, vystavba v pfipadnych navazujicich etapach
bude ctit regulativy prvni (Gvodni) etapy.

US 2 - UZEMi ROZVOJOVE LOKALITY V SEVEROVYCHODN| CASTI MESTA JESENICE

Zahrnuje Uzemi dnesnich poli vychodné od Jesenice pfi silnici 11/228 na Rakovnik s navrzenou plochou Z21

US provéfi zejména koncepci vefejné infrastruktury, resp. koncepci dopravniho fe$ent, vefejnych prostranstvi,

napojeni na technickou infrastrukturu a umisténi ob&anské vybavenosti. US stanovi podrobnéjsi podminky

prostorového uspofradani uzemi. Pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy bude vymezena s touto zastavitelnou
plochou souvisejici plocha verejného prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 m? (do této vyméry se
nezapoéitavaji pozemni komunikace). V ramci US bude:

- feSen zplsob vizudlniho a hygienického odclonéni budoucich ploch bydleni vici stavajicimu
zemédelskému aredlu. Pokud bude zminéna funkce clony zajiténa pfimo ve stabilizovanych plochach
zemédélské vyroby nebo ploe Z30, Ize od navrhu clony v ramci US upustit.

- provéfena moznost vyuziti souvislého pasu sousednich zahrad pfi severozapadni strané lokality
za ucelem transformace na plochy bydleni.

US 1 - UZEMi ROZVOJOVE LOKALITY GOLFOVEHO AREALU

Zahrnuje Uzemi dne$nich poli jihovychodné od Podbofanek pfi silnici 111/2061 smérem k silnici 1/27
s navrzenymi plochami RX — K7, K8 pfi budouci prelozce silnice 1/27, obsahujici rozsifeni golfového arealu
0 novéd jamkovisté a souvisejici technickou infrastrukturu bez doplfiikovych staveb. Vzhledem k rozsahu ploch
musi byt vyfeSena etapizace vystavby v ndvaznosti na koridor dalkovodu DV2 (zdvojeni ropovodu) dle Politiky
Uzemniho rozvoje, musi byt feSeno zfizeni retenénich nadrzi a doprovodné technické infrastruktury, terénni
Upravy, vysadba zelené, navaznost na revitalizaci Podbofaneckého potoka, zfizeni Uc¢elovych komunikaci
a jejich napojeni na stavajici silnice, péSi cesty v arealu a vedeni vefejnych péSich tras v okoli s ohledem
na drive, vSe na zakladé jednotného zastavovaciho planu.

Uzemni studie golfového arealu bude respektovat:

a) vymezeni souCasné uzivané cvicné c¢asti (odpalisté) do jiné ¢asti golfového hfisté, a to tak, aby
se tim eliminovaly konflikty mezi obyvateli Podbofanek a provozem golfu;

b) v Gzemni koncepci golfového aredlu respektovat zasadu, ze hlavni pfijezd do aredlu bude mimo
zastavbu Podboranek;

c) Uzemni uspofadani golfového arealu musi respektovat ochranné pasmo sousednich lesnich
porostu. Vyjimky nutno feSit s majitelem okolnich les(;

d) Gdzemni struktura golfového hfi§té a organizace jeho provozu musi eliminovat stfet zajmi
s pohybem obyvatel Podbofanek po vefejnych komunikacich;
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e) vzhledem k soucasné hydrologické situaci v prostoru golfového aredlu je nutné ucelné
hospodafit pouze s mistnimi zdroji vody pro zavlahu.

f) Za tim Gc¢elem budou vystavény retenéni nadrze v kapacité, ktera pokryje potfebu zavlah.
V prostoru Podbofanek jsou vodni zdroje omezené.

g) To negativné koresponduje s planovanou zavlahou greenu a ostatnich travnatych ploch
golfového hristé a s disponibilitou vody v mistni ¢asti Podbofanky.

h) Tuto disparitu nutno fesit jak v rdmci vystavby golfového hfisté optimalizaci vodniho rezimu, tak
vybudovanim vodovodni sité v Podbofankach;

i) technické vybaveni golfového arealu nutno podfidit poZzadavku, aby co nejméné naruSovalo
krajinny rdz mistni krajiny.
Mélo by se omezit na sportovné nezbytnou vybavu — s eliminaci nadbytecnych prvkd (poutacd,
odpadkovych kosu, informacnich paneld, lavicek, oploceni apod.);

j) doplikovou vysadbu dfevin v prostoru golfového arealu feSit pouze v ramci druhového
sortimentu domacich dfevin, odpovidajicich mistni fytogeografické zonalité.

Jako kompenzalni opatfeni za velkoplodny zabor ZPF golfovym aredlem v Podbofankach provést:
a) vysadbu souvislymi pasy vysoké zelené v druhové skladbé odpovidajici mistni fytogeografické
zonalité, a to podél silnice 111/2061 a 1/27, s cilem vizudlniho oddéleni golfového arealu
a zvySeni ucinnosti krajinného razu tohoto Uzemi;
b) nahradou za umisténi nové plochy pro golfovy areal dle Uzemni studie bude provozovatelem
golfu plvodni cviéna plocha v zajmu obcanské soudrznosti od golfu uvolnéna a vyuzita jako
louka.

V8echny Uzemni studie budou potizeny do 4 let od vydani Zmény &.1 UP. US budou poté vzdy vioZzeny
do evidence Uzemné planovaci ¢innosti, ¢imz se stanou podkladem neopominutelnym.®

121. Vklada se nova kapitola 14. ve znéni: ] o ] ] ]
,VYMEZENI PLOCH A KORIDOFﬁU,/ VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi
PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU

UP nevymezuje plochy ani koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gizemi podminéno
vydanim regulaéniho planu.

Je vymezena lokalita s prvky regulaéniho planu PRP1 — Mirové namésti v Jesenici v€etné vymezené
zéastavby v ulicich Zatecka, Plzeriska a Oragovska.

Pro plochu PRP1 jsou stanoveny nasledujici regulativy:
- stavebni Upravy objektt a dostavby proluk provadét tak, aby nedoSlo k naruSeni uliéni fronty pro danou
lokalitu charakteristickou (viz zavazna ulicni ¢ara na schématu nize), hlavni stavba tedy musi dodrzet
zavaznou uliéni €aru na hranici vefejného prostranstvi, mize se jednat jak o Stitovou, tak o okapovou
orientaci (viz Stitova orientace = kratSi stranou rovnobézné s hranici vefejného prostoru, okapova orientace =
delSi stranou rovnobézné s hranici vefejného prostoru) dle kontextu pdvodni ¢i okolni zastavby,
- u stavebnich Uprav stavajicich hlavnich staveb a vystavby novych hlavnich staveb respektovat pdvodni
charakter a hmotové feSeni zastavby,
- vySkova hladina zastavby se stanovuje na min. 1 podzemni, jedno nadzemni podlazi (1NP+P), je vylou¢eno
umistovani jednopodlaznich staveb a stavebni Upravy stévajicich staveb vedouci k jednopodlaznosti stavby,
- je vylou€eno pouzivani stavebné netradi¢nich technologii pro venkovskou a maloméstskou zastavbu (napft.
srubové stavby apod.)
- respektovat €i doplnit ptvodni architektonické tvaroslovi hlavnich staveb (napf. fimsy, Sambrany, bosaze
apod.)
- je vylouceno barevné agresivni a velmi vyrazné barevné feSeni hlavnich objektd,
- je tfeba zachovat ¢i obnovit ptivodni brany ve vjezdech,
- pro vymezené architektonicky vyznamné stavby (jednotlivé objekty i fronty domu) je povinné zpracovani
architektonické ¢asti projektové dokumentace staveb autorizovanym architektem dle kap. 16. nize (viz
schéma nize)"
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LOKALITA S PRVKY REGULACNIHO PLANU "PRP1"
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ARCHITEKTONICKY
VYZNAMNE STAVBY
- JEDNOTLIVE OBJEKTY

—1 ARCHITEKTONICKY
| VYZNAMNE STAVBY
- FRONTY DOMU

122. 'V kapitole 15. se zrusuiji texty ve znéni:
~VYMEZENI| ETAPIZACE" a ,(pfedpoklad je do roku 2030), pouze se zavislosti na podminujicich VPS.
(K vystavbé pro bytové a rodinné domy v rozvojovych plochach nebude mozné vyZzadovat vefejné investice
na financovani VPS dopravni a technické infrastruktury pro tyto pozemky.)
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Uvadéna orienta¢ni etapizace v pfedchazejicim textu proto neni zavazna.”

123. Nazev kapitoly 16. se nahrazuje do znéni: ,VYMEZENi URBANISTICKY NEBO ARCHITEKTONICKY
VYZNAMNYCH STAVEB."

124. Obsah kapitoly 16. se nahrazuje do znéni:
,Pro architektonicky cenné budovy uvedené v kap. 3.2.1. v bodé 3) se predepisuje pozadovat projekt a dohled
od architekta.

Jsou navrzeny tyto objekty ¢&i soubory objektl jako stavby, pro které je stanovena podminka
pro projektovou pFipravu staveb, pro které je povinné zpracovani architektonické c&asti projektové
dokumentace staveb autorizovanym architektem:

a) architektonicky vyznamné stavby (jednotlivé objekty i fronty domu) vramci lokality s prvky

regula¢niho planu PRP1 (viz kap. 14. vySe),

b) polyfunkéni objekt &p. 420 v Jesenici,

c) budova nadrazi v Jesenici.”

125. ZruSuje se kapitola 17.

126. Vklada se nova kapitola 18. ve znéni. ] ] ;
LUDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU KNEMU PRIPOJENE
GRAFICKE CASTI o )

POCET LISTU TEXTOVE CASTI UP: 106
POCET VYKRESU GRAFICKE CASTI UP: 3¢

127. Na konec textové ¢asti vyroku Gzemniho planu se vklada nova kapitola 19. VYMEZENI POJMU
A ZKRATEK v tomto znéni:
»Pro ucely UP jsou definovany tyto vybrané pojmy:

a) Arealy lehké vyroby zahrnuji pfevazné stavby a zafizeni lehkého pramyslu, napf. lehkého strojirenstvi
a spotfebniho pramyslu, vyroby odéva, obuvi, nabytku, spotfebni elektroniky, domacich spotrebicd,
papirenstvi a polygrafie, potravinafstvi, farmaceutické vyroby, dfevovyroby, skladovani, vyrobnich
sluzeb a ¢innosti spojenych s provozovanim siti technické infrastruktury apod.

b) Brownfields jsou opusténa, zanedbana, nevyuzivana nebo nevhodné vyuzivana Gzemi povétSinou
v zastavéném Uzemi, kterd mohou, ale nemusi vykazovat ekologickou zatéz. Tato Uzemi
s nevhodnou prostorovou strukturou jsou urena k regeneraci, dostavbé, pfipadné k asanaci a nové
vystavbé odpovidajici navrhované urbanistické koncepci.

C) Doprovodné stavby pro hospodéiskd zvifata jsou stavby pro dosouseni a skladovani sena a slamy,
stavby pro skladovani chlévské mrvy, hnoje, kejdy, mocavky a hnojuvky a stavby pro konzervaci
a skladovani silaze a silaznich Stav.

d) Drobna architektura jsou doprovodné objekty zpravidla vefejnych prostranstvi nebo dil€ich
vyznamnych ¢i zajimavych mist v krajiné, pfispivajici ke zvySeni jejich estetické ¢&i uzivatelské
hodnoty. Typicky jde o drobny mobiliaf, pristfeSky, pergoly, altany, turistické informacni tabule
a rozcestniky, umélecka dila, drobné sakralni stavby (kapli¢ky, bozi muka).

e) Krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu jsou plochy s pfevazujici ekologickou a krajinotvornou funkci
slouzici pro zachovani a obnovu pfirodnich, krajinnych a estetickych hodnot Gzemi. Jedna se
zejména o tzv. rozptylenou zelen v krajiné (vegetacni prvky rostouci mimo les) - skupiny stromf, kerfd,
trvalych travnich porostd na terénnich nerovnostech, mezich, remizech, strzich, v bfehovych hranach
vodnich tokl a v litoralnim pasu vodnich nadrzi a déle zelen v dotézenych dobyvacich prostorech,
lomech, piskovnach apod.

f) KZP — koeficient zastavéné plochy je podil maximalni zastavéné plochy pozemku (viz definice
zastavéné plochy pozemku dle § 2 odst. 7 stavebniho zékona) k pozemku ¢i vzajemné souvisejicim
pozemkdm uréenym k umisténi stavby. Do KZP se dle definice ,zastavéné plochy pozemku“ dle SZ
nezapocitavaji zpevnéné plochy.

9) KZ — koeficient zelené stanovuje minimalni podil zapocitavanych ploch zelené k pozemku
¢i pozemkim uréenym k umisténi stavby.
h) Nadzemni podlaZzi jsou podlazi, ktera nemaji roven horniho lice podlahy v priméru nize nez 0,80 m

pod urovni okolniho neupraveného terénu ve styku s licem budovy. Pro vypocet priméru se uvazuji
mista ve Ctyfech reprezentativnich rozich posuzovaného podlazi.
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Plochy prestavby jsou dle definice SZ plochy zejména v zastavéném Uzemi vymezené ke zméné
stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného Uzemi.

Plochy stabilizované tvofi Uzemi se zachovanym dosavadnim charakterem a vysokou mirou stability
vyuziti i prostorové struktury zastavby, zelené nebo krajiny, v niz UP nepredpoklada podstatné zmény
(viz legendy grafické &asti UP).

Plochy zmén zahrnuji rozvojova Uzemi, v nichz je pfedpokladan kvalitativné odliSny zpusob jejich
vyuziti (viz legendy grafické &asti UP).

Podlaznost — Pocet nadzemnich podlazi. Pokud se pocet nadzemnich podlazi v raznych ¢astech
stavby lisi, uvazuje se vzdy nejvétSi pocet nadzemnich podlazi dosazeny v jednom misté stavby
pfi pfilehlé vefejné komunikaci. Pokud je stavebné upraveno k uceliim vyuziti podkrovi o svétlé vySce
nejméné 1,70 m alespon v jednom misté, povaZzuje se za zvlastni druh nadzemniho podlazi.
Oznaceni podlaznosti se sklada z pfipustného poctu nadzemnich podlazi + oznaceni ,P" v pfipadech,
kdy se pfipusti vyuziti podkrovi.

Prodejni plocha stavby pro obchod je maximalni plosna vyméra CcCisté prodejni plochy v3ech
prodejnich jednotek, tzn. bez ploch uréenych pro skladovani, zasobovani a manipulaci se zbozim.
Stavebni vyuZziti je stav pfed vlastnim umisténim staveb, které musi byt na vymezenych pozemcich
vramci ploch zmén napojeny na relevantni vefejnou infrastrukturu, ktera musi byt realizovana
minimalné v takovém rozsahu, aby umoznila dany zamér uskutecnit v souladu s obecnymi pozadavky
na vyuzivani tzemi.

Uzemni rezervy jsou povétsinou ty &asti nezastavéného Uzemi, jejichz charakteristiky budou
v budoucnosti provéreny, zdali jsou vhodné pro stanoveny Ggel (viz legendy grafické ¢asti UP). Jejich
dosavadni vyuziti nesmi byt ménéno zpusobem, ktery by podstatné ztizil nebo znemoznil
provérované budouci vyuziti.

VedlejSi stavby a zafizeni slucitelné s bydlenim slouzi k provozu a udrzbé samotného pozemku
a pfipadné hlavni stavby nachéazejici se na pozemku. Oproti hlavni stavbé se jedna o hmotové
podruzné stavby, napf. garaze, kulny, altany, pergoly, bazény, skleniky, domaci dilny, stavby pro chov
domacich zvifat, stavby pro chov hospodarskych zvifat pro vlastni potfebu apod.

Poloverejna zelen jsou vétsi souvislé nezastavitelné celky zelené s omezenym rezimem pfistupu,
napf. sady, zelen uvnitf uzavienych arealt apod.

VyS8kova hladina zastavby je nejvy$Si bod stavby, resp. atika, hfeben apod., méfeny od nejvyssiho
bodu rostlého terénu.

Zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi jsou napf. doprovodné stavby pastevnich areald, seniky,
péstitelské Skolky; nezahrnuje stavby pro zemédélstvi.

Pro ucely UP jsou definovany tyto pouzivané zkratky:

... bonitovana pudné ekologicka jednotka
CKA ..
.. Cisti¢ka odpadnich vod

. Cesk& komora architektt

Cerpaci stanice

... digitalni katastralni mapa

dotéeny organ
. distribu€ni trafostanice
ekvivalentni obyvatel

. ekologicka stabilita

. evropsky vyznamna lokalita soustavy Natura 2000
. fotovoltaicka elektrarna

... chranéné loziskové uzemi

. jednoducha pozemkova Uprava

katastralni mapa

katastr nemovitosti

. komplexni pozemkové Upravy

. lokalni biocentrum

. lokalni biokoridor

.lesni hospodarska osnova
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LHP ... lesni hospodarsky plan

MMR ... Ministerstvo pro mistni rozvoj

NN ... nizké napéti

NTL ... nizkotlaky

OP ... ochranné pasmo

ORP ... obec s rozs$ifenou plsobnosti

PF ... padni fond

PK ... pozemkovy katastr

PP ... pfirodni park

PUPFL ... pozemky uréené k plnéni funkci lesa
PUR CR ... Politika izemniho rozvoje CR
RBC ... regiondlni biocentrum

RBK ... regionalni biokoridor

RD ... rodinny ddm

SLT ... soubory lesnich typl

SPU ... Statni pozemkovy GFad

STG ... skupina typl geobiocénl dané biochory
STL ... stfedotlaky

SU ... spravni tizemi

SZ ... stavebni zékon

TS ... trafostanice

TTP ... trvaly travni porost

UAN ... Gzemi s archeologickymi nalezy
UAP ... izemné analytické podklady

UP ... tzemni plan

UPO ... Gzemni plan obce (staré nazvoslovi)
UPD ... Gzemné planovaci dokumentace
US ... tzemni studie

USES ... tzemni systém ekologické stability
VKP ... vyznamny krajinny prvek

VN ... vysoké napéti

VVN ... velmi vysoké napéti

VPS ... vefejné prospésnd stavba

VPO ... vefejné prospésné opatreni

VTL ... vysokotlaky

ZPF ... zemédélsky pudni fond

ZUR SK ... Zasady Gzemniho rozvoje Stfredogeského kraje”

Textova éast Zmény ¢&. 1 UP Jesenice (vyrokova éast) ma celkem 44 stran.

Graficka éast Zmény ¢&. 1 UP Jesenice (vyrokova éast) obsahuje tyto 3 vykresy:

Cislo prilohy Nazev prilohy MéFitko

01 Vykres zékladniho &lenéni (Cast 1, Cast 2) M 1:5 000
02 Hlavni vykres (Cast 1, Cast 2) M 1:5 000
03A Vykres VPS, VPO a asanaci (Céast 1, Cast 2) M 1:5 000
03B Vykres VPS, VPO a asanaci (Cast 3) M 1:5 000
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A. POSTUP PORIZENi ZMENY UZEMNiIHO PLANU

Zastupitelstvo mésta Jesenice, pfisludné podle § 6 odst. 5 pism. a) a e) zékona ¢.183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon / SZ), rozhodlo dne 22.6.2016 usnesenim ¢&. 13
0 pofizeni Zmény €.1 tzemniho planu Jesenice (dale také Zmény). Zastupitelstvo mésta Jesenice rozhodlo
(na zékladé preplnéné kapacity MU Rakovnik) o uzavieni smlouvy s osobou spliujici kvalifikaéni
predpoklady pro izemné planovaci ¢innost dle § 24 stavebniho zakona Ing. arch. Jitkou Ruzi¢kovou, s cilem
zajisténi podminky pro moznost pofizovani Zmény MU Jesenice dle § 6 odst. 2 stavebniho zakona.

Potfeba Zmény vyplynula ze Zpravy o uplatiiovani UP Jesenice (11/2012-11/2017) (dale také
ZOUP), kterou schvalilo Zastupitelstvo mésta dne 23.9.2020 ve svém usneseni & 166/20. Uréenym
zastupitelem byl jmenovani Ing. Jan Polak, starosta mésta. Zména bude pofizena zkracenym postupem dle
§ 55a stavebniho zakona.

Obsah Zmeény vychazi z aktualnich pozadavki mésta k zahajeni praci na pofizeni zmény ve druhé
fazi se zpozdénim a navy$enim podnétd pro zménu, ktera méla ptivodné navazovat na ZOUP projednanou
v lednu 2018. Plvodni navrh pokynu obsahoval 17 bod(, respektive 28 bodu po jejim projednani. Posouzeni
SEA k témto bodim nebylo pozadovano. Na pozadavek mésta byly prace na Zméné pozastaveny, zejména
z davodu potfeby pofizeni doplfujicich tzemné planovacich podkladu (studie odtokovych pomérd, navrh
revitalizacnich Uprav vodnich tokU, variantni studie pfelozky silnice 1/27, dokonéeni revize u k.u. ChotéSov
u Rakovnika). Vysledky z téchto UPP mésto pozadovalo zohlednit v ramci pfedmétné Zmény.
Od plivodniho projednani ZOUP byly na mésté také shromazdény dalsi podnéty na zménu.

Na zakladé vyse uvedeného pofizovatel doplnil ptivodni pokyny ze ZOUP o nové body vychazejici
z aktualnich podnétl a potfeb mésta do pfimérené formy ndvrhu ,obsahu zmény* a v souladu s § 55a odst.1
a predloZil k posouzeni krajskému Uradu, organu SEA ke stanovisku. Posouzeni SEA k témto bodiim nebylo
pozadovano.

Nasledné MU Jesenice, jako pofizovatel, zajistil pofizeni navrhu Zmény a predlozil ho k vefejnému
projednani.

Bude doplnéno pofizovatelem po vefejném projednani.
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VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE, UZEMNIM
ROZVOJOVYM PLANEM A UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU

KRAJEM

B1. Vyhodnoceni souladu s Politikou uzemniho rozvoje CR, schvalenou dne 20.7.2009
usnesenim Vlady CR &. 929 (PUR CR); ve znéni Aktualizace ¢.1 PUR CR, schvalené dne
15.4.2015 usnesenim Viady CR ¢.276; ve znéni Aktualizace ¢.2 PUR CR, schvalené dne
2.9.2019 usnesenim Viady CR &.629; ve znéni Aktualizace ¢.3 PUR CR, schvalené dne 2.9.2019
usnesenim Vlady CR ¢&.630, ve znéni Aktualizace ¢.4 PUR CR, schvalené dne 12.7.2021
usnesenim Viady CR ¢&.618; ve znéni Aktualizace ¢.5 PUR CR, schvalené dne 17.8.2020
usnesenim Vlady CR ¢€.833

Dle PUR CR ve znéni Aktualizaci ¢.1-5 lezi fe§ené (izemi mimo rozvojové oblasti, neni soudasti
republikové rozvojové osy a neni soucasti Zadné specifické oblasti republikového vyznamu.

V feSeném Uzemi je umistén koridor technické infrastruktury republikového vyznamu DV2 (resp.
CNZ-DV2) — pro zkapacitnéni (zdvojeni potrubi) ropovodu Ingolstadt (IKL) mezi CTR Nelahozeves —
Rozvadov za U&elem zabezpedeni piepravy a zvySeni uskladiovacich kapacit strategické suroviny pro CR
v ramci rozhodnuti o diverzifikaci prepravy ropy pres tzemi CR. Tento koridor byl vymezen jiz v platném UP.
Zmeéna pouze uvadi zplsob vymezeni tohoto koridoru do souladu se soudobymi metodickymi standardy.

Reseného tizemi se netyka zadny dalsi ukol stanoveny v PUR CR.

Zména navrhuje pouze dil&i tpravy UP Jesenice, které maji pouze velmi omezeny vliv na naplfiovani
pozadavki stanovenych v PUR CR. Na vétsinu pozadavkt PUR CR nema fe$eni Zmény zadny vliv.

Diléi upravy ve Zméné jsou navrZeny v souladu s obecnymirepublikovymi prioritami Gzemniho
planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi.

Cl. (14) — Zména UP chrani a rozviji pfirodni, civilizaéni a kulturni hodnoty Gzemi, véetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Formulované principy urbanistické koncepce
zUstavaji zachovany tak, aby nebyl naruSen raz historicky vytvofené urbanistické struktury Gzemi.
Vymezenim diléich ploch zmén je posilovan rekreacni potencial Uzemi. Nadale jsou chranény
a respektovany pfirodni hodnoty Uzemi. S cilem ochrany mist zvlastniho zajmu jsou navrhovany rozsahlé
plochy uréené k zalesnéni v jihovychodni ¢asti feSeného Gzemi.

Cl. (14a) Zména vymezuje rozsahlé plochy uréené k zalesnéni za uéelem ochrany vodnich jimacich
zafizeni.

Cl. (19) — Plochy zmén navrhované &i upravované Zménou jsou lokalizovany zejména v navaznosti
na zastavéné Gzemi a v duchu principti stanovenych v UP vytvareny predpoklady pro rozvoj, vyuZiti
potencidlu a polyfunkéni vyuzivani opusténych areall (brownfields). Jsou minimalizovany naroky na zabor
ZPF, zabor je predpokladan na lll. -V. tfidé ochrany.

Cl. (20) — Zména UP nenavrhuje takové plochy zmén, které by mohly vyznamné negativné ovlivnit
charakter krajiny. NejpodstatnéjSim zamérem, ktery ovlivni jeji charakter, je pravé prelozka silnice 1/27, jehoz
lokalizace byla uzplsobena tak, aby minimalizovala zasah do slozitych (konfliktnich) lokalit. Uprava
trasovani prelozky naopak predchazi vzniku konflikini lokality v mezefe mezi stavajici zastavbou sidla
a zemédélskym aredlem na SV okraji sidla Jesenice.

Cl. (20a) — Migra&ni prostupnost krajiny pro volné Zijici Zivogichy a pro ¢lovéka neni Zménou UP
negativné naruSena. Vyznamnou bariérou bude prelozka silnice 1/27, pfekondvajici udoli Rakovnického
potoka v kontaktu s rybniéni soustavou, u které bude migracni prostupnost (zejména v mistech, kde terénni
Upravy vytvofi bariéru), feSena v podrobné;jsi projektové dokumentaci.

Cl. (22) — Je Zménou podpofeno zejména v ramci upravovanych regulativii ploch s rozdilnym
zplsobem vyuZziti.

Cl. (23) — Je Zménou podpofeno zejména Upravou &i zpfesnénim navrhovaného koridoru
pro prelozku silnice 1/27, ktera kombinuje jednotlivé varianty takovym zplsobem, ktery co nejméné zatizi
stavajici poméry v okrajovych ¢€astech sidla Jesenice. Déle je podporovano navrhovanymi dalkovymi
vodovody.

Cl. (25) — Zména UP respektuje podminky pro vsakovani a vyuZivani destovych vod, stanovené
v UP.
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Cl. (26) — Z&adna Zménou navrhovana plocha zmény neni navrZena v zéplavovych Gzemich. Nivou
Rakovnického potoka prochézi navrhovany koridor pfelozky silnice 1/27, vymezeny v principidlnim souladu
se ZUR SK.

B2. Vyhodnoceni souladu s Uzemnim rozvojovym planem

V soucasné dobé nelze vyhodnotit, nebot relevantni dokumentace zatim neni k dispozici.

B3. Vyhodnoceni souladu se Zasadami uzemniho rozvoje Stredoceského kraje, vydanymi
Zastupitelstvem Stfedoceského kraje dne 19.12.2011 usnesenim &. 4-20/2011/ZK (ZUR SK),
ve znéni Aktualizace é.1 ZUR SK, vydané dne 27.7.2015 a Aktualizace ¢.2 ZUR SK, vydané dne
26.4.2018

Resené Uzemi neni soudasti zadné rozvojové oblasti & rozvojové osy republikové ani krajské
urovné. Nachazi se ale v severozdpadni ¢asti vymezené specifické oblasti krajské irovné SOBk8 Jesenicko
— Cistecko.

Zasady pro usmeérnovani Uzemniho rozvoje a rozhodovani 0 zménach v tzemi SOBk8, které Zména
respektuje:

a) spolupracovat se sousednimi kraji Usteckym a Plzefiskym a téZ s krajem Karlovarskym (se kterym
Stfedocesky kraj pfimo nesousedi) na vytvareni podminek pro stabilizaci obyvatel oblasti (napf. spole¢nym
vyuzivanim obsluznych zafizeni, feSeni mistni vefejné dopravy aj.);

b) ve spolupraci s Plzefiskym a Usteckym krajem zlepsit dopravni spojeni v koridoru silnice 1/27 (Plzef —
Kralovice — Jesenice — Zatec) — tprava trasy a zptisobu vymezeni koridoru prelozky silnice 1/27;

¢) ve spolupraci s Plzenskym krajem zlepsit dopravni spojeni v koridoru silnice 11/229 Kralovice — Kozlany —
Rakovnik — Krupé (vazba na délnici D6);

d) zlepSit dopravni spojeni v koridoru 11/228 Jesenice — Rakovnik;

e) vytvaret podminky pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu;

f) vytvaret podminky pro zabezpec€eni ekonomickych a socialnich potfeb obyvatel;

g) zlepSovat dopravni dostupnost regionalniho centra Rakovnik;

h) stabilizovat demograficky, ekonomicky a obsluzny potencial POU Jesenice — napliiovéno fadou tprav dle
Zmeény,

i) respektovat krajinny potencial Pfirodniho parku Jesenicko;

ZUR SK stanovuii tyto Gkoly pro Gzemni planovani v SOBKS:
a) stabilizovat koridory dopravnich staveb, zejména D6 (I/6), 1/27 a 11/229 — respektovano;
b) zlepSit podminky pro realizaci vazeb prfes hranice kraja, v€. optimalizace obsluznych funkci center
v Uzemi;
) provéfit moznosti zlepSeni zeleznicniho spojeni na regionalnich tratich v izemi;
d) provéfit moznosti vyuziti potenciélu tzemi pro rekreaci;
e) vytvaret podminky pro zemédélskou vyrobu zejména v ¢astech Uzemi s hodnotnym puadnim fondem;
f) respektovat pozadavky na ochranu vesnickych pamatkovych zén Rousinov, Skryje;
g) respektovat pozadavky na ochranu CHKO Kfivoklatsko; EVL Tyfov — Oupofsky potok, Vysoka Libyné;
narodni pfirodni rezervace — Tyfov; pfirodni rezervace — Certova skala, Jezirka, Lugni potok, Rybnigky
u Podboranek; pfirodnich pamatek — Krtské skaly, Maly Uran, Ostrovecka olSina, Plavi§té, Prameny
Javornice, Soserisky lom, Valachov;
h) respektovat pozadavky na ochranu a upfesnit vymezeni skladebnych ¢asti USES:

h.1) nadregionalniho biocentra 23 Tyfov-Kfivoklat;

h.2) regionalnich biocenter 1499 Haj Vinice, 1444 Javornice, 1500 Kriské skaly, 1497
Na Pastvinach, 1498 Oracov, 373 Ostrovecké polesi, 1942 Ostry vrch, 1446 éipsky mlyn, 1677 Vikov.

Provéfeni vybranych &asti fe$eného Uzemi Uzemni studii nebo regulaénim planem ZUR SK
nevyzaduje.

Do feSeného Uzemi dale zasahuiji tyto koridory dopravni a technické infrastruktury nadmistniho
vyznamu dle ZUR SK ve znéni Aktualizaci ¢.1 a 2:

- koridor prelozky silnice 1/27 — navrh, ktery byl Zménou vymezen formou pfekryvného

(prahledného) koridoru pod oznacenim CNZ-1/27 vEetné navrhované nové mimouroviiové kfizovatky, ktery je
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zaroven vymezen jako VPS. Koridor je v zavislosti na tvaru feSeného Uzemi (dvé vzajemné oddélené €asti)
rozlien na dvé Casti: CNZ-1/27a prochéazejici stfedni Casti feSeného Uzemi jako vychodni obchvat mésta
(VPS &. D040) a CNZ-I/27b prochézejici vychodné od sidla Podboranky jako zapadni obchvat obce Zdar
(VPS €. D041 a D178). Doslo oproti podrobnosti zobrazeni ZUR SK (M 1:100 000) k drobné odchylce
v trasovani osy koridoru a k zpfesnéni dimenzi koridoru. V &asti koridoru s ozn. CNZ-1/27b vychodné
od Podboranek do$lo v ramci zpfesnéni ke sceleni dvou €asti vedoucich mimo stavajici trasu silnice (viz
VPS D041 a D178) do jednoho koridoru. V ¢&asti, kde prelozka povede ,ve stavajici trase silnice” je proto
koridor zuzen.

- zpresnény koridor DV2 (z PUR CR) pro zkapacitnéni ropovodu Ingolstadt (IKL) - navrh formou
prekryvného (pruhledného) koridoru pod oznacenim CNZ-DV2, ktery je zaroveri vymezen jako VPS (R02).
Koridor je v zavislosti na tvaru feSeného Uzemi (dvé vzajemné oddélené ¢asti) rozliSen na dvé ¢asti: CNZ-
DV2a prochézejici mezi sidly Kosobody a Sosen a CNZ-DV2b prochéazejici vychodné od sidla Podbofanky.

e -

f ] . e 7o )

- S S A R PO 6 S
Vyrez z vykresu Plochy a koridory nadmistniho vyznamu ze ZUR SK (vlevo)
Vyfez z Koordinacniho vykresu ze ZUR SK (vpravo)

Koridor dopravni infrastruktury CNZ-1/27 je zamérné vymezen formou prahledného koridoru,
pod kterym jsou viditelné plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti. U koridoru tohoto typu pro liniovou dopravni
infrastrukturu a souvisejici pfidruzené stavby a investice o proménlivé Sifce byl tento typ zvolen proto, nebot
nebylo zejména v jizni ¢asti sidla Jesenice, kde je soustfedéno pomérné velké mnozstvi druhl funkénich
ploch na malém Uzemi, pfedstavitelné vymezeni formou koridoru neprihledného, ktery by umozfoval
rozhodovat o zménach v Uzemi pouze v intencich podminek stanovenych pro koridor. Déle je u této
dopravni stavby pfi jejim prichodu udolim Rakovnického potoka predpokladano mimourovriové trasovani
(mosty, estakada apod.), coz téz navadi k vyuziti koridoru prahledného. V ¢asti feSeného Uuzemi vychodné
a severovychodné od sidla Jesenice je jiz koridor trasovan prevazné po zemédélské pudé (mimo zastavéné
Uzemi, zejména na orné pudé bez vyznamnych kolizi s limity vyuziti Gzemi), proto bylo mozné predikovat
budouci ,zbytkové" plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti. Po zapoc€eti uzivani dokonéené dopravni stavby,
pro kterou je koridor ur&en, tak poté nebude nutna zména UP.

Koridor dalkovodu CNZ-DV2 je téZ zamérné vymezen formou pfekryvného prahledného koridoru
o Sifce 300 m, pod kterym jsou viditelné plochy s rozdilnym zplGsobem vyuziti. U koridoru tohoto typu
pro podzemni technickou infrastrukturu s minimalizovanymi bodovymi zdsahy do Uzemi z povahy véci byl
tento typ zvolen proto, aby po zadatku uzivani dokonéené stavby nemusela probéhnout zména UP. Koridoru
jsou déle stanoveny odpovidajici podminky (zejména pro vyuziti jeho zbytkovych asti).

V fe§eném Gzemi se nachazi tyto prvky USES regionalni hierarchické Grovné:

- regionalni biokoridor RK 1092 — Kriské skdaly-Oracov; dotéena katastralni Uzemi ve spravnim
Uzemi mésta Jesenice: Jesenice u Rakovnika, Kosobody;

- regionalni biokoridor RK 1089 — VI¢i hora-Oracov: dotéena katastralni tzemi ve spravnim Uzemi
mésta Jesenice: Bedino.

Zména respektuje a zadnym zplisobem nezasahuje do prvki USES této trovné.

Zména dale respektuje ostatni prvky vyplyvajici z platnych ZUR SK, kterymi jsou:
- prirodni park Jesenicko,
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- Uzemni systém ekologické stability regionalni Urovné,
- prirodni rezervace a pfirodni pamatky,

- OP vodnich zdroja,

- adalsi.

Zména navrhuije dil&i dpravy feSeni UP Jesenice, které maji pouze velmi omezeny vliv na napliiovani
pozadavku stanovenych v ZUR SK. Na vétsinu pozadavkd ZUR SK nema feseni Zmény zadny vliv.

Zména respektuje priority Uzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi
Stredoceského kraje véetné zohlednéni priorit stanovenych v PUR CR.

Redené Uzemi neni soudasti Uzemi svyhldSenou Uzemni uzéavérou, vyhlaenou Radou
Stredoceského kraje. Krajské UPP nejsou k dispozici.

VYHODNOCENI SOULADU S CiLl A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANIi, ZEJMENA
S POZADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH HODNOT

V UZEMi A POZADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVENEHO UZEMi

C1.  Vyhodnoceni souladu s cili uizemniho planovani dle § 18 SZ

(1) Dilei upravy FeSené Zménou jsou z koncepcéniho hlediska adekvatni, logické, rozsahem
odpovidajici a z pohledu jejich polohy nekonflikini. Na vyvazenost vSech tfi pilifG udrzitelného rozvoje
(environmentalniho, ekonomického a socialniho) UP Jesenice nemohou mit tyto Gpravy zadny vliv.

(2) Upravy obsazené ve Zméné byly provedeny pfi zvaZeni vzajemnych souvislosti a pomérd
v Gzemi s ohledem na del$i asovy odstup od schvéleni platného UP Jesenice. Pii vymezovani ploch zmén
byly zohledné&ny limity vyuziti Gzemi, vymezené hodnoty Gzemi, a tim byly ochranény verejné zajmy. Upravy
byly provedeny jak na z&kladé podnétd mésta, tak na zakladé podnétd soukromych vlastnikd.
Pfi provéfovani ploch zmén byly vyhodnoceny budouci néroky pfipravovanych zamérl na vefejnou
infrastrukturu.

(3) Upravy UP te$ené Zménou byly provedeny pfi zvazeni soukromych i vefejnych zajma
v Uzemi. Jednd se o Upravy takového charakteru, které na vyvazeni téchto zajma nemaji zasadni vliv.
(4) Dil¢i Upravy nejsou svym rozsahem a polohou ve stfetu s zZadnou z identifikovanych

pfirodnich, kulturnich a civiliza¢nich hodnot. Zasahy do krajinného kontextu jsou vyhodnoceny v kapitolach
dale. Uprava koridoru prelozky silnice 1/27 byla provedena na podkladé platnych ZUR SK. Rozsahlé plochy
ur€ené k zalesnéni jsou vymezeny Kk zajisténi ochrany nezastavéného Uzemi a pro zvySeni retencnich
schopnosti krajiny.

(5) Diléi plochy zmén byly v nezastavéném Uzemi umistény v souladu s jeho charakterem,
na zakladé principti koncepce usporadani krajiny UP Jesenice.
(6) Netyka se feSeného tzemi.

C2. Vyhodnoceni souladu s ukoly uzemniho planovani dle § 19 SZ

(1) Plochy zmén, s ohledem na jejich ploSny rozsah a polohu v Uzemi, nejsou ve stfetu
s 74dnou  z identifikovanych pfirodnich, kulturnich ani civilizadnich hodnot. Upravy byly provedeny
pfi zvazeni vzajemnych souvislosti a pomérd v Uzemi. Zména nestanovuje pofadi zmén v Uzemi.
Predmétem feSeni Zmény nejsou zaleZitosti tykajici se snizovani nebezpecni ekologickych a pfirodnich
katastrof. Pfedmétem fedeni Zmény déle nejsou zaleZitosti, které by mohly mit vliv na ekonomickou stabilitu
Gzemi. Reeni nevyvolava potfebu vymezeni konkrétnich ploch pro ochranu obyvatelstva. V ramci Feseni
Zmény nevyplynuly poZzadavky na zadné asanacni, rekonstrukéni a rekultivaéni zasahy v Uzemi. Pfedmétem
feSeni Zmény nejsou zadné zaméry s negativnim vlivem na Gzemi vyzadujici navrh kompenzacnich
opatfeni. Upravy fe$ené Zménou nekoliduji s plochami pro vyuzivani ptirodnich zdroj.

(2) V ramci projednani ZOUP s pokyny pro Zménu nebyl ze strany organu posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi uplatnén pozadavek na zpracovani vyhodnoceni dle zakona ¢&. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi.
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VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA A JEHO

PROVADECICH PRAVNICH PREDPISU

D1. Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona

Zména je zpracovana v souladu s cili a ukoly uzemniho planovani stanovenymi v § 18 a 19 SZ
(vyhodnoceni viz kapitola C. Oddvodnéni Zmény vysSe). V souladu s § 6 odst. 2 SZ je pofizovatelem Zmény
Méstsky ufad Jesenice ve smluvnim vztahu s osobou splfiujici kvalifikacni pfedpoklady pro Uzemné
planovaci ¢innost dle § 24 stavebniho zakona.

V souladu s § 43 odst. 1 SZ se feSeni Zmény dotyka vybranych souéasti platného UP. Zména
redukuje nékolik ploch zmén a dva koridory Uzemnich rezerv, desitky ploch zmén nové vymezuije, vétSina
z nich je v8ak vymezena z diivodu dilgich Gprav korigujicich koncepéni fegeni dana platnym UP nebo se
jedna o zasahy metodického charakteru (jako napf. Upravy nahrazujici plochy v pGvodni trase navrhované
preloZzky silnice 1/27). Zména dale stanovuje podrobné podminky pro vyuziti novych ploch zmén, resp.
kompletné meéni strukturu regulativi ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti. Zména zasahuje do vymezeni
VPS, VPO a ploch asanaci, vétSina zasahi je opét metodického charakteru, jehoz ucelem je zejména
zpfehlednéni dosavadniho zplsobu vymezeni. Zména nevymezuje zadné zdlezitosti nadmistniho vyznamu,
které nejsou fegeny v ZUR SK.

Zména vyuziva podrobnéjsi nastroje izemniho planovani vymezené v § 43 odst. 2 SZ (US).

V souladu s § 43 odst. 3 SZ Zména zpfesnuje a rozviji cile a Ukoly izemniho planovani stanovené
v § 18 a 19 SZ. Zména je zpracovana v souladu s PUR CR a ZUR SK (viz vyse).

Vécné feSeni Zmény neprekracuje podrobnost nalezejici svym obsahem regulaénimu planu.
Na vymezenou ¢ast feSeného Uzemi je aplikovana podrobnost lokality ,s prvky regulaéniho planu®, coz je
v souladu se zavéry dle ZOUP.

V souladu s § 43 odst. 4 SZ je Zména zpracovédna a pofizena pro vybrané ¢asti spravniho uzemi
mésta Jesenice. Zména splfiuje pozadavky na obsah Uzemniho pldnu a jeho oddvodnéni stanovené v § 43
odst. 6 a § 53 odst. 4 a 5 SZ (viz kap. G. Komplexni zddvodnéni pfijatého feSeni nize).

Aktualizace zastavéného Uzemi dle § 58 odst. 3 SZ je ve Zméné provedena kompletné v celém
feSeném Uzemi.

V souladu s § 158 SZ je Zména zpracovana fyzickou osobou, kterd& ma opravnéni k vykonu
vybranych &innosti ve vystavbé (zpracovani UPD) podle zvlastniho pravniho predpisu (zakon &. 360/1992
Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu).

Prokazani potfeby vymezeni novych zastavitelnych ploch dle § 55 odst. 4 je uvedeno v kap. H. déle.

Pfi projednavani jednotlivych fazi Zmény bude postupovano v souladu s § 52 az § 54 ve spojeni
s § 55a, § 55b a § 55¢ SZ, které upravuji postup pofizeni zmény Uzemniho planu zkrdcenym postupem.

D2. Vyhodnoceni souladu s ustanovenimi vyhl. €. 500/2006 Sb.

V souladu s § 3 odst. 1 vyhladky €. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné
planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Uzemné planovaci c&innosti, v platném znéni je Zména
zpracovana na podkladé digitalizované katastralni mapy.

V souladu s § 13 odst. 1 vyhlasky obsahuje Zména textovou &ast (Zména & 1 UP Jesenice,
odtvodnéni Zmény a jako pfilohu Souhrnny text s vyznadenim zmén UP Jesenice) a grafickou &ast (3
vykresy Zmény a 2 vykresy odUvodnéni Zmény), a to v podstaté v rozsahu celého feSeného Uzemi
(s vyjimkou okrajovych ¢&ésti, kde se nejsou lokalizované 24dné ménéné casti). Obsah Zmény i obsah
oddvodnéni Zmeény odpovidaji Pfiloze €. 7 vyhlasky.

V souladu s § 13 odst. 2 vyhladky jsou v8echny vykresy Zmeény vypracovany v méfitku 1:5 000.

V souladu s § 14 odst. 1 vyhlasky je dokumentace Zmény na vSech jejich samostatnych ¢astech
opatfena zaznamem o Ucinnosti obsahové odpovidajicim vyhlasce.

D3. Vyhodnoceni souladu s ustanovenimi vyhl. €. 501/2006 Sb.

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlasky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi,
v platném znéni &leni Zména vybrané ¢asti Uzemi feSené Zménou na plochy, ve vét§iné pfipadu jsou to
plochy vétsi nez 2 000 m2. V souladu s § 3 odst. 2 vyhlasky vymezuje Zmeéna plochy podle poZzadovaného
cilového zplsobu vyuziti a podle vyznamu. V souladu s § 3 odst. 3 vyhlaSky vymezuje Zména plochy s cilem
eliminace vzajemnych konfliktd a stfetd vzajemné neslucitelnych zpusobd vyuZiti a Cinnosti v plochach
a usporadani a vyuzivani uzemi.
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Vv

v platném UP Jesenice jiz jednou projednané a schvalené prislugnymi spravnimi organy. Ve vztahu k § 3
odst. 5 vyhldSky Zména vymezuje nova verejnd prostranstvi a nové cesty. Vymezeni ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti a stanoveni podminek pro jejich vyuZziti a uspofadani odpovidd § 4 az § 19 vyhlasky.
Zména dopliuje podminky vyuZziti a prostorového uspofadani vybranych ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti
nastavené v UP Jesenice.

VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU

Bude doplnéno porizovatelem po verejném projednani.

ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROzZVOJ UZEMi OBSAHUJICI

ZAKLADNI INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO VYHODNOCENI VCETNE
VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI

Vyhodnoceni vlivGi na Zivotni prostfedi, resp. vyhodnoceni vlivii na udrzitelni rozvoj uzemi nebylo
zpracovano, jelikoz ze stanoviska krajského Ufadu jako pfisludného Gfadu a pfisluSsného organu ochrany
zivotniho prostfedi a ochrany pfirody a krajiny nevyplynula potfeba tuto dokumentaci zpracovat.

Organ ochrany pfirody a krajiny vylou€il vyznamny vliv samostatné nebo ve spojeni s jinymi
koncepcemi nebo zaméry na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich
oblasti stanovenych pfislusnymi viadnimi nafizenimi ve spravnim obvodu Krajského Gfadu StfedoCeského
kraje, a taktéz jakozto pfislusny ufad k posuzovani vlivi na zivotni prostfedi nepozadoval zpracovat
vyhodnoceni vlivd Zmény na zivotni prostfedi (tzv. vyhodnoceni SEA).

KOMPLEXNIi ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI

G1.  VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMi

Mapovym podkladem, nad kterym byla zpracovana Zména, je:

- digitalni katastralni mapa po KPU v k.. Jesenice u Rakovnika (&. 658693) platna od 17.9.2007,

- katastralni mapa digitalizovand v k.u. ChotéSov u Rakovnika (€. 653128) platna od 13.11.2012,

- katastralni mapa digitalizovand v k.u. Bedlno (¢. 653110) platna od 29.5.2015,

- katastralni mapa digitalizovand v k.u. Kosobody (¢. 658707) platnd od 28.11.2014,

- katastralni mapa digitalizovand v k.u. Podboranky (€. 795071) platna od 18.11.2016,

- katastralni mapa digitalizovana v k.U. Sosen (€. 658715) platna od 16.2.2016.

V platném UP Jesenice je vymezena hranice zastavéného Gzemi ke dni 31.3.2009. Hranice byla
ve Zmeéné v celém feSeném Uzemi aktualizovana ke dni 1.10.2021, nebot od data vymezeni plvodni hranice
ubéhl vice nez desetilety ¢asovy odstup. Do zastavéného Uzemi byly zahrnuty vSechny prokazatelné
zastavéné pozemky, proluky a jiné pozemky v souladu s ustanovenimi SZ podle ddaju o pozemcich
uvedenych v KN. Ne v8echny plochy zahrnuté do zastavénych Gzemi jsou vSak ve smyslu podminek
pro vyuZziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti pfimo ur€eny k zastavéni.

G2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Principy koncepce rozvoje feSeného Uzemi byly ve Zméné respektovany a nebylo do nich zasadnim
zplsobem zasahovano.

Nové byly vymezeny, resp. bylo upraveno vymezeni téchto hodnot Uzemi — urbanisticky hodnotnych
prostorU:

o rozlehly prostor navsi s kostelem v sidle Podboranky s vysokym podilem zelené,

o podlouhly prostor navsi s kaplickou v sidle Sosen;

Oba navesni prostory jsou charakteristické jakozto historickd jadra sidel podél hlavnich cest,
ve kterych je zachovana plvodni kompaktni urbanistickd struktura venkovskych domdu. Prostor utvari
zejména jednotna uli¢ni=stavebni ¢ara formovana tradicné hmotové formovanymi objekty (zejména 1NP+P).
Dochéazi zde ke stfidani Stitové a okapni orientace staveb vici vefejnému prostoru. Tuto strukturu je potfeba
do budoucna pro zachovéni tradicniho a charakteristického venkovského uspofddani zachovat
a pfi rekonstrukcich a umistovani novych objektl respektovat. V obou prostorech navic zasadnim zplsobem
spoluplisobi stavajici vodni nadrze a vysoky podil zelené, zejména vzrostlych strom(, které je potieba
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zachovat. Hodnota téchto pfirozené tvarovanych a jasné vymezenych prostorl tak spociva v kvalitné
dimenzovaném a uzivatelsky pfijemném meéfitku verejného prostoru, které spolu s tradicné formovanymi
domy vytvafi pusobivy, urbanisticky charakteristicky celek a pfispiva tak k zachovani identity mista.
U urbanisticky hodnotnych prostord obou navsi doslo k redukci rozlohy jejich vymezeni tak, aby obsahovaly
pouze ,vefejny prostor‘ a nikoli jiz navazujici okolni strukturu zastavby. Tato Uprava byla provedena
za Géelem vytvoreni souladu mezi textovou a grafickou &asti UPD s piihlédnutim k realnym moznostem nové
stanovenych regulativ na ochranu kulturnich hodnot Uzemi tak, jak je obvyklé v praxi pfi rozhodovani
0 zménach v Gzemi.

V&echny dal$i hodnoty vymezené v UP byly respektovany, dilé¢imi Gpravami v ramci Zmény 2adna
z nich nebyla naru$ena.

G3. URBANISTICKA KONCEPCE

Hlavni principy urbanistické koncepce stanovené v platném UP byly respektovany. Hlavni davody
pro pofizeni Zmeény jsou tyto:

- pomérné dlouhy &asovy odstup od vydani platného UP Jesenice (necelych 10 let),

- vyporadani nahromadénych podnétd na zmény v Uzemi ze strany mésta, ob€anl i dotéenych
organda,

- ambice na zpfehlednéni stavajici UPD véetn& odstranéni nékterych nesrovnalosti (napf. mezi
grafickou a textovou c¢asti, Upravy aplikace rGznych néstroju Uzemniho planovani v souladu
s aktualné platnou legislativou),

- uvedeni dokumentace do souladu se soudobymi metodickymi standardy,

- provedeni kompletni revize regulativd funkénich ploch, u kterych pro nepfehlednost v praxi
selhavala aplikovatelnost.

Dale ve Zméné doslo k transformaci stabilizovanych ploch na zakladé zmény mapového podkladu,
resp. digitalizace katastralni mapy (v k.0.ChotéSov u Rakovnika, Jesenice u Rakovnika). Stabilizované
plochy tak byly (v souladu s Metodickym sdélenim MMR k postupu pofizovani zmény UP vyvolané zménou
mapového podkladu, aktualizace 02/2018) upraveny dle hranic pozemku, v ojedinélych pfipadech i dle
skute¢nosti v intencich stanovené urbanistické koncepce. VétSina ztéchto pro urbanistickou koncepci
nepodstatnych Gprav bude zobrazena az v Upiném znéni UP Jesenice po vydani Zmény &.1. Vybrané
stabilizované plochy vétsiho rozsahu a dale dopliiované plochy pod ruenymi navrhovanymi &astmi dle UP
jsou pro jistotu (a moznost oficidlniho projednani) graficky zobrazeny v Hlavnim vykrese (€.02) jako plochy
stabilizované. Rozsah feSeného GUzemi se nezmeénil.

Pres v8echny vybrané z&sahy nebylo v silach zpracovatele Zmény odstranit vSechny nedostatky,
vnitni inkonzistence a koncepéni neduhy ptvodni UPD, jelikoz se jedna o zménu UPD a nikoli UPD novou,
ktera by neméla zasahovat do principialnich koncepcnich zélezitosti. Dale nebylo pofizovatelem doporuceno
pro hladkost projednani Zmény vyznamné navySovat pocet a ménit charakter zamérd na zmény v Uzemi
oproti schvalené ZOUP. Na tento fakt byly zastupci mésta opakované béhem procesu zpracovani navrhu
Zmény pro vefejné projednani upozorfiovani. Jako obtizné se dalo ukazala nemoznost vyuziti digitalnich
editovatelnych podklad(i platného UP, které plivodni zpracovatel predal v nestandardni formé (nap¥. pouze
zaheslovany soubor pdf textové ¢asti). Zpracovatel tak provedl kompletni digitalizaci vSech ploch feSeného
tzemi (pro platformu GIS), kterou bude mozné dale v budoucnosti v procesu Zivotnosti UPD rozvijet.

Plochy zmén a Uzemnich rezerv rusené Zmeénou (zobrazené pro prehlednost pouze na Vykrese
zakladniho ¢lenéni €. 01) jsou:

- nahrazeny plochou stabilizovanou, ktera je zobrazena v Hlavnim vykrese €.02, jedna se napf.
o plochy pod pivodné vymezenou trasou prelozky silnice 1/27;

- prekryty navrhovanou plochou v ramci Zmény, proto nejsou v Hlavnim vykrese €.02 zobrazeny,
tento fakt je ale patrny z textové ¢asti;

- nenalezeny — nékteré kédy ploch zmén z platného UP se zpracovateli nepodafilo dohledat ani
v grafické, ani v textové ¢asti. Z tohoto dlivodu je dale na konci kap. G3.1. zobrazena tabulka
s celkovym chronologickym Fazenim vSech vymezenych ploch zmén véetné navodné poznameky,
ktera pfipadné pomuze objasnit divod transformace ¢i fakt zruSeni plochy.
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Zaroven byly v grafické &asti UPD ponechany navrhované plochy zmén, které nejsou opatieny
kédovym oznacenim (zejména ucelové komunikace).

Zaméry a pozadavky zastupct mésta, majiteld pozemkd a podnikatelskych subjektll na vymezeni
rozvojovych ploch byly v priabéhu praci na navrhu Zmény UP provéfeny a posouzeny. Rozsah navrhovanych
ploch byl upraven na zékladé realnych potfeb mésta na rozvoj, dale dle podrobnéjSich projektovych
podkladd (napf. Uzemni studie, architektonicka studie apod.) a z hlediska Sir§iho kontextu v Uzemi. Zména
UP nenavrhuije etapizaci rozvoje.

Ve Zméné bylo pfikro¢eno k razantnimu zasahu do zplGsobu stanoveni regulativi ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti. Stavajici zpusob vymezeni tabulkovym zplsobem (s ¢ernymi, Sedymi a bilymi polic¢ky) se
v prab&hu &asu a s ohledem na bézny standard zpracovani UPD a metodické pokyny ukazal jako extrémné
nesikovny, nepfehledny, naroény na interpretaci a mnohdy vedouci k nezadoucim nesrovnalostem. Proto byl
nahrazen standardnim textovym znénim. Stavajici hierarchie ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti byla pro
zachovani kontinuity v Uzemi zachovéna. Nebyl zruSen ani doplnén zadny typ plochy. Doslo pouze
ke sjednoceni plodného zputsobu vymezovani ploch na rozdil oproti ptivodnimu UP, kde byla &ast zaméru
zejména dopravni infrastruktury vymezena liniemi. K ,narovnani“ a zpfehlednéni regulativ z metodického
hlediska bylo pfikroeno ve prospéch jednoznacnosti a snizeni naro€nosti pro interpretujici Gredniky
pfi rozhodovani o zménach v tzemi. Jednotlivé plochy jsou koncipovany tak, aby v daném Gzemi zbyte¢né
nedeterminovaly polyfunkénost moznosti jejich naplnéni. Hlavnim mottem je zbyte€né nebranit rozmanitosti
vyuziti zemi, tedy regulovat pfiméfené zejména zasadni zalezitosti vefejného charakteru.

Zménou UP dale doslo k zapracovani vybranych regulativil na zakladé praktickych zkugenosti
pfi rozhodovani o zménach v uUzemi (od pofizovatele a zastupcl stavebniho Ufadu, dle zku$enosti
zpracovatele z jinych regiond) v kontextu vyvoje negativnich jevll soudobého vyvoje v sidle na dulezitém
dopravnim tahu Plzef — Zatec — Most (napf. k potirani ubytoven, kamuflovani novostaveb bytovych domd
za domy rodinné apod.) Dale byly z textové &asti v souladu se soudobymi metodickymi standardy:

- vypustény pfilisné podrobnosti, které neodpovidaji koncepéni roviné feseni UPD,

- zrudeny podminky vyuziti Gzemi, o jejichz existenci nemuze rozhodovat samosprava (napf.
podminka odsouhlaseni zaméru orgdnem statni spravy apod.),

- sjednoceny rliznorodé a nejednoznacné formulované pojmy.

Vybranymi zasahy doSlo ke sjednoceni vyrazné fragmentovanych funkénich ploch v malych sidlech
feSeného Uzemi (Bedlno, ChotéSov, Kosobody, Podboranky, Sosen z pavodnich Rl a RN) formou ploch
prestaveb na plochy venkovského bydleni (BV). Tato Uprava odpovida regulativim ploch BV a garantuje
jistou spravedinost pfi rozhodovani v Uzemi, ktera byla dfive neopodstatnéna. Do ploch prestaveb uréenych
k bydleni byly misty zahrnuty i pozemky souvisejicich zahrad s cilem, aby kolem navesnich prostord vznikl
srozumitelné Siroky pés, ve kterém se muze odehravat standardni rozvoj. Déle je timto umoznéno pfiploceni
relevantnich souvisejicich pozemkd. Hlavnim mottem pfi vymezovani ploch zmén byla také v sidle Jesenice
podpora pro scelovani zdejsi (oproti ostatnim malym sidlim FeSeného Uzemi) pomérné heterogenni funkéni
struktury do souvislej§ich celkl oproti fe$eni danému ptivodnim UP.

V platném UP jsou dale nestandardné& vymezeny plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti svym
charakterem a regulativy primarné uréené ,k zastavéni“ ovSem mimo hranice zastavéného Uzemi a ploch
zmén (napf. plochy OS na bfezich Velkého rybnika, plochy OS v Chvojkovském mlyné, dale plochy RN nebo
ZS). Z tohoto duvodu doslo k Upravam regulativa téchto vybranych ploch do podoby, aby umistovani staveb
a zarizeni bylo umoznéno pouze v zastavéném Uzemi &i v plochach zmén.

Dale doslo ke komplexnimu zpfehlednéni zpdsobu vymezeni VPS, VPO a asanaci, opét zrusenim
tabulkového zplsobu vymezeni, ktery nerespektoval vzajemné rozliSeni na stavby, opatfeni a plochy
asanaci opatfené institutem vyvlastnéni a predkupniho prava. DoSlo ke zruseni VPS, pro které:

- aplikaci tohoto néastroje jiz neumoznuje platné legislativa,

- je mozné vyuzit napf. institutu vécného bfemene (zejména u liniové technické infrastruktury).

Zaroveri zde z diivodu zachovani kontinuity zplisobu vymezeni ploch dle UP dochazi k aplikaci
institutu VPS nestandardné i na stabilizované plochy, coz by opét bylo spravné ,narovnat® v ramci pofizeni
nového UP a nikoli pouze jeho zmény. Prekryv dvou VPS patrny z grafické &asti, tzn. ploch VD1 a WD1 by
nemél znamenat realnou kolizi, nebot’ v tomto Useku se pfedpoklada vedeni prelozky silnice 1/27 ve vySkové
segregované poloze viici komunikaci mistni.

Do Zmény UP byly zapracovany nejvyznamnéji zasahy a regulativy zpracovanych Gzemnich
a architektonickych studii (vySkova hladina zastavby ¢ maximalini zastavitelnost plochy).
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Zména dale zruduje dva vykresy vyrokové ¢asti UP a to: Koncepce vefejné infrastruktury — hmotové
systémy (4) a Koncepce verejné infrastruktury — energetické systémy (5). Vykresy zahrnovaly pfevazné
stavové prvky a limity, coz neodpovida metodickym standardim. Jednotlivé jevy se na vykresech také
zbyte€né opakovaly. Zpracovatel usoudil, Zze Hlavni vykres v méfitku 1:5000 dostateéné podrobné
a prehledné zobrazuje vSechny navrhované prvky. Nékolik navrhovanych prvkd ze zruSenych vykrest bylo
tedy pfeneseno do Hlavniho vykresu.

Na konec textové &asti UP byla dopInéna kapitola s jednoznagnym vysvétlenim pojmu a zkratek.

Upravam struktury textové &asti UP dominuji zmény uvadéjici text do souladu s ustanovenimi
novelizované vyhlasky ¢.500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci
a zpusobu evidence Uzemné planovaci €innosti, tzn. dle jeji Prilohy €.7 (platnost od 29.1.2018) — tzn.
zejména soulad v nazvech jednotlivych kapitol.

G3.1. VYMEZENIi PLOCH ZMEN

Plochy zmén byly vymezovany dle zavérad ZOUP (schvalené dne 23.9.2020), resp. dle Pokynu
pro zpracovani navrhu zmény &.1 UP Jesenice (Pfiloha &.1 Zpravy — dale také Pokyny). Ve zdGivodnéni
jednotlivych ploch déle jsou vzdy pro pfehlednost uvedena Cisla pozadavku dle kap. b.1) téchto Pokyn(.

Zména feSi zejména plochy prestaveb. Nové zastavitelné plochy byly vymezovany s ohledem
k celkovému potencialu rozvoje feSeného Uzemi v navaznosti na zastavéné Uzemi ¢i hranici zastavitelné
plochy dle platného UP a zarover s piihlédnutim k mife vyuZiti Gzemi zastavéného.

Bylo zruSeno nékolik ploch zmén. V ChotéSové se jedna o plochy Z7 a K11, které byly uréeny
pro realizaci nového kempu. Vzhledem k tomu, ze do soucasné doby neprojevil nikdo zajem tento zamér
realizovat a je nutné tuto lokalitu napojit na chybéjici dopravni i technickou infrastrukturu, byly tyto plochy na
zakladé rozhodnuti zastupcl mésta navraceny do ZPF tak, jak jsou nyni vyuzivany. Obdobné je tomu
u plochy Z47 v Jesenici, ktera byla ur€ena pro umeélou vodni nadrz s retenéni funkci. V mezidobi doslo
ke zpracovani ,Studie odtokovych pomérd v k.U. Krty a Jesenice u Rakovnika“ a studie ,Pfirodé blizka
opatfeni v povodi Rakovnického a KoleSovického potoka“, z nichz ani jedna ze studii nepodpofila zamér
nové vodni nadrze v této poloze. Tyto studie navrhuiji jina retenéni opatfeni ¢i obnovy a nové vodni plochy
v jinych vhodnéjsich lokalitach.

Dala doslo k transformaci plochy Z19 v Jesenici a ploch Z17 a Z27 v Podbofankach na zakladé
metodického doporuc¢eni MMR ,Vymezeni koridorl vefejné dopravni a technické infrastruktury v izemnim
planu“ do prekryvnych koridortd dopravni infrastruktury. Z tohoto dlivodu byly zruSeny plochy, které by byly
s témito koridory v kolizi: plocha Z70 (parkovisté pod hrazi Velkého rybnika). Dale byly zruSeny plochy, které
by nemohly relevantné plnit svou ptvodné vymezenou funkci jako plochy zelené — ochranné a izolaéni
v Jesenici K40 a K41. Zaroven byly plochy pod Z19, Z17 a Z27 navraceny do plvodniho funkéniho vyuziti
(formou stabilizovanych ploch). Posledni zruSenou plochou je pfirodni plocha K5 (NP) v Kosobodech, ktera
byla transformovana do plochy (K11) uréené k zalesnéni.

Odlvodnéni jednotlivych ploch je strukturovano podle jednotlivych katastralnich Gzemi v abecednim
pofadi. Na konci této kapitoly je vlozena souhrnna tabulka s celkovym chronologickym fazenim vSech
vymezenych ploch zmén dle UPD.

BEDLNO

V k.. Bedlno nebyly vymezeny plochy zmén v krajiné, pouze men$i nové zastavitelné plochy
a plochy prestaveb.

Sidlo bylo die UP zna&né fragmentovano zejména na plochy pro individualni rekreaci a plochy
venkovského bydleni. Ani po prizkumu Uzemi nebyl nalezen relevantni ddvod, pro€¢ doSlo k tak znacné
fragmentaci. Z tohoto divodu bylo navrzeno sjednoceni relevantni ploch na plochy pro bydleni, které |épe
charakterizuji sidlo a jeho potencial a tim je bydleni. Rozvoj rekreace by byl zarovern v rozporu
s urbanistickou koncepci stanovenou v UP. V roce 2022 ma zaroveii v $ir$im regionu dojit k realizaci daliho
Useku dalnice D6 aZ po kfizeni silnice 1/27 (smér Jesenice — Zatec). Tim bude nejspi§ podporena poptavka
po bydleni v tomto sidle, které je jinak bez obéanské vybavenosti, avSak dobfe dopravné napojeno.

« Z3/ RN (pri silnici 11/228) — Pozadavek ¢.30 ... Tato mala zastavitelna plocha stabilizuje stavajici
stavby a soucasnou castecné zpevnénou pristupovou komunikaci do aredlu tdbora a umoziiuje
mensi zastavitelnost mezi souc¢asnymi stavbami, kde jiz nyni les realné neni. Plocha prakticky tvofi
funkéni celek, ktery je za soucasné situace tézko oddélitelny a neni jej tedy témeéf mozné vyuzit
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k jinému Ucelu. Pozadavku tak bylo ¢asteéné vyhovéno. Pozemek p.¢. 725/7 byl zachovan jako
plocha lesni z ddvodu polohy pfi Rakovnickém potoce v lokalni biokoridoru 14, caste¢né se
nachazejici v zaplavovych tuzemich apod.

Stavajici vyuziti: NL
Vyméra plochy: 1770 m?
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, OP el.vedeni a trafostanice, OP vodniho zdroje

. stupné, pfirodni park, poloha v lese zvlastniho uréeni

P4, P5 a P6 / BV (stfed) — Pozadavek ¢.37 ... Tyto plochy pFestaveb napliuji narovnani
neodlvodnitelné fragmentace — viz vySe. Zaroven doslo k jejimu mirnému rozsifeni o plochy zahrad
v zastavéném Uzemi. AvSak nepfedpokladd se navySeni moznosti rozvoje v poctu staveb
pro bydleni, jelikoz doslo pouze k mirnému rozS$ifeni, které logicky dotvarfi zastavitelnost pozemka
z vétSiny podél verejné komunikace. Timto zdsahem muze byt posilena intenzifikace zastavéného
Uzemi na Ukor zaboru zemédélskych ploch. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu se
neméni. V pfipadé, ze bude realizovana nova stavba pro bydleni, musi byt pfimo napojena z vefejné
komunikace, resp. neni mozné stavét ,dum v zahradé“ (vystavba nové komunikace a pfipojek
spouze” pro tuto stavbu).

Stavajici vyuziti: RI (P4, P5), ZS (P4, P5, P6), ZV, VP(MK) (P4, P5)
Vyméra plochy: 12 080 m? (8330, 3030,720)
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, OP el.vedeni, komunikacni sit, pfirodni park

Z7 / BV (vychod) ... Tato miniaturni zastavitelna plocha stabilizuje sou¢asny pfijezd k nemovitosti,
predchazi tak pozemkové Upravy. Napliuje téZ narovnani neodlvodnitelné fragmentace — viz vyse.
Zaroven doslo kjejimu mirnému rozSifeni o plochy zahrad v zastavéném Gzemi. AvSak
nepfedpoklada se navySeni moznosti rozvoje v poctu staveb pro bydleni, jelikoz doSlo pouze
k mirnému rozsifeni.

Stavajici vyuziti: NZ, UK

Vyméra plochy: 60 m?2

Limity vyuziti: OP silnice lll. tfidy, pfirodni park
CHOTESOV

V k.U. ChotéSov u Rakovnika nebyly vymezeny nové zastavitelné plochy, ale pouze plochy prestaveb

a plochy zmén v krajiné.

bydleni

Sidlo je znaéné fragmentovano zejména na plochy pro individualni rekreaci a plochy venkovského

. Ani po prdzkumu Uzemi nebyl nalezen relevantni ddvod, pro¢ doslo k tak zna¢né fragmentaci.

Z tohoto dGvodu bylo navrzeno sjednoceni relevantni ploch na plochy pro bydleni, které 1épe charakterizuji

sidlo a

jeho potencial a tim je bydleni. Rozvoj rekreace by byl zaroven v rozporu s urbanistickou koncepci

stanovenou v UP. V roce 2022 ma zaroven v $ir$im regionu dojit k realizaci dal$iho Useku dalnice D6 az po
kiizeni silnice 1/27 (smér Jesenice — Zatec). Tim bude nejspi§ podporena poptavka po bydleni v tomto sidle,
které je jinak bez obcanské vybavenosti, avSak dobfe dopravné napojeno.

kempu.

Jak jiz bylo zminéno, byly zruSeny plochy Z7 (RN) a K11 (ZO), které byly uréeny pro realizaci nového

P1 / BV (stred) ...Tato plocha prestavby naplfiuje narovnani neoduvodnitelné fragmentace — viz
vySe. Zaroven doslo kjejimu mirnému roz$ifeni o plochy zahrad v zastavéném Uzemi. AvSak
nepfedpokladd se navySeni moznosti rozvoje v poctu staveb pro bydleni, jelikoz doSlo pouze
k mirnému rozS8ifeni, nelze to v8ak ani vyloucit. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu se
neméni. V pfipadé, ze bude realizovana nova stavba pro bydleni, musi byt pfimo napojena z verejné
komunikace, resp. neni mozné stavét ,dum v zahradé“ (vystavba nové komunikace a pfipojek
spouze” pro tuto stavbu).

Stavajici vyuziti: RIl, ZS
Vymeéra plochy: 2 860 m?
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, OP el.vedeni, pfirodni park, navaznost

na urbanisticky hodnotny prostor
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 P3,P4,P14 a P15/ BV (vychod, jih) ... Tyto plochy pfestaveb naplfiuji narovnani neodlivodnitelné
fragmentace — viz vy$e. Zaroven doSlo k jejimu mirnému rozsifeni o plochy zahrad v zastavéném
Uzemi. AvSak nepfedpoklada se navySeni moznosti rozvoje v poctu staveb pro bydleni, jelikoz doSlo
pouze k mirnému rozsifeni, které logicky dotvafi zastavitelnost pozemk(. Cimz muaZe byt posilena
intenzifikace zastavéného Uzemi na Ukor zaboru zemédeélskych ploch. Napojeni na dopravni
a technickou infrastrukturu se nemeéni. V pfipadé, Ze bude realizovana nova stavba pro bydleni,
musi byt pfimo napojena z vefejné komunikace, resp. neni mozné stavét ,ddm v zahradé” (vystavba
nové komunikace ,pouze” pro tuto stavbu).

Stavajici vyuziti: RI (P4, P15), ZS (P3, P14)
Vymeéra plochy: 3915 m2(955, 1570, 1065, 325)
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, OP el.vedeni, komunikacni sit, pfirodni park,

navaznost na urbanisticky hodnotny prostor

« K12 / NZ (SZ od sidla) — Pozadavek ¢.43 ... Tato plocha zmény v krajiné byla stabilizovana
pro ucelovou komunikaci, ktera z vychodni strany navazuje na silnici, avSak ze zapadni strany kon¢i
v poli. Vzhledem k tomu, zZe v katastralnim Gzemi neprobéhly pozemkové Upravy a zaroven v ramci
revize katastru nemovitosti (2020) nebyla komunikace potvrzena, byl pozemek navracen do ZPF.
Funkéni vyuziti NZ v8ak umoznuje zfizeni ucelové komunikace. Tim doSlo k vétsi variabilité navrhu,
pFip. komunikace (napt. v ramci budoucich KPU).

Stavajici vyuziti: Ucelova komunikace
Vymeéra plochy: 1240 m?

« K13 / NL (JV od sidla) — Pozadavek ¢.43 ... Tato plocha zmény v krajiné byla stabilizovana
pro zemédélskou funkci. V rdmci revize katastru nemovitosti (2020) doS$lo k Upravé (pozadavek
vlastnika) na PUPFL, proto byl pozemek navrzen jako plocha lesni.

Stavajici vyuziti: NZ
Vyméra plochy: 3 645 m?

« K16 / NZ, NZp (SV od sidla) — Pozadavek ¢.43 ... Tato plocha zmény v krajné byla stabilizovana
pro zemédélskou funkci (ur€ena pro zatravnéni) a ¢aste¢né jako plocha vodni a vodohospodarska
(W). Plocha W byla transformovana do plochy NZp, jelikoz vodni tok prochazi ve zcela odliSné
poloze. Plocha ur€ena k zatravnéni byla naopak transformovana do obecnéji regulované plochy NZ,

kterd umoznuje taktéz zatravnéni. Pfi dpravé na plochu NZ bylo pfihlédnuto také k potvrzeni orné
pudy v ramci revize katastru nemovitosti (2020).

Stavajici vyuziti: NZp, W
Vymeéra plochy: 27 810 m2 (27 040, 770)

e K17 / NP (SV od sidla) — Pozadavek ¢.43 ... Tato plocha zmény v krajiné byla stabilizovana
pro plochu lesa. V ramci revize katastru nemovitosti (2020) nebyl PUPFL potvrzen, proto byl
pozemek navrzen jako plocha pfirodni, taktéz z ddvodu jeho polohy ve funkénim lokalnim
biokoridoru 32.

Stavajici vyuziti: plocha lesni (NL)
Vymeéra plochy: 910 m?

« K18 / NZ (JV od sidla) — Pozadavek ¢.43 ... Tato plocha zmény v krajiné byla stabilizovana
pro plochu lesa. V ramci revize katastru nemovitosti (2020) nebyl PUPFL potvrzen, proto byl
pozemek navrzen jako plocha zemédélska.

Stavajici vyuziti: plocha lesni (NL)
Vymeéra plochy: 2840 m?
JESENICE

V k.0. Jesenice u Rakovnika byly vymezeny zejména plochy prestaveb, castec¢né plochy zmén
v krajiné a pouze jedna nova zastavitelna plocha.
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Plocha Z19 byla transformovéana dle metodického doporu¢eni MMR ,Vymezeni koridor(i vefejné

dopravni a technické infrastruktury v Uzemnim planu“ do prekryvného koridoru dopravni infrastruktury.
Z tohoto divodu byly zruSeny plochy: plocha pro parkovisté Z70, plochy zelené — ochranné a izola¢ni K40
a K41. Zaroven byly plochy pod Z19 navraceny do pavodniho funkéniho vyuziti.

P1 / BV (stfed) — Pozadavek ¢.38 ...Tato plocha prestavby logicky doplfuje obytnou uliéni frontu
zménou z ploch vyroby. | kdyZ se jedna o vyrobu méné intenzivni (VS), je v této lokalité v centralni
¢asti sidla vhodnéjsi bydleni s pfipadnou doprovodnou vyrobou spiSe femesiného charakteru.
Zéaroven se jedna o pozadavek vlastnika, coz podporuje zamér transformace z puvodnich stodol,
slouzicich zejména pro skladovani zemédélské techniky. Celkovou pfeménu z puvodné
zemédélského aredlu na obytnou zastavbu pfi ulici Hradni podporuje i platny UP prostfednictvim
ploch pfestaveb P2 (BV), P3 (OS) a P4 (Bl). V ploSe je tfeba respektovat okolni charakter zastavby
v€etné jednotné stavebni Cary. V pfipadé, ze bude realizovana nova stavba pro bydleni, musi byt
pfimo napojena z vefejné komunikace, resp. neni mozné stavét ,dim v zahradé” (vystavba nové
komunikace a pfipojek ,pouze” pro tuto stavbu).

Stavajici vyuziti: VS, ZS
Vymeéra plochy: 4715 m?
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, komunikaéni sit, pfirodni park, inzenyrskeé sité

Z7 / Bl, VP (MK), ZS a K35 / ZO (jihozapad - lokalita V Jahtidkach) - Pozadavek ¢€.39 ... Tato
zastavitelnd plocha spolu s plochu izolaéni zelené neni vymezovana nové, jedna se pouze
0 zpfesnéni jejiho celkového rozsahu a struktury lokality. DoSlo k mirnému rozsifeni jejiho rozsahu
v severni &asti (0 cca 4100 m2). Upravy funkénich ploch vychazeji ze zpracované Gizemni studie
(Atelier VAS, 2019), ktera provéfila Uzemi jako celek oproti pdvodné vymezenym tfem zastavitelnym
obytnym plocham. Uzemni studie tak definovala zejména koncepci vefejné infrastruktury, kterou je
mozné etapizovat i s ohledem na polohu v ochranném pasmu drahy, kde je v jeji navaznosti
navrzena plocha zahrad (ZS) s vétSimi parcelami. Ostatni plochy jsou navrzeny pro bydleni (BI)
pficemz neni vyloucena ob&anskd vybavenost sluCitelnd s bydlenim. Pro tuto plochu je pfesto
stanovena podminka zpracovani Gzemni studie (viz dale). Uzemni studie bude po vydani Zmény
zaregistrovana jako neopomenutelny podklad pro rozhodovani v Uzemi. Stavby v OP dradhy musi
zohlednit mozny vyskyt hluku a vibraci zpusobenych provozem drahy i zhorSeni zivotniho prostfedi
pfi pfipadnych opravach a rekonstrukcich zafizeni drahy. Budouci stavebnici si zajisti na vlastni
naklady takové provedeni staveb, aby byly dodrzeny hygienické limity.

Stavajici vyuziti: Z7 (Bl), Z26 (BH), Z34 (Bl), K35 (ZO) a ZO
Vyméra plochy: 73 630 m2 (K7), 14 570 m?2 (K35)
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, OP drahy, pfirodni park, lokalni biokoridor, vodovod

(nutné pocitat s jeho prelozkou)

P12 / BI (vychod) ... Tato plocha prestavby logicky doplfiuje obytnou ulici zménou z ploch vyroby.
| kdyz se jedna o vyrobu méné intenzivni (VS) a zaroven je vyroba lokalizovana nedaleko (severné),
je v této poloze vhodnéjsi bydleni s pfipadnou doprovodnou vyrobou spiSe femesiného charakteru,
jelikoz se plocha nachazi v pfimé navaznosti na monofunkéni plochy bydleni.

Stavajici vyuziti: VS
Vyméra plochy: 1227 m?
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, pfirodni park, inzenyrské sité

P14/ ZV a P15 / Bl, VP (MK) (vychod — na byvalém HIlinisti) - Pozadavek ¢.6 ... Tento soubor
ploch prestaveb byl zpfesnén na zakladé zpracované studie, ktera fesSila komplexné celé Gzemi.
Dfive se vtéto lokalité nachazela skladka, jeji pfesny rozsah neni znam, ale je zde nutné
predpokladat problémova mista pro zakladani staveb. Mimo jiné z téchto davodu studie navrhla
plochu vyuzit z vétSiny jako parkové plochu vefejné zelené. U plochy P15 byla navrzena navic
pfi zdpadni hranici Uzkd plocha VP (MK) slouzici pro rozsifeni relevantniho vefejného prostoru
(resp. mistni komunikace). Struktura zéstavby v plose P15 je stanovena jako zastavba dodrzujici
jednotnou stavebni ¢aru zejména proto, aby byla zajisténa kontinuita oboustranné uliéni fronty v ul.
Nezvalova.
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Stavajici vyuziti: P11 (OS), P12 (DS), P13 (BI), P14 (ZV), P15 (BI), Z45 (Tl) a VS
Vyméra plochy: 30 030 m2(P14), 430 m2(P15)
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, byvald skladka (Uzemi ekologického rizika), OP

drahy, pfirodni park

« Z18 / Bl (vychod) - Pozadavek €.32 ...Tato zastavitelnd plocha je ve skute¢nosti plochou
prestavby, jelikoz v UP byla plocha jiz jako zastavitelna vymezena, avéak pro funkci vyroby (VS).
Vzhledem k tomu, Ze puvodné plocha navazovala na budouci obchvat a nyni doSlo ke zpfesnéni
koridoru, ktery se nyni nachazi vice na vychod, bylo i na zadost vlastnik( upraveno funkéni vyuziti
na bydleni. Struktura zastavby v této ploSe je stanovena jako zastavba dodrzujici jednotnou stavebni
¢aru zejména proto, aby byla zajisténa kontinuita oboustranné uliéni fronty v ul. Oracovska. Tato
plocha neni zdmérné soucasti Uzemi, pro které je nutné zpracovat Uzemni studii (viz sousedni
plocha Z21), jelikoz je mozné jeji pfimé napojeni na stavajici verejnou infrastrukturu.

Stavajici vyuziti: Z18 (VS)
Vymeéra plochy: 3 660 m?
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, OP silnice Il. tfidy, venkovni vedeni VN a jeho OP,

prirodni park

« Z21/ Bl, VP (MK), UK (severovychod) ... Tato zastavitelna plocha je ve skute¢nosti plochou
prestavby, jelikoz v UP byla plocha jiz jako zastavitelna vymezena, avéak zejména pro funkci vyroby
(VL) s izolagni zeleni pfiléhajici k navrzenému obchvatu. Vzhledem k tomu, Ze koridor byl zpfesnén,
nachazi se vice na vychod, je mozné i na zakladé Zadosti vlastnikl zménit funkéni vyuziti
na bydleni. Nasevernim okraji plochy byly na zakladé této zmeény navrzeny Upravy
ve stabilizovanych plochach ve prospéch ploch komunikaci, které budou obsluhovat jak novou
lokalitu pro bydleni, tak i sou¢asny pfistup ke stavajicimu vodojemu. Vzhledem k velkému rozsahu
lokality je jeji vyuziti podminéno zpracovanim tUzemni studie, kterd logicky navrhne koncepci vefejné
infrastruktury spolu s daldimi vhodnymi regulativy. V ploSe musi byt odpovidajicim zpasobem
vyfeSena pohledova a hygienickéa clona vici stavajicimu arealu zemédélské vyroby.

Stavajici vyuziti: K20 (Z0), Z21 (VL), K31 (Z0), K36 (ZO), NP, UK
Vyméra plochy: 88 960 m2 (Bl), 1440 m2 (VP(MK)), 645 m2 (UK)
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, OP silnice Il. tfidy, venkovni vedeni VN v&etné jeho

OP, pfirodni park,

e 232 / VZ (vychod) - Pozadavek €.33 ... Tato zastavitelnd plocha je ve skute¢nosti plochou
prestavby, jelikoz v UP byla plocha jiz vymezena jako izolaéni zeleii. Vlastnik podal zadost
na redukci plochy zelené ve prospéch vystavby dvou hal, které budou soucasti stavajiciho areélu.
Vzhledem k tomu, Ze se podafilo izola¢ni zeleri podél vétSinové ¢asti plochy (ve styku s komunikaci)
zachovat, bylo zadosti vyhovéno. Zaroven se v blizkosti nachazi prelozka silnice 1/27, tim se
¢astec¢né nutnost izolaéni zelené popira. Zaroven je tfeba respektovat navrhovany koridor dopravni

infrastruktury.

Stavajici vyuziti: K32 (ZO)

Vyméra plochy: 2230 m?

Limity vyuziti: archeologické nalezisté, OP silnice Il. tfidy, pfirodni park

e P71/ 2V, BH, P72 / VP (MK) a P85 / BI (jihozapad) - Pozadavek ¢.6 ... Tento soubor ploch
prestaveb byl zpfesnén na zakladé zpracované studie, ktera fesi postupné obytnou zénu ,Sidlisté"
ajeji revitalizaci. Jedna se o drobné zmény ve funkénim vyuziti. Zahradkarské osady byly
transformovany na plochy bydleni (P85), které logicky dotvareji urbanistickou strukturu bydleni
s vhodnym napojenim na vefejnou infrastrukturu.

Stavajici vyuziti: Rz, ZV, BH, DS
Vyméra plochy: 1347 m2 (P71), 1090 m2(P85)
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, komunikacni sit, pfirodni park, inzenyrské sité

« P72 / SM, BI (jihozapad) - Pozadavek ¢.39 ... Tento soubor ploch prestaveb byl zpfesnén
na zakladé provérovaci studie na vyuziti solitérniho polyfunkéniho (a vyskové dominantniho) objektu
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¢.p. 420 a jeho pfilehlého okoli. Jelikoz by mél byt objekt od budoucna prestavén na polyfunkéni
dim se sluzbami a mozna i byty, byla zvolena plocha smiSena méstskd (SM). Zaroveri doSlo
k menSimu kompenzacnimu rozvoji (Bl) stavby pfi silnici, ktery m& min. velikost pozemku.

Stavajici vyuziti: OM, VP (MK)
Vyméra plochy: 1347 m2 (P71), 1090 m2 (P85)
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, komunikacni sit, pfirodni park, inzenyrské sité

e P73/SM, P76 / SM, ZS a P77 / SM (centrum) - Pozadavek €.38 ... Tento soubor ploch prestaveb
ma obdobny cil, jimz je moznost polyfunkéniho vyuziti ploch v centru mésta, kde je zadouci flexibilni
kombinace bydleni a ob&anské vybavenosti (polyfunkéni vyuziti), namisto fixace pouze obcanské
vybavenosti, at uz vefejné ¢i komercni. Funkéni vyuziti zarovernn dokaze lépe reagovat v Case
a podporovat ,zivot* v centru mésta v souladu s urbanistickou koncepci a funkci spadového centra
pro okolni obce.

Stavajici vyuziti: BH, OM, SM, VP (MK), ZV
Vymeéra plochy: 6700 m2 (P73), 5170 m2 (P76), 2105 m2 (P77)
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, komunikaéni sit, pfirodni park, inzenyrskeé sité

« P74 /BV, P75/ Bl a P82 / BV (centrum) - Pozadavek ¢.38, 39 ... Tento soubor ploch pfestaveb
predstavuje nékolik menSich ploch, které logicky dotvafejici urbanistickou strukturu v pfimé
navaznosti. Zaroven umoznuji intenzifikaci zastavéného Uzemi na Ukor zaborG zemédeélského
pudniho fondu. V nékterych plochach jiz zacalo logického naplhovani navrhovanych zmén, jelikoz
neni divodné stabilizovat plochy zahrad v pfimé navaznosti na vefejnou infrastrukturu.

Stavajici vyuziti: BH, ZS
Vyméra plochy: 195 m2 (P74), 1320 m2 (P75), 485 m? (P82)
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, el. vedeni, pfirodni park, inzenyrské sité

« P78/ BI, VL (vychod) ... Jedna se o menSi fragmenty ploch zmén, které upravuji drobné zmény
vyuziti na rozhrani rdznych funkénich ploch. Tyto Upravy nemaji zasadni dopad pro Sir§i Gzemi,
v podrobnosti vyuziti jednotlivych pozemkd ale zivot vyznamné usnadni.

Stavajici vyuziti: oV, UK
Vymeéra plochy: 185 m2 (BI), 200 m? (VL)
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, komunikaéni sit, pfirodni park, inzenyrské sité

« Z79 / BV (severozapad) — Pozadavek €.7 a 8 ...Tato menSi zastavitelna plocha byla vymezena
pro klubovnu a max. dva RD v pfimé navaznosti na stavajici obytnou zastavbu a vefejnou

infrastrukturu.

Stavajici vyuziti: Z0, ZS

Vyméra plochy: 2480 m?

Limity vyuziti: archeologické nalezisté, komunikaéni sit, pfirodni park, inzenyrskeé sité

« K80 / NZp (SZ od sidla) — Pozadavek ¢.3 ... Tato plocha zmény v krajiné adekvatné reflektuje
soucasné vyuziti zemi a tim jsou ovocné sady. Funkéni vyuziti NP by mohlo neodiivodnéné omezit
vyuzivani téchto pozemkud. Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o negativni dopad na Uzemi, bylo
zadosti vyhovéno. V ploSe se nenachazi zadné vyznamné limity vyuziti Gzemi, které by zavdavaly
dlvod fixovat lokalitu formou ploch pfirodni zelené s pomérné strikinimi regulativy. Je tfeba
respektovat navrhovanou linii dalkového vodovodu a sousedni prvky USES.

Stavajici vyuziti: NP
Vymeéra plochy: 98 100 m?

« P81/ RI (jizné do sidla) — Pozadavek €.34 ...Tato plocha pfestavby transformuje uceleny soubor

zahradkarské osady pfi ul. KDrahousi (z vétSiny obklopeny lesnimi porosty) na plochy

pro individualni rekreaci. Potencialni zména na plochy pro bydleni neni z hlediska prostorovych
standardd zadouci, jelikoz by bylo velmi komplikované (mozné i nemozné) zajistit adekvatni vefejny
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prostor, dopravni obsluhu a inzenyrské sité. Individudlni rekreace navazuje na sousedni areal
vefejné rekreace.

Stavajici vyuziti: RZ
Vyméra plochy: 22 600 m?2
Limity vyuZiti: archeologické nalezisté, pfirodni park, kanalizace, OP vodniho zdroje,

ochranna hranice 50 m od okraje lesa

» K83 a K84 / NL (jihovychodné od sidla) - Pozadavek €.5 ... Tyto rozsahlé plochy zmén v krajiné
byly navrZzeny jako ochrana jimaciho uzemi, které zajiStuje pro mésto Jesenice zasobovani pitnou
vodou. Dle zpracované analyzy ,Posouzeni G¢innosti ochrannych pasem a navrh koncepce zvy$eni
vodohospodéariské ochrany strategického zdroje pitné vody“ (FER&MAN Technology, 2018) se jevi
zalesnéni jako nejefektivn&jSi ochrana proti kontaminaci dusi€nany z okolnich poli. Vysledkem
analyzy je, Ze soucasny rezim hospodareni na zemédélské pudé v ochrannych pasmech, zejména
v jihovychodni ¢asti s pfevahou zemédélské orné pldy, nezajiStuje pfiméfenou vodohospodarskou
ochranu relativné zranitelné mélké kvartérni zvodné zachycené jimacimi zafezy pramenisté
Jesenice. Zalesnénim se omezi vstupy dusiku do zvodnéného prostfedi a sou€asné se zlepsi
odtokové a infiltracni poméry pfiznivé pro tvorbu zasob podzemni vody a retenci vody v krajiné. Je
tfeba respektovat navrhovany dalkovy vodovod a alej pamatnych stromu ,Madaly u Plavce®“.

¥ ’ -
- -
o o Awwnrmer L reA -
- - -
. Ly

KOS0B00Y

SOSEN

Plaved shy vivd

B k zalesnéni

Thestxy
Schéma ploch urcenych k zalesnéni
Stavajici vyuziti: NZ, NZp, NP
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, venkovni vedeni VN a trafostanice véetné OP,
prvky lokélniho a regionalniho USES, ptirodni park, OP vodnich zdroji Il. stupné, alej pamatnych
stromu

» P86 /BV, ZS, VP(MK) (vychod) ...Tato plocha pfestavby feSi pfipravu dopravniho napojeni obytné
lokality Z21 na ul. Rabasovu. Byla provéfena stavajici ucelova komunikace pfi severnim okraji
plochy, jejiz vyuZiti by bylo vlivem limitd vyuZiti Gzemi velmi problematické z hlediska prostorovych
narokd (el.vedeni s trafostanici, zdsah do stavby pro bydleni apod.). Plocha pro dopravni
a technickou infrastrukturu tak byla navrzena jizné od stavajiciho arealu zahradnictvi a severni ¢ast
byla pfipojena k funkci bydleni se zahradou, ke kterym ma nejblize.

Stavajici vyuziti: UK, vz

Vymeéra plochy: 1590 m?

Limity vyuZiti: archeologické nalezisté, pfirodni park, venkovni vedeni VN a trafostanice
véetné OP

» Z87 / Rl (zdpadné od sidla) ...Tato mala zastavitelna plocha se nachazi na pozemku byvalé
hajovny (U spalené hajovny) a umozriuje jeji obnovu a rozvoj mensiho okolniho zdzemi. V KN je
pozemek vymezen jako zastavéna plocha a nadvofi (zbofenisté). Dopravni obsluha je umoznéna
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po stavajicich ucelovych komunikacich. V lokalité se nenachazi zadné vyznamné limity vyuziti

Gzemi.

Stavajici vyuziti: NP

Vyméra plochy: 230 m?

Limity vyuziti: archeologické nalezisté, prirodni park Jesenicko, ochranna hranice 50 m

od okraje lesa

« P88 / RN, VP (MK) (jizné) ...Tato plocha prestavby umozriuje korigovat nepresnost v zakresleni
objektl v katastru nemovitosti. Proto byl pfi jizni hranici navrzen pas ploch RN. Stabilizovana plocha
SM tvofici funkéni celek s arealem byla tedy zménéna na funkéni vyuziti RN, ¢imz byl areal
koncepcné propojen. V severni ¢ast bylo upraveno funkéni vyuziti dle skute¢né trasy komunikace.

Stavajici vyuziti: NL, SM
Vyméra plochy: 2575 m?
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, pfirodni park, komunikaéni sit, ochranna hranice 50

m od okraje lesa

« P89/ VP (MK) a K90 / UK (jihovychod) ...Tato dvojice ploch zmén se tyka zpfesnéni trasy mistni
komunikace (ul. Zahradni). Ve veétsi Casti se jiz v téchto plochach komunikace nachazi, ¢imz je
realizace v plném rozsahu podporena. V tzemnim planu byla komunikace stabilizovana ¢i navrzena

nepfesné.

Stavajici vyuziti: NP, ZO

Vymeéra plochy: 2090 m? (P89), 3670 m2 (P90),

Limity vyuziti: archeologické nalezisté, pfirodni park, OP drahy, inzenyrské sité, venkovni

vedeni VN véetné jeho OP

KOSOBODY

V k.0. Kosobody nebyly vymezeny nové zastavitelné plochy, ale pouze plochy pfestaveb a plochy
zmén v krajiné.

Sidlo je znacné fragmentovano zejména na plochy pro individualni rekreaci a plochy pro venkovské
bydleni. Ani po prizkumu Uzemi nebyl nalezen relevantni diivod, pro¢ doSlo tak znacné fragmentaci.
Z tohoto dGvodu bylo navrzeno sjednoceni relevantni ploch na plochy pro bydleni, které Iépe charakterizuji
sidlo a jeho potencial a tim je bydleni. Rozvoj rekreace by byl zaroven v rozporu s urbanistickou koncepci
stanovenou v UP.

Jak jiz bylo zminéno, byla zruSena plocha K5 (NP), ktera byla transformovana do plochy (K11)
uréené k zalesnéni.

+ P1, P2, P8, P9 a P10 / BV (sidlo) ...Tyto plochy prestaveb naplfiuji narovnani neodtvodnitelné
fragmentace — viz vySe. Zaroven doS$lo kjejimu mirnému rozSifeni u plochy Z9 o zahradu
v zastavéném uUzemi. Av8ak vzhledem k velikosti se nepredpoklada navys$eni moznosti rozvoje
v poctu staveb pro bydleni.

Stavajici vyuziti: RI, ZS (P9)
Vyméra plochy: 3915 m2(955, 1570, 1065, 325)
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, venkovni vedeni VN a TS vcetné jejich OP, pFirodni

park, navaznost na urbanisticky hodnotny prostor

« K11 a K13 / NL (jihozapadné od sidla) - Pozadavek €.5 ... Tyto rozsahlé plochy zmén v krajiné
byly navrzeny jako ochrana jimaciho Uzemi, které zajiStuje pro mésto Jesenice zasobovani pitnou
vodou. Dle zpracované analyzy ,Posouzeni G€innosti ochrannych pasem a néavrh koncepce zvySeni
vodohospodarské ochrany strategického zdroje pitné vody” (FER&MAN Technology, 2018) se jevi
zalesnéni jako nejefektivnéj§i ochrana proti kontaminaci dusi€nany z okolnich poli. Vysledkem
analyzy je, Ze soucasny rezim hospodareni na zemédélské pldé v ochrannych pasmech, zejména
v jihovychodni ¢asti s pfevahou zemédélské orné pldy, nezajiStuje pfiméfenou vodohospodarskou
ochranu relativné zranitelné mélké kvartérni zvodné zachycené jimacimi zafezy pramenisté
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Jesenice. Zalesnénim se omezi vstupy dusiku do zvodnéného prostfedi a sou€asné se zlepsi
odtokové a infiltracni poméry pfiznivé pro tvorbu zdsob podzemni vody a retenci vody v krajiné.
Obdobné viz plochy K83 a K84 vyse.

Stavajici vyuziti: NZ, NZp, NP
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, venkovni vedeni VN a TS vcetné jejich OP, prvky
lokalniho a regionalniho USES, ptirodni park, OP vodnich zdrojt Il. stupné

+ K12 (jihozapadné od sidla) - Pozadavek ¢.36 ... Tato plocha neméni funkéni vyuzZiti, ale pouze
zpfesnuje regulativy funkéniho vyuziti. V této Casti se nachazeji chaty, které jsou z vétSi Casti
stabilizovany jako plochy RN. AvSak v této lokalité se nachazeji i chaty, které nejsou zaneseny v KN
a z davodu regulace UP ani nemohou. Proto jsou pro tuto lokalitu definovany rovné podminky
pro v8echny stavajici rekreacni objekty.

Limity vyuziti: archeologické nalezisté, OP silnice, OP vodniho zdroje Il. stupné, pfirodni
park, ochranna hranice 50 m od okraje lesa

« K14 / UK (severozapad) ... Tato plocha zmény v krajin& zajistuje pfistup k nemovitosti, ktera je
vyuzivana zejména pro zemédélskou cinnost. VhodnéjSi napojeni neni mozné, at uz z ddvodu
komplikovaného terénu ¢&i narueni urbanistické koncepce sidla. Navrh kopiruje soucasné
vyjezdénou trasu, ktera je jiz k tomuto Ucelu pouzivana.

Stavajici vyuziti: NZ
Limity vyuziti: OP silnice lll. tfidy, pfirodni park
PODBORANKY

V k.U. Podboranky, které je situované v odpojené poloze vici vétSinové ¢asti spravniho Uzemi mésta
Jesenice, byly vymezeny zejména plochy pfestaveb, ¢aste¢né plochy zmén v krajiné a jedna nova
zastavitelnd plocha.

Sidlo je zna¢né fragmentovéano zejména na plochy pro individudlni rekreaci a plochy venkovského
bydleni. Ani po prazkumu Uzemi nebyl nalezen relevantni divod, pro¢ doSlo k tak znacné fragmentaci.
Z tohoto diivodu bylo navrzeno sjednoceni relevantni ploch na plochy pro bydleni, které 1épe charakterizuiji
sidlo a jeho potencial a tim je bydleni. Rozvoj rekreace by byl zaroven v rozporu s urbanistickou koncepci
stanovenou v UP.

Plochy Z17 a Z27 byly transformovany dle metodického doporu¢eni MMR ,Vymezeni koridorl
vefejné dopravni a technické infrastruktury v Uzemnim planu® do prekryvnych koridorl dopravni
infrastruktury. Z tohoto dlvodu byly plochy pod Z17 a Z27 navraceny do plvodniho funkéniho vyuziti.

« P1/BV, SV (stfed) ...Tyto plochy prestaveb logicky dotvareji urbanistickou strukturu centra sidla.
Prakticky doplfuji fragmenty pozemkd, které jiz ktomuto GCelu slouzi a nedojde tak k fakticky
k redlné zmeéné vyuziti uzemi. Vzhledem vétSimu rozsahu pfiléhajicich vefejnych prostor nedojde
k naruSeni vefejné prostoru v centru sidla i z divodu vymezeni urbanisticky hodnotného prostoru,
ktery znemoznuje pfipadné nevhodné zasahy. Funkéni vyuziti bylo navrzeno BV nebo SV dle polohy
fragmentd, resp. navazujicich zastavitelnych funkénich vyuziti.

Stavajici vyuziti: ZP

Vyméra plochy: 1315 m?

Limity vyuziti: archeologické nalezisté, prirodni park, navaznost na urbanisticky hodnotny
prostor

« Z3, P15, P31, P32, P33 a P34 / BV (sidlo) ...Tyto plochy pFestaveb naplfiuji narovnani
neoddvodnitelné fragmentace — viz vySe. Zaroven doSlo k mirnému rozSifeni u plochy P34
0 zahradu v zastavéném Uzemi. AvSak nepfedpoklada se navySeni moznosti rozvoje v poctu staveb
pro bydleni (max.1 RD v ploSe P34), jelikoz doslo pouze k mirnému rozSifeni, které logicky dotvari
zastavitelnost pozemkl podél celé navsi. Timto muze byt posilena intenzifikace vyuziti zastavéného
Uzemi na Ukor zaboru zemédélskych ploch. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
se neméni.

Stavajici vyuziti: RI, ZS
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Vymeéra plochy: 26 445 m2 (2040, 1685, 4855, 11 100, 3785, 2980)
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, venkovni vedeni VN a jeho OP, pfirodni park,
navaznost na urbanisticky hodnotny prostor

» Z28 / Rl (Chvojkovsky mlyn) - Pozadavek ¢.13 ...Tato zastavitelna plocha je ve skute¢nosti
plochou prestavby, jelikoz v izemnim planu byla plocha stabilizovana s funkénim vyuzitim RN, ale
nebylo ji vymezeno ani zastavéné ani zastavitelné Gzemi. Zména tuto nejasnost napravuje a méni
funkéni vyuziti z rekreace vefejné na rekreaci individualni. Neni jiz Zadouci umoznit vefejnou
rekreaci, ktera ma mimo jiné vétsi prostorové naroky i naroky na verejnou infrastrukturu.

Stavajici vyuziti: RN
Vyméra plochy: 7 630 m?2
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, komunikacni sit, ochranna hranice 50 m od okraje

lesa, pfirodni park, nedaleky migracni koridor biotopu chranénych druhi velkych savci

P29 / Rl (Chvojkovsky mlyn) ...Tato mensi plocha prestavby napravuje skute¢nost, kdy plocha
neni soucasti rekreacniho arealu a jedna se tak o individudlni rekreaci. V krajni ¢asti zastavby je
vhodné podporovat radéji individualni nez vefejnou rekreaci. Ve skutecnosti nelze ocekavat
vyraznéjSi zménu oproti skutecnosti.

Stavajici vyuziti: RN
Vyméra plochy: 700 m?
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, venkovni vedeni VN a jeho OP, ochranna hranice
50 m od okraje lesa, pfirodni park, nedaleky migracni koridor biotopu chranénych druhd velkych
savcu

« K30/ W (Chvojkovsky mlyn) - Pozadavek ¢.1 ... ... Tato plocha zmény v krajiné podporuje realny

zamér realizace vodni plochy (malé vodni nadrze) pro retenci vody v krajiné pfi Mladotickém potoce.
V navazujicim Fizeni musi byt prokadzano, ze zdmér neni v kolizi se zadkonnou ochranou zvlasté
chranénych druhd rostlin a Zivogicht (vyskyt prstnatce majového a sluky lesni).

Stavajici vyuziti: OS, NL, NP, NZp

Vymeéra plochy: 8 080 m?

Limity vyuziti: archeologické nalezisté, venkovni vedeni VN a jeho OP, ochranna hranice
50 m od okraje lesa, pfirodni park, nedaleky migracni koridor biotopu chranénych druhl velkych
savcu

+ K35 / UK (Chvojkovsky mlyn) ...Tato drobna plocha zmény v krajiné kopiruje souéasnou trasu
cesty, ktera je v UP stabilizovana nepiesné (vychodnim smérem). Predpoklada se, Ze po realizaci
pozemkovych Uprav dojde k napraveni a zaneseni skute¢né polohy cesty do KN.

Stavajici vyuziti: NP
Vyméra plochy: 120 m?
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, ochranna hranice 50 m od okraje lesa, pfirodni

park, nedaleky migracni koridor biotopu chranénych druht velkych savct

SOSEN

V k.U. Sosen nebyly vymezeny Zadné noveé zastavitelné plochy, ani plochy zmén v krajing, ale pouze
plochy prestaveb.

Sidlo je znaéné fragmentovano zejména na plochy pro individualni rekreaci a plochy venkovského
bydleni. Ani po prazkumu Uzemi nebyl nalezen relevantni ddvod, pro¢ doslo k tak zna¢né fragmentaci.
Z tohoto dGvodu bylo navrzeno sjednoceni relevantni ploch na plochy pro bydleni, které Iépe charakterizuji
sidlo a jeho potencial a tim je bydleni. Rozvoj rekreace by byl zaroven v rozporu s urbanistickou koncepci
stanovenou v UP.

Jak jiz bylo zminéno, byla zruSena plocha K5 (NP), ktera byla transformovéana do plochy K11 uréené
k zalesnéni.

- P6/ BV, SV; P7 a P8 / BV (sidlo) ...Tyto plochy pfestaveb naplfiuji narovnani neodtvodnitelné
fragmentace — viz vySe. Zaroven doslo k jejimu mirnému rozsSifeni u plochy P6 a P7 o zahrady
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v zastavéném Uzemi. AvSak nepfedpoklada se navySeni moznosti rozvoje v poctu staveb
pro bydleni, jelikoz doSlo pouze k mirnému rozS$ifeni, které logicky dotvéaFi zastavitelnost pozemki
na navsi. Tim mize byt posilena intenzifikace vyuziti zastavéného Uzemi na Ukor zaboru
zemédélskych ploch. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu se neméni. V pfipade, ze
bude realizovana nova stavba pro bydleni, musi byt pfimo napojené z verejné komunikace, resp.
neni mozné stavét ,dum v zahradé” (vystavba nové komunikace ,pouze” pro tuto stavbu). U plochy
P6 byla lokalné vymezena mensi (cca 535 m2) plocha pfestavby pro smiSenou venkovskou funkci,
jelikoz tvofi funkéni celek se sousedni stabilizovanou plochou SV. Nebyla tak vhodna transformace
na plochu BV i z divodu sousedstvi s rekreacnim aredlem. Dale nebyla divodna ani stabilizace
zahrady, jelikoz se jedna o pozemek pfimo navazujici na vefejnou komunikaci, u kterého neni nutné
vyuziti ,pouze” jako zahradu.

Stavajici vyuziti: RI, ZS (P6, P7)
Vyméra plochy: 19 110 m? (5335, 10820, 2955)
Limity vyuziti: archeologické nalezisté, venkovni vedeni VN a jeho OP, pfirodni park,

navaznost na urbanisticky hodnotny prostor

SOUHRNNA TABULKA S CELKOVYM CHRONOLOGICKYM RAZENIM VSECH VYMEZENYCH PLOCH
ZMEN DLE UPD:

PLOCHY ZMEN

oznacent poradové Cislo |zpUsob vyuZiti |poznamka
P/Z/K

BEDLNO

Z 1 BV

Z 2 BV

Z 3 RN

P 4 BV 3 ¢asti

P 5 BV 6 casti

P 6 BV

Z 7 BV

CHOTESOV

P 1 Rl BV rozsireni
P 2 BV

P 3 BV rozsireni
P 4 BV rozsireni
Z 5 BV

Z 6 BV

Z 7 RN

Z 8 TI
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- 9 -
Z 10 Tl
K 11 Z0
K 12 NZ
K 13 NL
P 14 BV
P 15 BV
K 16 NZ
NZp
K 17 NP
K 18 NZ
JESENICE
P 1 BI
BV
P 2 BV brownfield
P 3 (O} brownfield
P 4 BI brownfield
Z 5 Bl
z 6 BI
Z 7 Bl rozsireni
VP (MK)
ZS
P 8 VS
Z 9 Bl
P 10 BI
P 11 os transformace do P14
P 12 BI rozsiteni
P 13 BH transformace do P14
P 14 VAY, rozsiteni
redukce (¢astecna transformace do
P 15 BI P14)
VP(MK)
P 16 BI
P 17 VS
z 18 VS BI zména funkce
Z 12 als transformace do koridoru
K 20 Z0 tranformace do 221
Z 21 A BI
VP(MK)
UK
Z 22 BV
Z0
- 23 -
z 24 BI
Z 25 Bl
Z 26 BH tranformace do 27
- 27-29 -
z 30 vz
K 31 Z0 Uprava tvaru (rozsahu)
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KZ 32 Z0O redukce ZO
VZ
K 33 NP
Z 34 Bl tranformace do Z7
K 35 Z0
14 36 wial tranformace do 721
K 37 Z0
K 38 ZO
K 39 Z0
K 49 Z0
K 41 Z0
K 42 Z0
K 43 Z0
K 44 Z0
Z 45 als transformace do P14
z 46 SM
Z 47 W
P 48 BI
- 49 -
K 50 Z0
- 51-69 -
Z 70 bsS z dlvodu do koridoru
P 71 ZN
BH
P 72 SM
Bl
VP(MK)
P 73 SM
P 74 BV
P 75 BI
P 76 SM
ZS
P 77 SM
P 78 BI
VL
Z 79 BV
K 80 NZp
P 81 RI
P 82 BV
K 83 NL
K 84 NL
P 85 Bl
P 86 VP (MK)
BV
ZS
Z 87 RI
P 88 VP (MK)
RN
P 89 VP (MK)
K 90 UK
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KOSOBODY
P 1 RI BV
P 2 RI BV
z 3 ZS
K 4 NP
14 5 ) transformace do K11
K 6 NP
K 7 NL
P 8 BV
P 9 BV
P 10 BV
K 11 NL
K 12 -
K 13 NL
K 14 UK
PODBORANKY
P 1 SV, BV
z 2 Y
z 3 RI BV
- 4-6 -
K 7 RX
K 8 RX
- 9 -
K 10 Z0
K 11 NP
K 12 NP
z 14 DS
z 15 Tl cov
BV
Z 16 TI vodojem
Z 17 BsS transformace do koridoru
z 18 (O}
Z0
K 19 RX
K 20 NP
- 21-26 -
Kk 27 BS
Z 28 RI redlné prestavba z RN
P 29 RI prestavba z RN
K 30 VvV
P 31 BV
P 32 BV
P 33 BV
P 34 BV rozsireni
K 35 UK
SOSEN
P 1 SV
P 2 Y
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z 3 RI

K 4 NP

K 5 NP

P 6 BV 2 ¢asti
SV

P 7 BV 6 Casti

P 8 BV 2 ¢asti

G4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY
G4.1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Koncepce dopravni infrastruktury byla v FeSeném Uzemi respektovana. Zmeéna v principu nezasahuje
do Fegeni stanoveného pavodnim UP ani nedoplfiuje zadné nové plochy &i koridory.

Jednou ze zasadnich zmén je Uprava polohy (zpfesnéni) a zpusobu vymezeni koridoru pro prelozku
silnice 1/27 jednak v poloze vychodniho obchvatu mésta Jesenice (CNZ-I/27a) a jednak zapadniho obchvatu
obce Zdar (CNZ-1/27b). Princip navrhovaného fe$eni véak odpovida vymezeni prelozky v platnych ZUR SK
(tzn. v méFitku M 1:100 000). Po formalni strance je koridor vymezen jako pruhledny (pfekryvnou formou nad
plochami s rozdilnym zplsobem vyuziti) na zakladé metodického pokynu MMR (odUvodnéni viz kap. B3.
vyée). V platnych ZUR SK je také navrzena nova mimouroviiova kfizovatka se silnici 11/289 (Jesenice —
Rakovnik).

Na realizaci pielozky silnice 1/27 byla z popudu RSD CR s.p. zpracovana technicko-ekonomicka
studie proveditelnosti (BLAHOPROJEKT, s.r.0., 2018), jejimZ cilem bylo nalezeni technicky a ekonomicky
realizovatelné varianty. Regeni fixované v platném UP se ukazalo s odstupem ¢asu jako nepfijateing,
zejména svou polohou v mezefe mezi tésné sousedici stavajici smiSenou zastavbou SV ¢asti sidla (kde se
napf. v sou¢asné dobé rekonstruuje a dostavuje stavajici matefska Skola apod.) a vyrobnim aredlem. Studie
provéfila celkem 6 rGznych variant (1, 2, 3, 4, 5A a 5B).

Vyrez z vykresu Situace zajmového tzemi, souhrnné zobrazujici vSechny navrh

ol S Jis,

w i

ované varianty 1-5A

e Z

Do Zmény byla na zakladé rozhodnuti zastupct mésta po zvazeni nevyhod a pfinosu jednotlivych
variant s pfihlédnutim k jejich ekonomické naro€nosti zvolena kombinace varianty ¢.4 a 5A. V prostoru pod
hrazi Velkého rybnika, kde se nenachazi stavajici stavby, by byla umisténa Groviiova okruzni kfizovatka.
Déale by prelozka byla trasovana priblizné paralelné se stavajici mistni komunikaci (samota Pila, samota
USP) — v souladu s variantou &.4. Dale by bylo nutné v mimouroviiové Gpravé (mostem) prekonat nivu
Rakovnického potoka kolem rybnika Horni Fikag, poté realizovat mimourovriové kfizeni s neelektrizovanou
jednokolejnou zeleznicni trati €. 161 (Rakovnik — Be€ov nad Teplou) a silnici 11/228 (Jesenice — Rakovnik).
Poté na vysokém nasypu, ktery bude postupné redukovan, bude vedena v pfimé linii v t€ésném sousedstvi
hibitova aZ k napojeni na stavajici trasu silnice severovychodné nad sidlem — v souladu s variantou €.5A.
Ambici Upravy koridoru pfelozky ve Zméné je opétovné rozpohybovani procesu investiéni pfipravy tohoto
zameéru (provéfeni této vybrané trasy pfi pofizeni Zmény, provéfeni studii proveditelnosti véetné odborného
odhadu investiénich nakladd, ptipadné promitnuti zavéra do Aktualizace ZUR SK).
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]

A KChoy

Schematicky zakres upravené linie preloZky slnice /27 — kombinovana varianta dle Zmén é.1 UP
Jesenice
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4 W &
% N

Rakovnicky potok B
\V\Odni tok - IDVT 10100069 ‘\\
Povodi Vitavy, s.p. < ;

bezejmenny vodni tok
Vodni tok - IDVT 10258021
Povodi Vitavy, s.p.

g\ CTIRR GG \Ps. 2, Vol | ;
Vyrez z vykresu Situace zdjmového tuzemi (M 1:5000) — varianta ¢.5A, vybrany relevantni isek

Otazkou zlstava zpusob kfizeni prelozky 1/27 se silnici 11/228. Zdali je nutna a vibec mozna
realizace najezdl v obou smérech (Plzefi i Zatec, pfipadné pouze jen jeden smér) v prostoru v blizkosti
arovhového prejezdu s Zelezni¢ni trati. S ohledem na data ze scitéani dopravy (2016, viz obrazek nize)
v kontextu bliziciho se zprovoznéni Usekl délnice D6 (az po kfizeni se silnici 1/27) je toto obtizné predikovat.
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s 45
.. Y I Litoméfice

INTENZITY DOPRAVY

NA DALNICICH A SILNICICH I. TRIDY
v CR V ROCE 2016 A 2010

ROCNI PRUMER DENNICH INTENZIT [voz/24]

2 tisice vozidel = 0,25 mm

Tachov
intenzity dopravy v roce 2016 (v lisicich)
intenzity dopravy v roce 2010

Domazlice

Vysledky séitani dopravy
na dalniéni a silni¢ni siti v roce 2016

KRAJ STREDOCESKY

CZo20
385 roéni prumér dennich intenzit [voz/24 h]
31083 (") misto stanoviité a Cislo séitacibo wseku (pFebiraneho uscku)
- - ———— s€itaci tsek s intenzitou 1-500 voz/24 h
séitaci isek s intenzitou 501- 1000  voz/24 h
o e e sEitaci Gsek s intenzitou 1001 - 3000 voz/24 h

séitaci usek s intenzitou 3000 - 5000 vozi24 h
soossssses éitac isek s intenzitou 5001 - 7000 voz/24 h
—— 5CitACT GseK s intenzitou 7001 - 10000 voz/24 h
meeeeeesee stitac dsek s intenzitou 10001 - 15000 voz/24 h
— sCitach Gsek s intenzitou 15001 - 25000 voz/24 h
IS sCitaci Gsek s infenziton 25001 - 40000 voz/24 h
s sEitaci Gisek s intenzitou 40001 - 60000 voz/24 h

s€itaci tsck s intenzitou nad 60001 voz/24 h

neséitané useky

— — Wranice stitacibo dseku

hranice kraje

hranice okresu

145 ¢islo silnice - dalnice

V8echny ostatni relevantni plochy zmén budou obslouzeny ze stavajicich mistnich komunikaci
¢i vefejnych prostranstvi. Odstavna stani v plochach bydleni budou zajis§téna na vlastnich pozemcich.

G4.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VODNI HOSPODARSTVI

Zména upravuje / doplfiuje koncepci zasobovani feSeného tzemi pitnou vodou. Do Zmény je pfevzat
navrh na propojeni skupinovych vodovodud Stebno — Jesenice — Rakovnik (dalkovy vodovod), rozdélelny
do tfi ¢asti. Na podkladé zpracované studie proveditelnosti ,Vyuziti stavajiciho napojeni vodovodu Jesenice
na skupinovy vodovod Stebno a jeho propojeni se skupinovym vodovodem Rakovnik® (Vodohospodarsky
rozvoj a vystavba a.s., 2018) jsou vymezeny linie dalkovych pfivadécich rfadui:

- cast A — pfivadéci fad 1 (VDJ Jesenice-pfivadé¢ — VDJ Oracov-privadéc), v délce cca 7 km,
vedouci pfes k.U. Bedlno a Jesenice u Rakovnika, z tohoto pfivadéce by bylo mozné rozvést
rozvodné fady pro sidla Bedino a ChotéSov;

- Cast A — zkapacitnéni stavajiciho potrubi (VDJ Jesenice — VDJ Stebno véetné vybudovani nové
CS), v délce cca 6,5 km, vedouci pres k.U. Jesenice u Rakovnika;

- &ast B — privadéci fad 1 (VDJ Jesenice-horni véetné vybudovani nové CS — novy VDJ Plaved),
v délce cca 1,3 km v k.U. Jesenice u Rakovnika a jedna vétev fadu umoznujici realizovat
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rozvodné fady pro sidla Kosobody a Sosefi (v délce cca 3 km) a druha vétev fadu umoznuijici
realizovat rozvodné fady pro sidla Drahous, Tlesky, Zdar a Podbofanky (v délce cca 5,9 km).

Dale se predpoklada pribézna dostavba stavajici vodovodni sité v sidle Jesenice podle potfeb nové
zéastavby a dilci opravy dle aktuélniho zhodnoceni stavu sité.

Zména neméni koncepci zplsobu €isténi odpadnich vod a odvadéni destovych vod. Odkanalizovani
novych staveb v sidle Jesenice bude provedeno podle umisténi a velikosti konkrétni stavby prioritné
napojenim na systém oddilné kanalizace s centralni mechanicko-biologickou COV. Na COV Jesenice jsou
¢istény odpadni vody z mésta Jesenice a navazené odpadni vody z pfilehlych obci. V mistech, kde neni
mozné napojeni na vefejnou kanalizaci (neadekvatné velka vzdalenost, technické problémy pfi napojeni
apod.) bude ¢isténi odpadnich vod provadéno lokalné domovni gistirnou s vypousténim vycisténé vody,
podle umisténi stavby do vodotece nebo zasakovanim nebo jimkou na vyvazeni. Predpoklada se dilci
dostavba kanaliza¢ni sité podle potfeb Uzemniho rozvoje.

Maximalni mnozstvi destovych vod bude ze stfech objektd a zpevnénych ploch vsakovano v ramci
vymezené plochy, pfipadné =zadrzovano vjimkach ¢&i jsou pfipustna dalSi FeSeni s ohledem
na hydrogeologické podminky v Gzemi dle doporuceni hydrologa.

POZARNI OCHRANA

Zasobovani pozarni vodou musi byt feSeno v souladu se znénim § 29 odst. 1 pism. k) zakona
0 pozarni ochrané a dale v souladu s pozadavky CSN 73 0873 - Zasobovani pozarni vodou, popf. CSN
75 2411 - Zdroje pozarni vody. Komunikace pro pfijezd a pfistup pozarni techniky musi byt feSeny v souladu
s ustanovenim CSN 73 0802 - Pozarni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty, popf. 73 0804 — PoZarni
bezpecnost staveb — Vyrobni objekty.

ENERGETIKA

Zménou se kompletné zruSuje navrhované vedeni STL plynovodu — varianta nového napojeni
Jesenice v€etné STL privadécu pro ostatni sidla feSeného z diivodu, Zze v sou¢asné dobé neexistuje zadny
aktudlni relevantni projektovy podklad, podle kterého by bylo mozné tuto liniovou stavbu realizovat. Déle se
zruduje i institut VPS pro toto vedeni. Kazdopadné do budoucna neni vylou¢eno, ze feSené Uzemi (nebo
minimalné sidlo Jesenice) mlize byt plynofikovano.

Zména neméni koncepci zasobovani feSeného Uzemi elektrickou energii ani nevymezuje plochy
pro zafizeni na vyrobu energie z obnovitelnych zdroju (jako napf. vétrné a fotovoltaické elektrarny).
Pro potfeby navrhovanych ploch je pfedpokladano s nutnosti vybudovani novych trafostanic v intencich
platného UP.

U navrhovanych ploch zmén se prepokldda napojeni na NN rozvody v misté dle doporuceni
provozovatele. Novd a rekonstruovana distribuéni vedeni NN budou provadéna zejména podzemnimi
kabelovymi trasami.

DATOVE A KOMUNIKACNI SITE

Zabezpeceni feSeného uzemi telekomunikaénimi a datovymi sluzbami pfedstavuje vzhledem k jejich
dllezitosti pro rozSifeni potfebnych ekonomickych aktivit i pro prosté zabezpeceni standardnich sluzeb
pro rezidenty dalezity vyznam. V souc¢asné dobé se v feSeném Uzemi neplanuje zadna vétsi investicni akce.

NAKLADANI S ODPADY

Zména respektuje Plan odpadového hospodarstvi (POH) Stfedoceského kraje (2016-2025), ktery je
vychozim koncepénim podkladem pro nakladani s odpady v regionu. Likvidace odpadu v feSeném Uzemi
bude nadéle probihat standardnim zpusobem podle méstské vyhlasky vetné tfidéni vybranych slozek. Je
tfeba zvySovat podily znovu vyuzivanych odpadud a roz8ifovat kompostovani biologickych soucasti odpadu.

G4.3. OBCANSKE VYBAVENI
Stévajici obCanska vybavenost je respektovdna. Zménou nebyla navrZzena Zadni nova plocha
obc¢anského vybaveni.

G4.4. VEREJNA PROSTRANSTVI

Zména nezasahuje do koncepce a hierarchie vymezenych vefejnych prostranstvi. Zména doplfiuje
tato nova verejna prostranstvi:
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- vymezeni prostoru pro mistni komunikaci v prodlouzeni ul. Jencova v sidle Jesenice jakozto
soucast jizni strany zastavitelné plochy Z7 (obytné lokality ,V Jahudkach®) za a¢elem moznosti
zokruhovani mistnich komunikaci v obytné z6né plochy Z7 a doplInéni relevantni liniové
technické infrastruktury;

- rozS8ifeni profilu mistni komunikaci v ul. Nezvalova v sidle Jesenice jakozto sou€ast zapadni
strany plochy prestavby P15 za u¢elem moznosti vyuziti sousedni plochy bydlent;

- rozSifeni profilu Gcelové komunikaci vedouci k vodojemu na severovychodnim okraji sidla
Jesenice jakozto sou€ast severni strany zastavitelné plochy Z21 za G¢elem moznosti vyuziti této
komunikace pro dopravni obsluhu této ¢asti sidla;

- transformace predprostorti pred hromadnymi garaZzemi v ul. Skolni v sidle Jesenice jakoZzto
soucast zapadni strany plochy prestavby P72 za ucelem rozliSeni charakteru téchto ploch od
pozemnich komunikaci;

- vymezeni prostoru pro mistni komunikaci kolmym smérem vuci ul. Rabasova v sidle Jesenice
jakozto soucast plochy prestavby P86 za ucelem moznosti zokruhovani mistnich komunikaci
v sousedni obytné zdné plochy Z21 a doplnéni relevantni liniové technické infrastruktury;

- rozSifeni profilu mistni komunikaci v ul. Zahradni v sidle Jesenice (plocha P89) za uc¢elem
moznosti vyuziti této komunikace pro dopravni obsluhu této ¢asti sidla.

G5.  KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Zména nezasahuje zasadnim zpusobem do koncepce usporadani krajiny, v intencich stanovené
koncepce usporadani krajiny dle UP dochazi k posileni tlohy luénich a lesnich porostu.

ZVLASTE CHRANENA UZEMI

Zadna z navrhovanych ploch zmén nezasahuje do ploch pfirodnich rezervaci (Luéni potok ...
severné nad sidlem Jesenice, Rybnicky u Podbofanek ... jizné od sidla Podbofanky) ani do ploch pfirodnich
pamatek (Maly Uran ... severovychodné od sidla Kosobody, Plavisté ... zdpadné od sidla Sosen, Sosensky
lom a Prameny Javornice ... jizné od sidla Sosen). V Koordinanim vykresu ¢€.05 jsou zobrazena ochranna
pasma téchto zvlasté chranénych tzemi.

USES

Zména reviduje na zakladé stanoviska KUSK, Odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi Uzemni
systém ekologické stability (dale USES) vymezeny v platném UP v nékterych &astech feSeného Gzemi.
Zména uvadi do souladu regionalni hierarchickou Uroveri USES do souladu se ZUR SK. Mé&néné prvky
oproti platnému UP jsou zobrazeny v Hlavnim vykresu &.02.

Do severovychodni &asti feSeného Uzemi zasahuje RK 1089 VIEi hora-Oracov — Zménou byl
revidovan jeho rozsah (do$lo ke zruSeni BC 30). Jihovychodni ¢asti feSeného Uzemi je trasovan RK 1092
Krtské skaly-Oracov (doslo ke zruseni BC 2 a BC 15), jeho tvar byl oproti platnému UP upraven. RC 1498
Oracov (vymezené v platném UP) do fe$eného Gzemi nezasahuje, nachazi se v sousednim spravnim Gzemi
obce Oréacov.

Zadna z navrhovanych ploch zmén zasadnim zplsobem do systému nezasahuje. Pouze plocha K18
(NZ) prochazi pfes BK 20, coz neni principialné v rozporu s ohledem na okolni plochy.

Upravovany koridor pro prelozku silnice 1/27 (CNZ-1/27) je ve stfetu s nékterymi prvky lokalni
hierarchické Urovné. Toto je koordinovano v ramci podminek stanovenych pro rozhodovani o zménach
v Uzemi v tomto piekryvném koridoru.

PROSTUPNOST KRAJINY

Koncepce prostupnosti krajiny byla respektovana. Zménou vymezené plochy nijak nenarusuji
stavajici prostupnost iuzemim, Ucelové komunikace jsou respektovany. PFi dil€ich apravach funk&nich ploch
na zakladé revize podkladnich KM bylo diisledné dbano na zachovani z&kladni sité ucelovych komunikaci
v krajiné a napojeni na mistni komunikace v sidlech.

PROTIEROZNI OPATREN/
Plochy navrzené Zménou nejsou navrzeny v mistech, kde by bylo nutné fesSit takova opatfeni.

OCHRANA UZEMI PRED POVODNEMI A REVITALIZACE NARUSENYCH POVODI
Plochy navrzené Zménou nejsou v kontaktu s vymezenym zaplavovym tUzemim.

PLOCHY PRO DOBYVANI NEROSTU
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Plochy FfeSené Zménou nejsou v kolizi s ochranou lozisek nerostnych surovin ani s dalSimi
geologickymi jevy.

G6.  STARE ZATEZE, OCHRANA ZVLASTNICH ZAJMU V UZEMi

Plochy feSené Zménou nejsou v kolizi s evidovanymi kontaminovanymi misty (SEKM 3 — dvé
skladky TKO u ChotéSovského hibitova a severnim smérem od sidla) ani s opusténymi Gloznymi misty
téZebniho odpadu ani s misty starych ekologickych zatézi. Nenachézeji se ani v rdmci lokalit dlezitych pro
obranu statu, vojenskych objektud s jejich ochrannymi pasmy ani vyznamnych zafizeni civilni ochrany (zajmy
Armady CR, zajmy Ministerstva obrany CR).

G7.  OCHRANA ZVLASTNICH ZAJMU MINISTERSTVA OBRANY CR

Do feSeného Uzemi, resp. do k.0. Bedino a ChotéSov u Rakovnika zasahuje ochranné pasmo
leteckych zabezpe&ovacich zafizeni, tzn. z&jmové Gzemi Ministerstva obrany CR. V tomto Gzemi (dle
ustanoveni § 175 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu) Ize vydat izemni
rozhodnuti a povolit nize uvedenou stavbu jen na zakladé zavazného stanoviska MO-CR.

- vystavba objektd a zafizeni tvoficich dominanty v zemi (napf. rozhledny),

- stavby vyrazujici elektromagnetickou energii (ZS radiooperatorti, mobilnich operatort, vétrnych
elektraren apod.),

- stavby a rekonstrukce dalkovych vedeni VN a VVN,

- stavby vy$8i nez 30 m nad terénem (pokud nedochazi k soub&hu s jinym vymezenym tzemim CR
— MO a je zde uplatfiovan pfisnéjSi pozadavek ochrany).

G8.  VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNiCH REZERV

Zména nevymezuje zadné nové plochy &i koridory Gzemnich rezerv. Zménou se zrusuji dva koridory
Uzemnich rezerv pro prelozku silnice 1/27 (R1 severovychodné od sidla Jesenice a R2 jizné od sidla
Jesenice), které byly v UP vymezeny nejspi§ jako alternativni trasy k trase navrhované. V soudasném
kontextu vymezeni prelozky formou koridoru plvodni nejednoznacné feSeni postrada smysl.

G9. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANiI O ZMENACH V UZEMi

PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

Zménou doslo ke zruseni této podminky dle platného UP pro ,Uzemi namésti ve Jesenici®, nebot byl
Zménou navrzen alternativni zplsob ochrany (formou lokality s prvky regula¢niho planu — viz dale) tohoto
cenného vefejného prostoru v centralni ¢asti sidla.

Zménou dale doslo k revizi vymezeni tfi lokalit s touto podminkou dle platného UP.

US1 (Golfovy areal Podboranky) — US dosud nebyla zpracovéna, v UPD byla nadéle ponechana.

US2 (Zastavitelna plocha v SV &asti sidla Jesenice) — US dosud nebyla zpracovana, v UPD byla
nadale ponechana, nebot Zménou dochazi ke zméné funkéniho vyuziti této plochy (z nerusiciho pramysiu
na bydleni) na zakladé rozhodnuti zastupcli mésta s ohledem na zménu trasovani koridoru prelozky silnice
I/27 v této Casti mésta. Jedna se o ploSné rozsahlou plochu, ve které je nutné zkoordinovat fadu zalezitosti
koncepéniho charakteru, pfesaht do okolnich ploch a zejména vymezit v odpovidajicim rozsahu vefejna
prostranstvi.

US3 (Zastavitelnd plocha bydleni za zakladni $kolou — lokalita ,V Jahutdkach®) — US byla
zpracovana, pfi provéfovani moznosti jejiho vyuziti bylo konstatovano, ze vysledné feSeni neni v nékterych
detailech v souladu s platnym UP. Z tohoto divodu byly tyto Gpravy zahrnuty do Zmény. Teprve po nabyti
G&innosti Zmény bude mozné zpracovanou US zaregistrovat.

Pro véechny US byla stanovena odpovidajici lhdta pro jejich zhotoveni a zaregistrovani, ktera
v ptivodnim UP chybéla. Podminka zpracovani US nebyla pro Zzadnou novou plochu stanovena. Ostatni
plochy fe$ené zménou nejsou vymezovany v takovém rozsahu a kontextu, u kterych by bylo Zadouci US
vyzadovat.

G10. DOHODA O PARCELACI, REGULACNi PLAN, LOKALITY S PRVKY REGULACNIHO PLANU,
ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNE STAVBY
Zména nevymezuje:
- zadné plochy, kde bude uzavfena dohoda o parcelaci,
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- zadné plochy ani koridory, kde podrobnéj$i podminky stanovi regulacni plan.

Na podkladé plochy méstského centra Jesenice definovaného dle dat z UAP (aktualizace 2020) byla
v souladu se zavéry ze ZOUP vymezena jedna lokalita s prvky regulaéniho planu PRP1 — Mirové namésti
v Jesenici véetn& vymezené zastavby v ulicich Zateckd, Plzefiskd a Oradovska. Stanovené prvky
regulacniho planu tak slouzi jako podrobné&jsi zdvazné regulativy, které neni mozné stanovit v izemnim
planu &i jeho zméné a ani zaregistrovand Uzemni studie je necini pevné zavaznymi. Tento nastroj je poté
provazan s dalS§im — stanovenim vybranych architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb. Cilem je
ochrana této kompakini zastavby méstského centra spolu s dilezitymi vefejnymi prostory pfed nekvalitnimi
urbanistickymi a architektonickymi zasahy. Po vyhledové realizaci prelozky silnice 1/27 a tudiz odklonéni
tranzitni dopravy z méstského centra se tento prostor ma Sanci stat uzivatelsky pfijemnym a hodnotnym
prostfedim, které pfispéje ke stabilizaci obyvatelstva a zivému rozvoji obsluznych funkci.

Vtextové &asti vyroku UP uvedené stavby &i soubory staveb jsou z pohledu urbanistického
¢i kulturné-historického v daném Uzemi tak vyznamné, Ze kvalita jejich architektonického ztvarnéni ovliviiuje
SirSi Uzemi. Proto Zména pozaduje, aby jejich Upravy byly Ulohou pro autorizovaného architekta.

H. VYHODNOCENi POTREBY VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH

Zména navrhuje pomérné velké mnozstvi ploch zmén, avSak znaéna cast z nich se tyka pouze
zmény funkéniho vyuziti.

Bydleni

V sidle BedIno je vymezena jedna velmi mala (60 m?2) zastavitelna plocha (Z7) pro bydleni, ktera
pouze napravuje nesoulad skute€nosti a pozemkového vymezeni a neumoziiuje novou vystavbu. Déle byly
navrzeny plochy prestaveb pro bydleni, které umoznuji intenzifikaci vyuZiti zastavéného Uzemi. V sidlech
Chotésov, Kosobody, Podbofanky a Sosen nejsou vymezeny 24dné nové zastavitelné plochy pro bydleni,
ale pouze plochy pfestaveb. V Podborankach doslo ke zméné funkéniho vyuziti zastavitelné plochy Z3, ktera
nebyla oproti UP roz&ifena a umozriuje vystavbu 1 RD.

Ve mésté Jesenice byly taktéz navrzeny zejména plochy prestaveb pro bydleni nebo smiSenou
obytnou funkci. Vétsi zastavitelna plocha pro bydleni Z7 byla upravena dle zpracované Gzemni studie tak,
aby doslo k u¢elnému a ekonomickému zastavéni lokality s kvalitni urbanistickou strukturou. Logickym
propojenim dopravni infrastruktury se zmensuji dal$i naroky na nové zastavitelné plochy pro bydleni. | kdyz
se lokalita zvétsila pouze o cca 4100 m2, umozruje realizovat cca o 14 stavebnich parcel vice. Déale byla
vymezena mendi nova zastavitelna plocha Z79 umoziujici realizaci stavby 1 RD a klubovny. Vétsi
zastavitelné plochy Z18 (cca 3 RD, 3660 m?) a Z21 (88 960 m2) byly jiz v UP uréeny k zastavéni. Plocha Z21
je zaroven podminéna zpracovanim uzemni studie, aby byl v ni byl zaji§tén koncepéni navrh urbanistické
struktury.

Zavérem lze tedy konstatovat, ze nové zastavitelné plochy pro bydleni jsou vymezeny ve velmi
malém rozsahu, at uz z davodu efektivni intenzity vyuziti plochy Z7 (narGst cca 4100 m2) nebo malé plochy
(279, 2480 m?) pro 1 RD, kterd ma minimalni naroky na novou verejnou infrastrukturu a je ihned disponibilni
pro vystavbu na méné kvalitni pddach (IV. tfidy ochrany).

ZASTAVITELNE PLOCHY A PLOCHY PRESTAVEB PRO BYDLENI, PRiP. SMIiSENE OBYTNE
oznaceni |poradové zpﬁs?b poznamka potencial pro bytovou
P/Z ¢islo vyuziti vystavbu

BEDLNO

Z 1 BV 2 RD

Z 2 BV 3RD

P 4 BV 3 &asti ORD

P 5 BV 5 &asti ORD

P 6 BV ORD

y4 7 BV ORD
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CHOTESOV

P 1 Ri BV rozsireni 1RD

P 2 BV 1RD

P 3 BV rozsireni ORD

P 4 BV rozsiteni 1RD

Z 5 BV 1RD

Z 6 BV 3RD

P 14 BV ORD

P 15 BV ORD

JESENICE

P 1 BI 2RD
BV 3RD

P 2 BV brownfield 6 RD

P 4 BI brownfield 2RD

z 5 BI 1RD

Z 6 Bl 1RD

Z 7 BI rozsireni 64 RD (cca 50 RD)

Z 9 Bl 1RD

P 10 BI 1RD

P 12 BI rozsireni 2RD

P 13 BH transformace do P14 -

P 15 Bl redukce (transformace do P14) |(4RD

P 16 Bl 3RD

z 18 VS BI zména funkce 3RD

Z 21 VIR 70 RD (cca O RD)

z 22 BV 9RD

Z 24 Bl 3RD

z 25 BI 1RD

Z 26 BH tranformace do 27

Z 34 Bl tranformace do 27

Z 46 SM ORD

P 48 BI 1RD

P 71 BH plocha pro soucasné garaze ORD

P 72 SM max. byty ORD, cca 6 byt. jednotek
BI ORD, 0 byt. jednotek

P 73 SM 2 RD nebo cca 10 byt. jednotek

P 74 BV naplnéno ORD, 0 byt. jednotek

P 75 BI naplnéno ORD, 0 byt. jednotek

P 76 SM naplnéno ORD, 0 byt. jednotek

P 77 SM naplnéno ORD, 0 byt. jednotek

P 78 BI velmi mala plocha ORD, 0 byt. jednotek

z 79 BV 1RD

P 82 BV 1RD nebo cca 4 byt. jednotky

P 85 BI 2RD

P 86 BV velmi mald plocha ORD, 0 byt. jednotek
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KOSOBODY
P 1 RI BV 1RD
P 2 Rl BV 1RD
P 8 BV ORD
P 9 BV ORD
P 10 BV ORD
PODBORANKY
P 1 SV, BV 1RD
Z 2 SV 2RD
Z 3 Rl BV 2RD
Z 15 BV ORD
P 31 BV ORD
P 32 BV ORD
P 33 BV ORD
P 34 BV 1RD
SOSEN
P 1 SV 3RD
P 2 SV 2RD
P 6 BV 2 Casti ORD
SV O staveb
P 7 BV 6 Casti 1RD
P 8 BV 2 Casti ORD

Rekreace, sport a vyroba

V sidle BedIno byla vymezena pouze jedna mensi (1770 m?) zastavitelna plocha (Z3) pro rozsiteni
tabora. Cast plochy je jiz zastavéna, redlné je tak mozné vyuzit max. 1000 m2. V sidle ChotéSov byla
naopak redukovana plocha pro vefejnou rekreaci o vyméfe cca 7 180 m2. V Podbotankach je vymezena
plocha Z28 pro individudlni rekreaci, nejedna se véak realné o novou zastavitelnou plochu, jelikoz v UP byla
plocha stabilizovana s funkénim vyuZitim RN, ale nebylo ji vymezeno ani zastavéné ani zastavitelné uzemi.
V Sosni nebyly navrzeny noveé zastavitelné plochy pro vySe uvedend funkéni vyuziti.

Ve mésté Jesenice byly navrzeny plochy piestaveb, které jsou jiz redlné zastavény nebo se jedna
o velmi malé plochy, které upravuji drobné zmény vyuziti na rozhrani riznych funkénich ploch (zamezeni
fragmentace). Je vymezena jedna plocha (Z32) pro rozSifeni zemédélské vyroby a plocha (Z87)
pro obnovou individualni rekreace (cca 230 m2).

Z vySe uvedeného a tabulky je zfejmé, ze dochazi k redukci zastavitelnych ploch pro rekreaci, sport

¢i vyrobu o cca 2780 m2,

ZASTAVITELNE PLOCHY A PLOCHY PRESTAVEB PRO REKREACI, SPORT A VYROBU
oznaceni [poradové [zplsob . "
=, g poznamka naplnénost
P/z ¢islo vyuziti
BEDLNO
Z 3 RN vyméra cca 1770 m” nenaplné&no cca 1000 m’
CHOTESOV
£ + RN vyméra cca 7180 m’
Z 8 Tl nenaplnéno
Z 10 T nenaplnéno
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JESENICE

P 0s brownfiled, vyméra cca 7945 m’ nenaplnéno

P VS vymeéra cca 4880 m’ nenaplnéno

P 11 oS transformace do P14

P 14 yAY, rozsiteni plochy pro verejny park |[nenaplnéno

P 17 VS naplnéno

Z 19 bS transformace do koridoru

z 30 \4 vyméra cca 9310 m’ nenaplnéno

KZ 32 Z0 redukce ZO nenaplnéno
\4 vyméra cca 3760 m”

Z 45 bS transformace do P14

Z 47 W vymeéra cca 1310 m’

Z 70 bS transformace do koridoru

P 78 VL velmi mala plocha naplnéno

P 81 RI zastavéno stavbami naplnéno

z 87 RI zboreniéts, 170 m? naplnéno

P 88 VP(MK) [existujici komunikace naplnéno
RN existuji stavby naplnéno

P 89 VP(MK) |existujici komunikace naplnéno

KOSOBODY |

PODBORANKY

Z 14 DS

Z 13 RI vyméra cca 400 m2 nenaplnéno

Z 15 Tl cov nenaplné&no

z 16 Tl vodojem

Z 17 bS transformace do koridoru -

Z 18 0s nenaplnéno
Z0

z 28 RI redlné prestavba z RN 5 staveb

P 29 RI prestavba z RN Ostaveb

SOSEN

z 3 RI vyméra cca 3320 m’ |nenap|néno

Celkové dochazi ve Zméné k rozsiteni zastavitelnych ploch (pro bydleni) o cca 3860 m2. A to
zejména z dlvodu efektivity urbanistického vyuziti zastavitelné plochy Z7, jejiz vétSinova ¢&ast byla
zakotvena jiz v platném UP. V celkovém rozsahu véech vymezenych ploch zmén se tedy jedna o minimalni
odavodnitelné navyseni, které je v souladu se zavérem dle kap. 5. schvalené ZOUP.

VYHODNOCENi KOORDINACE VYUZiIVANI UZEMi Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU

V UZEMI

Zména respektuje stavajici SirSi Uzemni vazby dané polohou feSeného Uzemi a zejména pak
dopravni a technickou infrastrukturou nadmistniho vyznamu. Zmeény uvnitf zastavéného Gzemi sidel jsou
svym rozsahem a vyznamem zanedbatelné, bez jakéhokoli potencidlniho vlivu na $irsi okoli a SirSi vztahy
v izemi. Upravy v rdmci zastavitelnych ploch na JZ a SV okraji sidla Jesenice méni charakter téchto lokalit,
neznamenaji véak také zasadni vliv na $ir&i vztahy v okoli. Upravy v nezastavéném (izemi jsou vymezeny za
GCelem zvySeni ekologické stability krajiny, u kterych nevznikd riziko vyznamnych negativnich vliva na Sirsi
vztahy v Gzemi. Zadna z Gprav dle Zmény:
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- neni vymezena pro vyuziti, které by svou zatézi (napf. vlivem dopravy, hluku ¢i emisemi apod.)
mohlo jakkoli ovlivnit (a to i nepfimo) uzemi sousednich obci;

- pfi hranici spravniho Gzemi mésta Jesenice neni vymezena pro vyuziti, které by svou zatézi mohlo
ovlivnit Uzemi sousednich obci. Jedn4 se o plochy rekreace a zalesnéni;

- nevyzaduje koordinaci s Uzemim sousedni obce s vyjimkou ploch pro zalesnéni K11 a K84, jejiz
rozsah je tfeba koordinovat se sousedni obci Drahous;

- neni ve stfetu s zadnymi plochami ani koridory vymezenymi v ZUR SK.

S ohledem na vSe vySe uvedené je tudiz vylouceno, aby mély predmétné Upravy provedené
ve Zméné jakykoli vliv na koordinaci vyuzivani tzemi z hlediska SirSich vztaht v izemi.

VYHODNOCENI SPLNENi POZADAVKU ZE ZPRAVY O UPLATNOVANI UP JESENICE

Pozadavky ze Zpravy o uplatiiovani UP Jesenice (2012-2017) v&etn& pokyn( pro pofizeni Zmény

¢.1:

Bod 2. Dle vyhodnoceni vyuziti ploch prestaveb a zastavitelnych ploch dle platného UP Jesenice
nevyplyva potfeba vymezeni dal$ich vétsich ploch zmén v Gzemi v UP Jesenice, spi$e je Zadouci podpofit
zpracovani Uzemnich studii na vétSich zastavitelnych plochach, které jsou bez téchto podrobnéjSich
koncepcnich podkladd blokovany pro moznost realizace zamér a uspokojeni aktualni poptavky. Toto bylo
Zménou respektovano. Zménou doslo k drobnému rozsifeni plochy Z7 na zékladé zavérd ze zpracované
us.

Nepredpokladané negativni dopady na udrzitelny rozvoj Uzemi nebyly zjistény.

V ZOUP uvedené podnéty na zmény v (izemi byly zapracovany s vyjimkou nékterych, které byly
vrozporu se stanovenou urbanistickou koncepci danou platnym UP nebo s limity vyuziti Gzemi.
Zapracované zaméry, které nebyly soucasti ZOUP, jsou dalsi vybrané zadosti ze strany mésta,
zkonzultované se zpracovatelem Zmény.

Bod 3. Ve Zméné byly reflektovany aktualni UAP ORP Rakovnik (2020). Stanovené problémy
k fegeni v UP byly jiz zapracovany v platném UP Jesenice. Zapracovana VPS prelozky (obchvatu) silnice
I. t¥idy ¢.27 dle ZUR SK je navrzena k provéfeni trasovani koridoru, do Zmény tak byl zapracovan upraveny
koridor — viz kap. G4.1. vySe.

Bod 4. Spinéni pozadavk vyplyvajicich z PUR CR, ZUR SK a dal$ich &irich izemnich vztaht jsou
Fedeny v kap. B. textové ¢asti odivodnéni Zmény. Koordinace presaht z okolni UPD byly reflektovany.

Bod 5. Dle vyhodnoceni UP nebyla zji§téna potfeba dalsich zastavitelnych ploch vétsiho rozsahu.
V ramci navrhované Zmény byly provéfeny jen zmény drobnéjSiho charakteru v zastavéném Uzemi, nebo
v navaznosti na zastavéné Uzemi. Celkové se jedna o drobné navySeni — viz zavéry kap. H vyse.

Bod 6.a) Pokyny pro zpracovani navrhu Zmeény byly respektovany.

Bod 6.b) Plochy ani koridory Gzemnich rezerv nebyly ve Zméné vymezeny.

Bod 6.c) VPS, VPO a plochy asanaci byly ve Zméné kompletné revidovany (viz kap. G3. vyse).

Bod 6.d) Ve Zméné byla nové vymezena jedna lokalita s prvky regulacniho planu.

Bod 6.e) Pozadavky na strukturu dokumentace byly respektovany. Formalni stranka textové éasti UP
byla uvedena do souladu s platnou legislativou.

Bod 7. Nebylo zpracovano vyhodnoceni vlivi Zmény na udrzitelny rozvoj Uzemi ani vlivd na zivotni
prostfedi. PoZadavek na vyhodnoceni vlivi Zmény na udrZitelny rozvoj Uzemi nebyl ze strany dotenych
organd uplatnén. Zména nebude mit vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti soustavy Natura
2000.

_— — —

Bod 8. Nebylo zpracovano variantni feSeni Zmeény.
Bod 9. Zavér byl respektovan. Bod 10. Zaveér byl respektovan.
Bod 11. Ze Zmény nevyplyva zadny navrh & podnét na aktualizaci ZUR SK.

VYCET ZALEZITOSTi NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU RESENY

V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE, S ODUVODNENIM POTREBY JEJICH VYMEZENI

Zména nevymezuje zadné zalezitosti nadmistniho vyznamu, které by nebyly feSeny v ZUR SK.
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VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI
NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND A POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCE LESA
L1. VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI
NA ZEMEDELSKY PUDNIi FOND
Vyhodnoceni pfedpokladanych zabor ZPF je uvedeno v nasledujici tabulce:
7 Jesenice BV 7,369 7,259 0,386 0,386 - - - - 0,386 - -
Z79 Jesenice BV 0,248 0,248 0,248 - - 0,248 - - - - 0,248
Plochy bydleni celkem 7,617 7,507 0,634 0,386 0,000 0,248 | 0,000 | 0,000| 0,386 | 0,000 | 0,248
7 |Choté§ov RN -0,718 - -0,718 - - - - - -0,718 -
Plochy rekreace celkem 0,000 -0,718 0,000 -0,718 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 | -0,718 | 0,000
232 |Jesenice | \'V4 0,223 0,160 0,160 0,160 - - - - 0,160 - -
Plochy vyroby celkem 0,223 0,160 0,160 0,160 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 0,160 | 0,000 | 0,000
K14 |Kosobody | UK 0,095 0,095 0,095 0,095 - - - - 0,095 - -
::I’:::‘“pra""" infrastruktury | 095 | 0005 | 0095 | 0095 | 0,000 | 0,000 |0000]0000| 0,095 | 0,000 | 0,000
K30 |PodboFénky W 0,808 0,060 0,060 0,060 - - - - - - 0,060
Plochy vodni celkem 0,808 0,060 0,060 0,060 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060
K11 Chotésov Z0 -0,255 - -0,255 - - - - - -0,255 -
K35 Jesenice Z0 1,457 1,457 0,072 0,072 - - - - 0,072 - -
Plochy zelené celkem 1,457 1,202 0,072 -0,183 0,000 0,000 | 0,000] 0,000| 0,072 | -0,255 | 0,000
K13 Chotésov NL 0,776 0,776 0,776 0,776 - - - - 0,776 - -
20,382 - - - - 2,855 | 17,527 -
K83 Jesenice NL 29,516 26,271 27,271
- 6,889 - - - 0,147 - 6,742
27,063 - - - - 2,828 - 24,235
K84 Jesenice NL 28,974 28,030 28,030
- 0,736 - - - 0,264 0,472
K11 Kosobody NL 51,435 50,555 50,555 50,555 - - - - 26,509 | 21,612 | 2,434
K13 Kosobody NL 4,100 3,194 3,194 3,194 - - - - - 3,194 -
Plochy lesni celkem 114,801 108,826 | 109,826 | 101,970 | 7,625 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,379 | 42,333 | 33,883
Celkem 125,001 | 117,132 | 110,847 | 101,770 | 7,625 0,248 | 0,000 | 0,000 | 34,092 | 41,360 | 34,191

Pozn. Posledni sloupec tabulky: A) Informace o existenci zavlah, B) Informace o existenci odvodnéni, C) Informace

o0 existenci staveb k ochrané pozemku pfed erozni €innosti vody, D) Informace o plochach a koridorech obsazenych

v platné izemné planovaci dokumentaci, které obsahuji zemédeélskou pudu I. nebo Il. tfidy ochrany, a nema-li navrhem
uzemniho planu dojit ke zméné vyuziti téchto koridort a ploch.

Vyhodnoceni predpokladanych zabori ZPF u vymezeného koridoru
uvedeno v nasleduijici tabulce:

dopravni infrastruktury je

Délka osy - Pramérna sitka,| Predpokladany | Predpokladany Zabor ZPF podle tfidy ochrany (ha)
Ozn. Typ koridoru komunikace i zafezi, naspa a| zabor koridoru | zabor koridoru

(m) prikopa (m) | (m?) ZPF | (m®) PUPFL | I 1. 1. Iv. V.
CNz- |.. . ..
l27a |Silnice Ltfidy 2720 10 45 112 500 9900 -] 9225 | 60975 | 12600 | 29 700
cNz- ... .
27p  |[Sinice Ltfidy 970 10 45 22 950 20 700 -] 8325 [ 14625 - 5175
Koridory dopravni infrastruktury celkem 135 450 30 600 0| 17550 | 75600 | 12 600 | 34 875
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Zdavodnéni navrhovaného trvalého zaboru ZPF:

Z celkové rozlohy pfedmétnych ploch zmén (125 ha), navrhovanych v rdmci Zmény, dochazi celkem
k zéboru 117,132 ha ZPF. Dominantni podil navrhovanych zabora je uskuteénén na ptdach ve IV. a V.
stupni ochrany. Zadny predpokladany zabor ZPF se netyka nejkvalitngjich pud v I. a Il. tfidé ochrany.
Dominantnim zasahem jsou plochy uréené k zalesnéni s predpokladanym zaborem skoro 109 ha, navrzené
na zakladé zpracované analyzy jako ochrana jimaciho Uzemi, které zajituje pro mésto Jesenice zdsobovani
pitnou vodou (nejefektivnéjsi ochrana proti kontaminaci dusi¢nany z okolnich poli). Zalesnénim se sou¢asné
zlepSi odtokové a infiltracni poméry pfiznivé pro tvorbu zasob podzemni vody a retenci vody v krajiné.
Odvody za trvale odratou pidu se podle zakona o ZPF nestanovi, jde-li o odnéti zemédélské pudy ze ZPF
pro zalesnéni na pozemcich ve IV. a V. tfidé ochrany.

Predpokladané zabory o velikosti 7,5 ha jsou navrzeny ve prospéch ploch uréenych k bydleni, coz je
v souladu se stanovenou koncepci rozvoje feSeného Uzemi na dilezitém dopravnim tahu. Naprosta vétSina
navrhovanych ploch zmén uréenych k bydleni byla obsazena v ptedchozi platné UPD (tzn. v UP Jesenice),
ve které byl jejich predpokladany zabor jiz vyhodnocen. Pokud jsou bilance vztazeny k platné UPD
znamenaji drobné navyseni pfedpokladanych zabord o cca 0,634 ha. V oblasti rekreace dochazi k redukci
predpokladanych zaborG o 0,718 ha. Dale se jedna o mensi prirlstky v oblasti ploch vyroby, dopravni
infrastruktury, vodnich ploch a izolaéni a ochranné zelené.

Pro potfeby realizace prelozky silnice /27 ve dvou Usecich je predpokladano se zaborem 13,5 ha.
Tento zabor byl vyhodnocen jiz v platné UPD.

Jedna se v8ak o dopravni stavby nadmistniho vyznamu, vymezené v souladu se ZUR SK.

Oduavodnéni je dale strukturovano nasledujicim zplsobem:

1) Na zakladé Zasad plosné ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 zakona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédeélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisd, byly pro nezemédélské Ucely navrzeny
nezastavéné a nedostatecné vyuzité pozemky v zastavéném uzemi. Toto ustanoveni se tyka téchto ploch
(rozdéleno podle funkci):

- bydleni: Z79.

2) Na z&kladé Zasad ploSné ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 pism. a) zdkona ¢. 334/1992 Sb.,
0 ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpist, byly pro nezemédélské ucely
k predpokladanému vynéti navrzeny zastavitelné plochy, které jsou souéasti platné UPD (tzn. UP
Jesenice). Toto ustanoveni se tyka téchto ploch (rozdéleno podle funkci):

- bydleni: Z7

- vyroba: Z32;

- zelen: K35.

3) Na zakladé Zasad plosné ochrany ZPF dle § 4 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 334/1992 Sb.,
o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpist, byly pro nezemédélské ucely
k predpokladanému vynéti navrzeny zastavitelné plochy situované na méné kvalitnich zemédélskych pladach
(I.-V. trida ochrany). Toto ustanoveni se tyka téchto ploch (rozdéleno podle funkci):

- UcCelové komunikace: K14 (lll. tfida) — jedn& se o zajisténi pfistupu k nemovitosti, ktera je

vyuzivana zejména pro zemédelskou €innost.
- vodni plochy: K30 (V. tfida) — jedna se o opatieni ve prospéch zvyseni retence vody v krajiné.
- zalesnéni: K11, K13, K83 a K84 (viz vySe).

Zabor ZPF pro koridor technické infrastruktury — podzemni vedeni dalkovodu nebyl dle metodického
doporuc¢eni MMR vyhodnocen.

Zabor ZPF pro prvky USES nebyl dle metodického doporudeni MMR a Ministerstva pro Zivotni
prostfedi vyhodnocen.
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L2. VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENi NA POZEMKY
URCENE K PLNENi FUNKCI LESA
Z hlediska pozadavku na ochranu pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa je vyhodnocen tento
predpokladany zabor ploch PUPFL:

Z3 Bedlno RN 0,177 0,174 0,000
K13 ChotéSov NL 0,776 -0,776 0,000
K18 ChotéSov Nz 0,284 0,155 0,000
K83 Jesenice NL 29,516 -27,271 27,271
K84 Jesenice NL 28,974 -28,030 28,030
P88 Jesenice RN 0,237 0,068 0,000
K11 Kosobody NL 51,435 -51,401 50,555
K13 Kosobody NL 4,100 -4,100 3,194
K30 Podbofanky W 0,808 0,167 0,060

Zména vymezuje rozsahlé plochy zmén, které by mély disledky na PUPFL. Plochy urcené
k zalesnéni jsou blize zdlvodnény v kap. G3.1. vySe. Vétsi predpokladané zabory se tykaji plochy Z3 (RN)
v k.U. BedIno, na téchto pozemcich, které jsou soucasti arealu tabora (evidovanych v KN jako PUPFL) se
vSak realné lesni porost nevyskytuje. Dale se tykaji navrhované vodni plochy K30 (VV), ktera je navrzena
nejen za ucelem podpory rekreaéniho potencialu Uzemi, ale pro zvySeni retencnich schopnosti krajiny.

PREZKOUMANI SOULADU NAVRHU ZMENY PODLE § 53 ODST. 4 STAVEBNIHO

ZAKONA PORIZOVATELEM

Bude doplnéno porizovatelem po verejném projednani.

ROZHODNUTI O NAMITKACH UPLATNENYCH K NAVRHU ZMENY A JEJICH
ODUVODNENI

Bude doplnéno pofizovatelem po vefejném projednani.

VYHODNOCENI PRIPOMINEK UPLATNENYCH K NAVRHU ZMENY

Bude doplnéno pofizovatelem po vefejném projednani.

UDAJE O POCTU LISTU ODUVODNENI A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE

GRAFICKE CASTI

Textova €ast odivodnéni Zmény ma celkem 41 stran.
Graficka ¢ast oddvodnéni Zmény obsahuje tyto 2 vykresy:

Cislo prilohy Nazev prilohy MéFitko
05 Koordinaéni vykres (Cast 1, Cast 2) M 1:5 000
06 Vykres pfedpokladanych zabort PF M 1:5 000

Zména je kompletné zpracovana digitalnim zplUsobem v programu ArchiCad. Data budou
v kompletni podobé poskytnuta obci (vektorova zdrojova data, editovatelné podoby textové ¢asti, PDF vSech
vykresu).

Q. SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

Pro ucely Zmény jsou definovany tyto pouzivané zkratky:
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BD ... bytovy dim

BPEJ ... bonitovana ptdné ekologicka jednotka
CTR ... centrélni tankovisté ropy

CKA ... Ceska komora architektd

COV ... &istitka odpadnich vod

DKM ... digitalni katastralni mapa

DO ... dot¢eny organ

DTS ... distribuéni trafostanice

EO ... ekvivalentni obyvatel

ES ... ekologicka stabilita

EVL ... evropsky vyznamna lokalita

FVE ... fotovoltaicka elektrarna

CHKO ... chrdnéna krajinna oblast

CHLU ... chranéné loZiskové Gzemi

IP ... interakeni prvek

JPU ... jednoducha pozemkova Gprava
KM ... katastralni mapa

KN ... katastr nemovitosti

KPU ... komplexni pozemkové Upravy
LBC ... lokalni biocentrum

LBK ... lokalni biokoridor

LHO ...lesni hospodariska osnova

LHP ... lesni hospodarsky plan

MU ... Méstsky Uiad

NN ... nizké napéti

NTL ... nizkotlaky

OP ... ochranné pasmo

ORP ... obec s rozsifenou plsobnosti

PF ... padni fond

PHO ... pasmo hygienické ochrany

PK ... pozemkovy katastr

POU ... povéfeny obecni Gfad

PSZ ... Plan spole&nych zafizeni (viz KPU)
PUPFL ... pozemky uréené k plnéni funkci lesa
PUR CR ... Politika izemniho rozvoje CR
RBC ... regiondlni biocentrum

RBK ... regionalni biokoridor

RD ... rodinny dim

SPU ... Statni pozemkovy ufad

STL ... stfedotlaky

SZ ... stavebni zékon

TI ... technickd infrastruktura

TKO ... tuhy komunélni odpad

TS ... trafostanice

TTP ... trvaly travni porost

UAN ... Gzemi s archeologickymi nalezy
UAP ... Gzemné analytické podklady

UP ... Gzemni plan

UPO ... Gizemni plan obce (neaktuéini nazev)
UPD ... Gzemné planovaci dokumentace
US ... tzemni studie

USES ... izemni systém ekologické stability
VKP ... vyznamny krajinny prvek

VN ... vysoké napéti

Zména ¢.1 Uzemniho planu Jesenice
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VVN ... velmi vysoké napéti

VPS ... vefejné prospésnd stavba

VPO ... vefejné prospésné opatreni

VTL ... vysokotlaky

ZOUP ... zprava o uplatiiovani tizemniho planu

ZPF ... zemédélsky pudni fond

ZUR SK ... Zasady Gzemniho rozvoje Stredogeského kraje
ZVN ... zvlasté vysoké napéti
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Gl Jesenice ...,

UZEMNI PLAN JESENICE

Zastupitelstvo mésta Jesenice, pfislusné podle § 6 odst. 5 pism. ¢) zdkona €. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni z&kon), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, za pouZiti
ust. § 43 odst. 4 stavebniho zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu a ve spojeni s ustanovenim
§ 171 a nasledujicich zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisu, § 13
a prilohy €.7 vyhlasky &. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci
dokumentaci a zpusobu evidence Uzemné planovaci €innosti, ve znéni pozdéjSich predpis,

vydava uzemni plan Jesenice
(véetné mistni ¢asti Chotésov, BedIlno, Kosobody, Sosen, Podboranky)
ktery obsahuje grafickou a textovou ¢ast:

SEZNAM VYKRESU GRAFICKE CASTI DOKUMENTACE

Prilohy uzemniho planu
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01 Vykres zakladniho ¢lenéni gzemi M 1: 406 5000

02 Hlavni vykres —funkénivyuzitiploeh; M 1:5000
banisticka

03 Vykres vefejpyehzaima{VPS, epatient VPO a asanaci) M 1:5000

A ereccecusiomc intoctonldine potond ool e B 000
5—Keneepee4ereme%ﬂastmkt%y——ene#geﬁeke—sys&emy—hﬁ—&@@9"" jcké 5 -
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Cis. Nazev Méfitko

104 Koordinaéni vykres M1:40 5000
205 Siréi vztahy M 1: 50 000
306 Vykres predpokladanych zabor(i zemédélského-padniho-fondu

— apozemkluréenych kplnénifunkeilesa PF M 1: 5000




Uzemni plén Jesenice

OBSAH - TEXTOVA CAST

CASTI.

1.  VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMIi

2.  ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
2.1 KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE

2.2 OCHRANA A ROZVOJ CIVILIZACNICH A KULTURNICH HODNOT V UZEMI

3.  URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU

N 999

SIDLENI ZELENE 10
3.1 PROSTOROVE USPORADANI SIDEL A ZASTAVENYCH LOKALIT 10
3.2 URBANISTICKA KONCEPCE 10
3.3 ZASTAVITELNE PLOCHY A PLOCHY PRESTAVBY (MIMO ZASTAVENE UZEMI) 12
34 ZASTAVITELNE PLOCHY(V-ZASTAVENEM UZEMI) 13
3.5 ZASADYPROPLOCHY PRESTAVBY 13
3.6 ZASADY PRO ZELEN V SIDLE 15

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI,
VYMEZENI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI

PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI 17
41 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA 17
4.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA 20
43 OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY 23
44 DALSI OBCANSKE VYBAVENI 23
45 VEREJNA PROSTRANSTVI 24

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY-V JEJICH VYUZITI,
UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH
OPATRENI, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI PROSTORU LOZISEK

NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE 24
5.1 NAVRH USPORADANI KRAJINY 25
52 NAVRH USES 26
OCHRANA KRAJINY 31
53 PROSTUPNOST KRAJINY 31
5.4 VYMEZENI PLOCH PRO PROTIEROZNI OPATRENI 31
5.5 VYMEZENI PLOCH PRO OPATRENI PROTI POVODNIM 31
5.6 VYMEZENI PLOCH PRO OBNOVU A ZVYSOVANI EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY 32
5.7 KONCEPCE REKREACNIHO VYUZIVANI KRAJINY 33
58 VYMEZENI PLOCH PRO DOBYVANI NEROSTU 33

6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITIM S
URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI (HLAVNI VYUZITI), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT,
PRIPUSTNEHO VYUZITI, NEPRIPUSTNEHO VYUZITI (VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH
PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENI A JINYCH OPATRENI PRO UCELY




Uzemni plén Jesenice

UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVENI PODMINENE
PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENI PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD
VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENI
ROZMEZI VYMERY PRO VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI

o

34

34

6.1. PLOCHY BYDLENI - MESTSKE A PRIMESTSKE (BI) 45
6.2. PLOCHY BYDLENI - VESNICKE (BV) 46
6.3. PLOCHY BYDLENI - HROMADNE (BH) 47
6.4. PLOCHY SMISENE OBYTNE - MESTSKE (SM) 48
6.5. PLOCHY SMISENE OBYTNE - VENKOVSKE (SV) 49
6.6. PLOCHY REKREACE - ZAHRADKARSKE OSADY (RZ) 50
6.7. PLOCHY REKREACE - SOUKROME (RI) 50
6.8. PLOCHY REKREACE - PRIRODNI (RN) 51
6.9. PLOCHY REKREACE - SPECIFICKE (RX) 51
6.10. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - VEREJNA (OV) 52
6.11. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - KOMERCNI (OM) 53
6.12. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SPORTOVNI (OS) 53
6.13. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - HRBITOVY (OH) 54
6.14. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI (VP(MK)) 54
6.15. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY (DS) 55
6.16. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - DRAZNI (DZ) 55
6.17. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - UCELOVE (UK) 56
6.18. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (TI) 56
6.19. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - LEHKY PRUMYSL (VL) 57
6.20. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKE (VZ) 58
6.21. PLOCHY SMISENE VYROBNI (VS) 59
6.22. PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE (W) 59
6.23. PLOCHY LESNI (NL) 60
624. PLOCHY ZEMEDELSKE - ZPF (NZ) 61
6.25. PLOCHY ZEMEDELSKE - TTP (NZp) 62
6.26. PLOCHY ZELENE - SOUKROME A VYHRAZENE (ZS) 63
6.27. PLOCHY ZELENE - VEREJNE (ZV) 63
6.28. PLOCHY ZELENE - PRIRODNI (ZP) 64
6.29. PLOCHY PRIRODNI (NP) 64
6.30. PLOCHY ZELENE - OCHRANNE A IZOLACNI (ZO) 65
631. PLOCHY VNEZASTAVENEM UZEMI 65
6.32.  PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI - INTENZITA VYUZITIi POZEMKU V

ZASTAVENEM UZEMI A ZASTAVITELNYCH PLOCHACH 66

7.  VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB
A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY STATU A PLOCH PRO ASANACIL PRO KTERE LZE PRAVA K
POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT 68

68

8.  VYMEZENI PALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO,

S UVEDENIM V €I PROSPECH JE PREDKUPNI PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNICH CISEL POZEMKU,
NAZVU KATASTRALNIHO UZEMI A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO
ZAKONA 82



Uzemni plén Jesenice

11. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO
VYUZITI, VCETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI 99

11 PLOCHYA KORIDORY UZEMNICH REZERV 99

12. VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI PODMINENO
DOHODOU O PARCELACI 99

13.  VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI ZMEN JEJICH VYUZITI
UZEMNI STUDII PODMINKOU PRO ROZHODOVANI A DALE STANOVENI LHUTY PRO PORIZENI
UZEMNI STUDIE, JEJI SCHVALENI PORIZOVATELEM A VLOZENI DAT O TETO STUDII DO

EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI 99
21  VYMEZENIPLOCH PRO-UZEMNISTUDIE 99
14. \{Yl}dEZENi PLOCH A KORIQOBfJ, VE I§TERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI

PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU 101
15. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE) 103
31 VYMEZENLETAPIZACE 103

16. VYMEZENI URBANISTICKY NEBO ARCHITEKTONICKY VYZNAMNYCH STAVEB, PRO-KTERE

18. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE
GRAFICKE CASTI 103

19. VYMEZENI POJMU A ZKRATEK 104



Uzemni plén Jesenice

a4

CGAST:

1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

Vymezeni zastavéného Uzemi je provedeno ke dni 3+:3:2009 1.10.2021 a je upfesneéne vyznaceno
v grafické Casti — na vykresech zékladnitho—&lenénitzemi— €.01, Hlavaim—wikrese— ¢. 02, Wykreseech
technické-infrastruktury —&-4-a5 a 03.

2.  ZAKLADNIi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY
A ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1 KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE
Rozvoj mésta Jesenice bude zalozen na téchto rozvojovych potenciélech:

1) podpora rozvoje bydleni prednostné v ramci zastavénych Uzemi — v prolukach a zadnich pozemcich
v navaznosti na stavajici zastavbu, pfi respektovani urbanistické struktury historické zastavby, ktera
bude revitalizovana predevS§im obnovou ndmésti, vefejnych prostranstvi a prechodu zéastavby
do krajiny;

2) podpora rozvoje cest.ruchu a podnikani za Uc¢elem turistiky v pfirodé, sportovnich a relaxacnich aktivit
s vyuzitim polohy mésta a stavajicich rekreaénich lokalit a sportovist’;

3) zamezeni aktivit omezujicich splnéni predchazejicich cild 1) a 2) pfi soucasném respektovani
urbanistické struktury sidel (pfipustit pouze pozitivni koncepéni rozvoj) - vymezeni ploch
pro podnikani, posileni ploch ob¢anské a technické vybavenosti, posileni kompaktnosti nameésti
mésta a navsi mistnich ¢asti;

4) posileni prostupnosti krajiny, posileni turistickych a cyklistickych tras, zvlasté v udolnich ¢astech
s pfechodem z mistnich ¢&sti do vysSich partii vrchoviny pfi soucasném respektovani a rozvijeni
prvkd ochrany pfirody a krajiny;

5) vyFeSeni zavad dopravni infrastruktury v celém spravnim Uzemi na silnicich I. tfidy i hlavnich mistnich
komunikacich, véetné podpory vedeni prelozky 1/27 v koridoru dle nadfizené Uzemné planovaci
dokumentace pfi zajisténi bezkolizniho kfizeni se stavajicimi komunikacemi, drahou, Uzemnim
systémem ekologické stability a navrzenymi turistickymi a cyklistickymi trasami;

6) zabezpeceni dostateCného mnozstvi parkovacich a odstavnych mist (téZ pro navstévniky mésta)
spolu s upravenim pfijezdl do vSech lokalit a s rozvijenim pobytové funkce hlavnich vefejnych
prostranstvi (shromazdovaci prostory pro kulturni a spoleéenské akce);

8) plochy nevyuzivanych komunikaci v rdmci obce, pfipadné zanedbanych ploch verejnych vyuzit pro
predzahradky pfiléhajicich domu s predpokladem odprodeje.

2.2 OCHRANA A ROZVOJ CIVILIZACNICH A KULTURNICH HODNOT V UZEMi

Rozvoj obce vychazi z hlavnich cili Programi rozvoje Stredoceského kraje:
dosahnout vyvazeného hospodarského, kulturnino a vzdélanostniho rastu se silnymi a vzajemné vyhodnymi
vazbami na hlavni mésto Prahu, ale také na dalSi regiony, pfi respektovani podminek ochrany Zivotniho
prostredi tak, aby region obstal v porovnani s ostatnimi regiony v CR i v zahraniéi, tj.

» zvySovani pfitazlivosti Gzemi StfedoCeského kraje pro Zivot obyvatel

* budovani a rozvoj technické infrastruktury
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se zvladStnim ddrazem na venkovsky prostor, zvySovani pfitaZlivosti regionu duslednou ochranou
atrvale udrzitelnym vyuzitim pfirodniho a kulturniho dédictvi regionu a nabidkou rekreacnich
a sportovnich aktivit

Uzemni plan na zakladé nich vytyéuje presnéji tyto hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot:

zachovani architektonickych a urbanistickych kvalit sidla a krajiny

zachovani pfirodnich hodnot Gzemi

vymezeni dalSich zastavitelnych izemi mésta pro bydleni a podnikani
prednostni vyuZiti ,brownfields" a byvalych zemédélskych aredlt pro zastavbu

MIMO TYTO CiLE STANOVUJE OCHRANU, ROZVOJ TECHTO SPECIFICKYCH HODNOT

2.2.1

revitalizace ndmésti a parkovych vefejnych prostranstvi vSech mistnich ¢&sti, doplnéni ozelenéni
obvodu i intravilanu obce

revitalizace a rozvoj fary Jesenice ra-objektslouzici-seniordm-anemecnym

rozvoj koupalisté na Velkém rybniku v Jesenici umisténim plaZi se sportovnim vybavenim, objektd
hygienického zazemi a vyuZiti okolnich ubytovacich kapacit pfi sou€asné ochrané plvodniho
hospodarského vyuziti rybniku

obnova niv vodoteci a vlihkych luk v celém spravnim Gzemi

ochrana jedine¢nosti samot v krajiné véetné chatovych osad pfed dalSim zastavovanim jejich okoli
pfi souasné ochrané prirodnich hodnot v jejich blizkosti

rozvoj rekreacni oblasti u Podbofdnek a u Jesenice pfi soucasné ochrané prostupnosti okolniho
uzemi, diky obnoveni U€elovych cest v krajiné s vedenim novych turistickych tras

ZACHOVANI URBANISTICKE STRUKTURY OBCE

Uzemni plan urduje:

1)

zachovat hospodarske dvory a domkarska stavenl ve vsech mlstnlch ¢astech, jejichz raz bude dale
in espektovat charakter

4l

pfi stavbach objektl v prolukidch nebo ve stavajicich plochach zachovavat uliéni ¢aru, orientaci stitu,

charakter c—rehitclianiale oz dleslelnihistoreld zasiovby,

nepodporovat zastavovani docasnymi stavbami. Stavajici objekty tohoto typu asanovat nebo
komplexné regenerovat.

asanovat nevyuzivané budovy po zemédélské vyrobé. Ponechané modernizovat a prestavét
do podoby hospodarskych dvora.

nové vyrobni aredly roz€lenit na mensi celky se zastavbou, ktera bude skryta v ochranné zeleni;
zachovat propojeni vSech mistnich ¢asti do krajiny obnovou a doplnénim komunikaci;

zachovat napojeni sidel na nadfazenou silnicni sit' ve stavajicim rozsahu a pfi budovani obchvatu
Jesenice je doplnit o chybéjici ochrannou zelen, pfipadné o ochranné valy proti hluku a ucelové
komunikace pro pfistup k pozemkdm.

10) jsou vymezeny tyto urbanisticky hodnotné prostory a stanoven zp(lisob jejich ochrany:

o naves sidel BedIno, ChotéSov, Kosobody, Podboranky a Sosen.

ZpUsob ochrany vySe uvedenych prostorl:
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o hmotové FfeSeni novych staveb a stavebni Upravy stavajicich objektl ve frontach vymezuijicich tyto
prostory je tfeba navrhovat s respektem k celkovému charakteru urbanisticky hodnotného prostoru
a k jeho estetické hodnoté,

o Vv mistech, kde Ize toto prokazatelné dohledat v historickych podkladech, je tfeba respektovat
jednotnou uliéni nebo stavebni ¢aru, charakter a méfitko dle kontextu tradiéni okolni venkovské
zastavby a dodrzet pavodni padorysnou stopu hlavnich staveb, jejich orientaci vuci vefejnému
prostoru (okapovou ¢i Stitovou) a celkové hmotové feseni,

o zachovat dusledné stavajici rozsah vefejnych prostorl, tzn. neménit jejich pdadorys dany
predevsim stavbami,

o pri revitalizaci ¢i Upravach parteru téchto prostorl je tfeba zachovat jejich venkovsky charakter,
dbat na zklidnéni dopravy, dostate¢né dimenze a jasné vymezeni &i odliSeni odstavnych ploch
a doplnéni staveb a prvku parteru,

o zachovat a podporovat podil prostorotvorné vysoké zelené, nesmi dojit k vyrazné redukci verfejné
zelené.

2.22 DOKOMPONOVANi VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Uzemni plan stanovuije:
11) revitalizovat okoli namésti, pfilehlé vefejné budovy, volné pozemky a okoli fary v Jesenici nazaklade
. o banistické . e:
12) v rozvojovych plochach nad 2 ha navazujicich na plochy zelené realizovat rozsah
vefejné zelené dle zakresu s pfihlédnutim k poZzadavkim vyhlasky 269/2009 Sb.;
13) nejen v plochach s vyznacenymi dilezitymi p&Simi propojenimi realizovat pési komunikace v soubéhu
s mistnimi komunikacemi nebo jako soucast obytnych ulic.
2.2.3 OCHRANA VYZNAMNYCH SOUCASTI OBRAZU KRAJINY
Uzemni plan stanovuje:

14) zachovat vyznamné panoramatické pohledy na mésto, jeho ¢asti a dalkové az do PodkruSnohorského
panevniho prostoru nejen z terénni hrany nad Cernym Lesem;

15) chréanit celé uzemi na zakladé vyhlaSeného Pfirodniho parku Jesenicko;

16) chranit celé Uzemi na zakladé navrZzeného feSeni vyuziti ploch nejen v zastavéném UGzemi
a zastavitelnych ploch&ch, ale disledné i v plochach nezastavitelnych;

17) nezasahovat negativné do pfirodnich rezervaci, pfirodnich pamatek, ochranného pasma pamatnych
stroma a registrovanych vyznamnych krajinnych prvku;

18) nevyuzivat plochy vysoké a nizké zelené a cesty (ostatni pozemky, ttp) v krajiné pfimo
pro zemédélskou produkci a umoznit tak pfirozenou obnovu remizli, podobné nezakladat
a neobnovovat meliorace a uméla koryta vodoteci pro obnoveni pfirozeného stavu lesozemédélské
Kkrajiny.
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3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE
KOMPOZICE, VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY
A SYSTEMU SIDLENIi ZELENE

3.1 PROSTOROVE USPORADANI SIDEL A ZASTAVENYCH LOKALIT

ZSJ (dil | katastralni oznageni pro | DilCi lokality / prostorové odloucena
ZSJ) Uzemi — Sidlo potieby )=} zastavéna uzemi
658693 Jesenice u JE vur
i Knézi Hora
Rakovnika
Velky Rybnik
Cerny Les
U Fikace
Raci Hrad
Hulka
K ChotéSovu
653128 | ChotéSov u CHO
Rakovnika
653110 | Bedino BE
658707 | Kosobody KO
658715 | Sosen SO
795071 | Podboranky PO Chvojkovsky Mlyn
V Boroviné
Na Rybi¢ce

Golfové hristé

Presnéjsi vymezeni urbanistickych jednotek a lokalit je obsazeno ve Vykrese zakladniho ¢lenéni &. 01.

3.2 URBANISTICKA KONCEPCE
3.2.1 ZASADY ROZVOJE PROSTOROVEHO USPORADANI A FUNKCNIHO VYUZITi SIDEL

Urbanisticka struktura sidla bude citlivé dokomponovéna v ramci stavajiciho zastavéného Uzemi a pomoci
noveé zastavby na okrajich rozsifena do ucelenych kompaktnich sidelnich jednotek v zemédélské krajiné.

1) osidleni v Uuzemnim obvodu mésta Jesenice se bude rozvijet pfedev§im v ramci mistnich sidel,
s ohledem na nutnost pfednostniho vyuziti proluk a Gprav stavajicich budov;

2) pro dal§i tzemni rozvoj budou predevsim vyuzity nezastavéné plochy stavajiciho zastavéného tzemi
a zastavitelné plochy pfimo navazujici na zastavéné Uzemi (s ohledem na ochranna pasma vefejné
infrastruktury a ochranu pfirody a krajiny);

stanovule se ochrana

ke hrbitovu v Jesenici, kfizek ve Wintrové ulici, v ChotéSove kaplicka na navsi a smérem na Petrohrad,
v Kosobodech kaplicka na navsi, v BedIné kaplicka na navsi, BoZi muka a vyklenkova kaplicka u lesa

10
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nakieré v kapitola 4_navrl

a v Sosni socha sv.
CJPv-&astil Dale

4) mimo vymezené zastavéné a zastavitelné Uzemi se nepfipusti vznik novych prostorové oddélenych
sidelnich jednotek, ani rozSifovani stavajiciho stavebniho vyuziti, kromé uUcelovych zafizeni
a komunikaci pro obhospodarovani krajiny a specifickych zafizeni, umoznujicich vyuziti obnovitelnych
zdrojl, vyjma vétrnych a solarnich elektraren.

OBYTNA A REKREACNI UZEMi

5) bydleni bude rozvijeno ve vlastnich sidlech a bude umoznéno v omezeném rozsahu v lokalitach pfimo
navazujicich na zastavéné Uzemi sidel;

6) v Jesenici se pocitd s vyuzitim pro ubytovani a rekreaci. Jsou pro né vymezeny predevSim plochy
smigené a sportovni ve stavajicim zastavéném Uzemi sidla a v lokalité Velky Rybnik a Cerny les;

7) s menSimi ubytovacimi kapacitami {privét) se pocita v celém spravnim obvodu mésta;

8) struktura zéstavby ve stabilizovanych plochach i v plochach zmén uréenych k bydleni (Bl, BV, SM, SV)
je stanovena jako zastavba dodrzujici jednotnou stavebni ¢aru, tzn. hlavni stavba musi byt situovana
vrozmezi 0-8 m od hranice vefejného prostranstvi podle kontextu okolni z&stavby, (pokud neni
stanoveno jinak), nezadouci je vznik novostaveb rodinnych domd v zadnich (obvykle zahradnich)
partiich parcel.

OBCANSKE VYBAVENI, SPORTOVNi PLOCHY A ZARIZENi VOLNEHO CASU

9) zfizovani obcanského vybaveni slouziciho ob&anim v rozsahu odpovidajicim moznostem rozvoje
mésta a mistnich ¢asti se umozni v rdmci zafizeni se smiSenym vyuzitim a plochach sportovnich nad
ramec stavajicich ploch ob&anského vybaveni;

11
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3.3 ZASTAVITELNE PLOCHY A PLOCHY PRESTAVBY (MIMO-ZASTAVENE UZEMI)

p - - vv”v - Koristil - - -
2 “idy. .
eeluslvel prelozky-s ,'eell tv”dZ’; plzeselgn ene bBotF37
| tFicy: (n&né hil i
=1 24 rodinné-domy-volné-stofict R e o000
2o
VZ 20 zemeédélska vyroba - budovy-mimo 2000
. olosky silnice |t
=1 34 rodinné-domy-volné-stofict SOEIEIES: o000
2o
=1 49 pocinnaderp ol dsiaied 2000
CHO BV 15 rodinné-domy-velnd stojict 2712947 2020
-6 R e o000
BRN—7 rekreace-v-chatkachse 2020
vzrecteneshrnonzclonl oo cbuedn
+H -8 cov R o020
10
T
BV
BV
Rl
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- .
herizont
doroku
2015

6 T24.T67 2015

Z T25,T26,T46; 2015

Te8;D09

9 T23.D08 2015

25 2015

AVISS 18 plochy-pro-drobnou-vyrobu-mimo-koridor 716,763,137 | 2015

Folos inice . tid

SM 46 bydleni-v-méstskych-domech 2015
W 47 uméla-vedni-nadrz s retenénifunkel R107 2015
bS 70 parkovisté a odpocivadlio-u-Velkého 2015
oznaé: plocha | pofadové | upfesnénacharakieristika-hlavniho podmifujict &asowvy
ného plochy prospésné Va2t

JE Bl 1 rodinné-domy-volné-stojici T11. 712,733, 2020

TIaen
4 2160 | 2020
10 T18,764.D10 | 2020

Do4

Do4
16 T19.720,T65; 2020

Do4

Do4
(813 3 slegh oo oo rolucnsl e 2045
1+ R IR
VIS 8 plochy-pro-drobnouvyrobu 2015
17 7 2015
Bl 48 recinnidom el tata el D108 2015
CHO Rl 1 rekreace——individualni T27129.T47 2020
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3 T27.129,T47 2020
4 27129147 2020
KO Rl 1 rekreace-individualni 2020
2 2020
SO SV 1 obytné-domy-smiSené-venkovské 2020
2 2020
ZASTAVITELNE PLOCHY A PLOCHY PRESTAVEB |p 12 BI
oznaceniP/Z |poradové &islo |zpUsob vyuzZiti P 2 8
P 14 yAY,
P 15 BI
BEDLNO VP(MK)
Z 1 BV P 16 BI
Z 2 BV P 17 VS
z 3 RN z 18 \S Bl
P 4 BV Z 19 bs
P 5 BV z 21 ML Bl
P 6 BV VP(MK)
z 7 BV z 22 BV
CHOTESOV ydo)
P 1 RI BV - 23 -
P 2 BV z 24 BI
P 3 BV z 25 BI
P 4 BV Z 26 BH
Z 5 BV - 27-29 -
Z 6 BV z 30 VZ
Z 7 RN Kz 32 Z0
Z 8 TI VZ
- 9 - Z 34 Bl
Z 10 TI Z A5 bS
P 14 BV z 46 SM
P 15 BV Z 47 LA
JESENICE P 48 BI
P 1 BI - 49 -
BV - 51-69 -
P 2 BV Z 70 bS
P 3 oS P 71 yAY)
P 4 BI BH
Z 5 BI P 72 SM
Z 6 BI BI
Z 7 BI VP(MK)
VP(MK) P 73 SM
ZS P 74 BV
P 8 VS P 75 BI
Z 9 BI P 76 SM
P 10 BI ZS
> 11 os P 77 SM
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P 78 BI
VL - 9 -
Z 79 BV V4 14 DS
P 81 RI Z 13 RI
P 82 BV Z 15 Tl
P 85 BI BV
P 86 VP(MK) Z 16 Tl
BV 17 BS
YA Z 18 oS
Z 87 RI Z0
P 88 VP(MK) - 21-26 -
RN y4 28 RI
p 89 VPVEK) P 29 RI
KOSOBODY P 31 BV
P 1 Rt BV P 32 BV
P 2 RI BV P 33 BV
y4 3 ZS P 34 BV
P 8 BV SOSEN
P 9 BV P 1 Y
P 10 BV P 2 SV
PODBORANKY V4 3 RI
P 1 SV, BV P 6 BV
Z 2 sV SV
Z 3 RI BV P 7 BV
- 4-6 - | [P 8 BV

13) v pfipadé zminényeh pozemkl skladky (plochy P14, P15 a souvisejici P10, P12 a P16) se
predpoklada jejich vyuziti pro vefejny park, sportovisté a pro novostavby bydleni a rekreaci. Nahrady
| . ] zeiicicl . . _

14) v pfipadeé realizace asanace predchozich lokalit se bude postupovat nasledovné:
1) Stavebni vyroba Jesenice
— dojde k asanaci do¢asnych objektt spolu s pozlstatky zafizeni stavenisté
— nova zastavba bude realizovana dle komplexniho projektu pro celou
funkéni plochu
2) Zemédélska vyroba Jesenice

— nova zastavba bude vychazet z komplexni nové parcelace
3) Zemédélska vyroba Sosen

— nové vyuziti pro vyrobu nepfesahne svymi negativnimi vlivy hranice
arealu, napf. jako zdzemi agroturistického zafizeni

15) v prlpade ponecham objektu gara2| v plochach dopravy mu3| dojit k JejICh komplexni rekonstrukm

3.6 ZASADY PRO ZELEN V SIDLE
Rolovefejnd zelef {predzahridy

15
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18) planuji se nasledujici-nové parkové plochy (na byvalém Hlinisti) zejména v plose P14:

) o — = -
lokali . » rr L hori )
y lock ) j v iy
JE wAY, 14 Vetejny-park P52 2020
19) planuji se nasledujici nové plochy ochranné zelené:
oznac. plocha | pofadové | upfesnéna charakteristika hlavniho podmifujic &asowvy
lokality | rozdil- | Cislo vyuziti vefejné horizont
ného plochy SrecsioRs Wzt
vyuziti | K= stavby do-roku
JE Z0 20 Ochranna-zelef-u-navrhovaného P75 2020
31 Ochrannazelef-u-plelozky 1127 s P77 2020
"ol L
32 Ochranna zelen u zemédélského arealu P78 2020
s chodnikem
35 Ochranné zelefi jako prvek USES ygo 2020
s funkci pfechodu sidla do krajiny
s-chodnikem
PO Z0 10 Ochranna zelen u parkovisté u hrbitova K142 2015
CHO vial H Ochranna zelef-urekreaéni-plochy 2020

20) pas ochranné zelené bude v Sifi minimalné 10 m tvofen kefovymi bloky a stromovymi skupinami
na trvalém travnim porostu.

Verejna prostranstvi (VP)

21) mezi vefejna prostranstvi jsou zafazeny plochy v nasledujicich lokalitach:

naves v Podborankach, BedInu, Kosobodech, Sosni
nameésti a hlavni komunikace v Jesenici, ChotéSové;

23) v novych lokalitach pro vystavbu budou povinné vznikat vefejné prostranstvi, jejichz sou€asti budou
pozemky vymezené jako verejnd zelern. Minimalni velikost na 2 ha zastavitelnych ploch je 1000 m?
vefejnych prostranstvi bez obsluznych komunikaci.

24) nové mistni komunikace I. az lll. tfidy, a-nadfazené komunikace budou mit vymezen zeleny pas min.
1,5 m Siroky, aby byla umozZnéna vysadba stromd (pfip. kefd). Do tohoto zeleného pasu nesmi byt
ulozeny inzenyrské sité pouze v odavodnénych pFipadech.

25) pfi ukladani novych & rekonstruovanych inzenyrskych siti pii—stévajicich—mistnrich—kemunikacich
v mistech, kde to uli¢ni profil umoznuje, musi byt vytvofen pas pro umisténi zelené, do stavajicich
ploch pro vefejnou zelen nesmi byt sitémi negativné zasahovano.

Zahrady (ZS)

16
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26) planuji se zmény kultur na zahrady v mistech pfechodu zastavby do krajiny;
27) Upravy zahrad budou mit charakter obytny, rekreaéni;

28) v mistech, kde nevytvafi plocha zahrad (zahradek, vysoké zelené) mezi plochami zastavénymi
i zastavitelnymi a plochami zemédélskymi pfechod do krajiny, bude v ramci ploch uréenych
pro zastavbu povinné vznikat zeleny pas o minimalni Sifi 10 m, tvofeny trvalym travnim porostem,
kefovymi bloky a stromovymi skupinami.
Zahradni osady (RZ)

29) predepisuje se zastaveni rozsifovani tohoto druhu rekreace mimo plochy vymezené UP a postupna
regenerace stavajicich ploch z drobného domaciho hospodarstvi na plochy rekreaéni pobytové.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK
PRO JEJi UMISTOVANI, VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU
PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

4.1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
4.1.1 ZELEZNICNi DOPRAVA

Uzemni plan povazuje stavajici uspofadani na regionalni trati 161 Rakovnik — Jesenice — Blatno
za stabilizované. Nevymezuje zadné nové Useky ani likvidaci trati, ani zadné nové Zelezni¢ni objekty
¢i plochy.

4.1.2 SILNICNi DOPRAVA

DOPRAVA V POHYBU

V mistech vSech komunikaci je potfeba zajistit ulicni prostor o Sifce alesporn 8 m v z&stavbé rodinnych domu
al12 m v zastavbé bytovych domu, ktery by umoznil bezkolizni umisténi siti technické infrastruktury.
U jednosmérnych komunikaci musi mit uliéni prostor min. 6,5 m a v zastavbé bytovych domd min. 10,5 m.

SILNICE I. TRIDY:

V souladu se ZUR SK jsou pro prelozku silnice . tfidy &. 27 navrzeny tyto koridory:

a) CNZ-l/27a — upfesnény pruhledny navrhovany koridor dopravni infrastruktury proménlivé Sitky, resp.
vychodni obchvat mésta Jesenice vcéetné silni¢niho télesa a souvisejicich staveb, prochazejici stfedni
casti feSeného Uzemi. Koridor v sobé integruje okruzni kfizovatku na stavajici silnici 1/27 na jiznim okraji
meésta Jesenice a mimourovnové kfizeni se silnici 11/228 a zeleznicni trati €.161. Tento koridor je zaroven
vymezen jako VPS.

b) CNZ-1/27b — upfesnény prihledny navrhovany koridor dopravni infrastruktury promeénlivé Sitky, resp.
zapadni obchvat obce Zdar véetné silnidniho télesa, pfemosténi Mladotického potoka a souvisejicich
staveb, prochazejici jihozapadni ¢asti FeSeného Uzemi. Tento koridor je zaroven vymezen jako VPS.

V ramci koridoru CNZ-1/27 (éasti a i b) jsou stanoveny tyto podminky:

- do doby zapoceti uzivani dokoncené stavby dopravni infrastruktury se ve vymezeném prihledném
koridoru pouziji podminky vyuziti stanovené pro tento koridor,

- koridor je vymezen pro umisténi stavby hlavni, nékteré ze staveb vedlejSich (souvisejicich) mohou byt
umistény i s pfesahem mimo vymezeny koridor,

- pfipadné zasahy do tohoto koridoru nesmi znemoznit, ztizit nebo ekonomicky znevyhodnit umisténi
a realizaci prelozky silnice 1/27 a souvisejicich staveb v tomto koridoru,
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- v plochach koridoru, kde pfimo nevzniknou stavby a zafizeni dopravni infrastruktury, zUstava
v platnosti vymezend stabilizovana plocha s rozdilnym zplisobem vyuziti,

- feSit mimouroviiové kfizeni prelozky silnice:

o zelezni¢ni trati ¢.161,
o silnici 11/228 smérem do Rakovnika,
o Ucelovou komunikaci navazujici na Oracovskou ulici smérem na hraz rybnika Horni Fikac;

- vmistech prekryti navrhovanych ploch zmén koridorem CNZ-1/27 se predpokladd mimouroviové
feSeni obou zamerq,

- TFesit kFizeni prelozky silnice s prvky USES, koryty vodnich tokl a stavajicimi telovymi komunikacemi
(od vodojemu SV smérem, od hrbitova JV smérem),

- v ploSe kfizeni tohoto koridoru s koridorem CNZ-DV2 (viz dale) nesmi dokonéené stavby dopravni
infrastruktury znemoznit nebo podstatné ztiZit zkapacitnéni podzemni trasy ropovodu,

- respektovat stavajici areal jesenického hrbitova v misté, kde bude dopravni stavba mijet areal
hibitova navrhnout odpovidajici (zejména protihlukova) opatfeni tak, aby byl zachovan pietni
charakter mista,

- respektovat a koordinovat trasovani navrhovaného dalkového vodovodu Oracov — Jesenice v severni
¢asti koridoru CNZ-1/27a.

- pfi budovéni pfeloZky bude disledné feSena protihlukova ochrana stavajicich obytnych budov, budeu

—a po vybudovani premosténi nivy Rakovnického
potoka také jeho revitalizace.

- pfi budovéani prelozky v dosahu obydlenych mist, kde dojde k prekroCeni hlukovych hygienickych
standardt limitd, bude nutna protihlukova opatfeni realizovat zadavatel stavby na svoje naklady.

SILNICE II. a lll. TRIDY:

3) feSeni Uzemniho planu pfedepisuje po realizaci obchvatu Jesenice Upravu hlavni komunikace ve mésté
(Uprava kfizovatek, Sife vozovky, zfizeni pfechodu pro chodce a doprovodné zelené) v celém pribéhu tak,
aby doslo k maximalnimu sniZeni negativnich G€inkd dopravy na obytnou zéstavbu a jeji obyvatele.

4) stanovuje se koridor Uzemni rezervacey R4 kerideru-u ChotéSova pro alternativni napojeni silnice 111/2243
na silnici 1/27 do mista kfizovatky se silnici 111/0273.

MiSTNi KOMUNIKACE

5) skelet mistnich komunikaci bude postupné doplfiovan (rozvojové lokality) a stavebné a technicky
vylepSovan (stavajici komunikace). Budou upfednostiiovany dopravné zklidnéné komunikace.

6) v souvislosti s navrhovanym feSenim Uzemniho planu jsou vymezeny tyto nové mistni komunikace:
e nova komunikace pro obsluhu rozvojovych ploch rerusici—vyroby v Jesenici (primyslové zény)
ze severu

* nova komunikace v misté stavajiciho ucelového pfijezdu k byvalému zemédélskému arealu Jesenice
Sever pro obsluhu novych rozvojovych ploch — vychazi z ulice Hradni v misté kfizovatky s mistni
komunikaci, v jejimz sméru pokracuje k rozvojové ploSe pro sport a rekreaci

* napojeni novych ploch bydleni v nejvétsi intravilanove prestavbové lokalité v Jesenici komunikaci

z ulice Wintrova
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napojeni plochy bydleni pod ndméstim v Jesenici komunikaci od obsluzné komunikace u bytovych
domu

napojeni nového parkovisté a plochy vefejné zelené komunikaci z ulice Smetanova podél skladového
aredlu v Jesenici

nova komunikace s normovym obratistém pro obsluhu stdvajicich a novych ploch bydleni v Jesenici
jako pokracovani ulice Zahradni

nova komunikace jako propojeni nefunk&niho pfijezdu ke hrbitovu u ChotéSova na silnici Ill/ 2243
nova komunikace a kfizovatka se silnici I1I/2061 v misté UCelového pfijezdu ke hrbitovu
v Podbofankéach pro napojeni nového parkovisté

nova komunikace v ramci plochy prestavby P86 vedouci vychodnim smérem z Rabasovy ulice, ktera
napoji zastavitelnou plochu Z21

7) v souvislosti s navrhovanym feSenim Uzemniho pldnu budou provedeny tyto Upravy na skeletu mistnich
komunikaci:

Uprava napojeni komunikace .k vodojemu" na stavajici silnici I/27 novou kFizovatkou a jeji Sifkova
Uprava dle normovych parametr( (viezd do primyslové zény)

Uprava ukonceni komunikace Svobodova normovym obrati§tém s napojenim nové rozvojové plochy
P14 bydleni a plochy sportu a rekreace v Jesenici

zména Ucelové komunikace vychazejici z ulice Skolni smérem k zahradkové kolonii na mistni
komunikaci pro obsluhu nejvétsi rozvojové lokality bydleni v Jesenici

UCELOVE KOMUNIKACE

9) v uzemnim planu je vyznacen stavajici skelet zakladnich funk&nich ucelovych komunikaci v krajingé, spolu
s navrhy na nutné doplnéni nékterymi komunikacemi v obci, slouzicich pfevdzné soukromym uceldm

10)

11)

12)

v souvislosti s Upravami vyuziti krajiny Uzemni plan predepisuje obnovu zaniklych Ucelovych

komunikaci (lesnich a polnich cest) a jejich dopInéni

v souvislosti s navrhovanym feSenim Uzemniho planu jsou vymezeny tyto nové Ucelové komunikace

v Jesenici:

vedeni pési komunikace k nejvétsi rozvojové lokalité v intravilanu obce z ulice Zahradni

vedeni pési komunikace v zeleni podél silnice Il. tfidy k zemédélskému aredlu

napojeni nového zazemi golfového aredlu na silnici I11/2061 a vedeni pési komunikace v zeleni podél
silnice od navsi k nové kfizovatce u hrbitova

vedeni p&si komunikace v aredlu kempu (lokalita Cerny les) z ddvodu zachovani pfistupu mésta
a spravce vodovodu ke zdrojam pitné vody

vedeni pési komunikace od zahrad severné nad Velkym rybnikem k silnici 111/2065 (ke Krtlim)

v souvislosti s navrhovanym feSenim Uzemniho planu budou provedeny tyto Upravy na skeletu

Gcelovych komunikaci:

obnova vedeni pési komunikace kolem posty k sidlisti a Zakladni Skole v Jesenici
obnova vedeni pésSi komunikace z Podboranek skrz cviéné golfové hfisté do lesa (na zapadé)
a Uprava koridoru kolem cesty z Podbofanek od hibitova k lokalité Rybnicky

DOPRAVA V KLIDU
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13) plochy pro gardzovani vozidel trvalych obyvatel nebudou déle rozSifovany. DalSi potfebna stani
budou vymezena v uliénim profilu anebo vestavovanim do objektd na pozemcich domd, citlivé k danym
terénnim podminkam dle pfedpokladu Upravy mistnich komunikaci na komunikace zklidnéné obytné.

14) v8echny rozvojové plochy pro trvalé bydleni i pro sport a rekreaci musi povinné splfiovat pozadavky
platnych pfedpist na odstavovani a parkovani vozidel

15) pro rozvojové lokality bydleni, aredly vyroby, sluzeb a maloobchodu a pro stavebni rozvoj
v zastavéném Uzemi budou potfebna odstavnd parkovaci stani feSena v ramci navrhovanych stavebnich
pozemku. Vyjimecné Ize pfipustit parkovani v uli€énim prostoru, ktery na to musi byt pfizpisoben.

16) pro navstévniky budou vymezena nova verejna parkovisté v rdmci Uprav vefejnych prostranstvi a déle
budou zfizena nova parkovisté:
* usbérmeého-dvera v Jesenici s-kapaeitou pro rozvejove-plochy sportu a rekreace (do 50 mist)
» u hibitova v Podborféankach, s kapacitou pro rozvoj rekreace v krajiné — naucnou stezku (do 5 mist)
» parkovisté v rdmci plochy nového zazemi golfu v Podborankach po zruseni stavajiciho (do 50 mist)

4.1.3 HROMADNA DOPRAVA

Uzemni plan neplanuje Upravy mistni hromadné dopravy a dopravnich zaFizeni. Pfedepisuje se zachovat
obsluhu mistnich ¢asti hromadnou dopravou a rekonstruovat zastavky.

4.1.4 TURISTICKE PESIi A CYKLISTICKE KOMUNIKACE

PESI TURISTICKE TRASY
17) uklada se vybudovani pésiho propojeni mezi méstskym hibitovem v Jesenici a lomem i obci Bedino,
kde je moznost napojeni na modrou turistickou znacku smér Kosobody, Soseri

18) déle Uzemni plan umoznuje vybudovani péSiho propojeni mezi Chvojkovskym mlynem (zelena
turistickd znacka smér Jesenice), chatami u Podbofanek (Podbofankami), Lhotskym IGmkem a hranici
feSeného Uzemi na vychodé ve sméru na Svatého Huberta (napojeni na modrou smér Sosen) a planuje
tudy vést nau¢nou stezku ,Za historii kamenictvi na Jesenicku"

Navrh uprav:

* modra (KO): v Uzemnim planu je upraveno trasovani smérem do Sosné — prodlouzeni trasy
s vedenim nové naucné stezky (viz vyse)
« vSechny trasy doplnit o doprovodnou zelen a pFipadné téz upravit pro cykloturisty

CYKLOTRASY
19) planuje se vyznaceni cyklotrasy od Rakovnika i po stavajici silnici Il. tfidy
20) pfipousti se vyznaceni cyklotrasy v soub&hu s pfipadnou novou nau¢nou stezkou

21) pldnuje se presunuti vedeni cyklotrasy Green Way na jizni stranu rybnikd Fikaca

4.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA
4.2.1 HMOTOVE SYSTEMY

DALKOVODY

Pod oznacenim CNZ-DV2a a CNZ-DV2b (ve dvou oddélenych castech feSeného uzemi) je prekryvné
vymezen, resp. prevzat ze ZUR SK pruhledny navrhovany koridor technické infrastruktury o $ifce 300 m
pro podzemni vedeni ropovodu Ingolstadt (IKL) (DV2, pfipoloz/zkapacitnéni pro zajisténi diverzifikace
prepravy hmot), ktery je zaroven vymezen jako VPS.
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V réamci koridoru CNZ-DV2 jsou stanoveny tyto podminky:

- pfipadné zasahy do tohoto koridoru nesmi znemoznit, ztizit nebo ekonomicky znevyhodnit
zkapacitnéni podzemniho vedeni ropovodu v tomto koridoru (napt. Géelové komunikace, prvky USES
apod.),

- v koridoru je nutné vlastni vedeni dalkovodu, ochranné pasmo vedeni mize zasahovat mimo tento
koridor,

- do doby zapoceti uzivani dokoncené stavby technické infrastruktury se ve vymezeném Kkoridoru
pouziji pouze podminky vyuziti stanovené pro koridor, podminky vyuziti pfekrytych ploch se pouziji az
po zapoceti uzivani dokoncené stavby,

- v plochach koridoru, kde pfimo nevzniknou stavby a zafizeni technické infrastruktury, zlstavéa
v platnosti vymezena stabilizovana plocha s rozdilnym zplsobem vyuziti,

- v ploSe kfizeni tohoto koridoru s koridorem CNZ-1/27 (viz vySe) nesmi dokonéené stavby technické
infrastruktury znemoznit nebo podstatné ztizit realizaci prelozky silnice 1/27.

ZASOBOVANI VODOU

1) v Uzemnim planu je plné prebiran stavajici funkéni vodarensky systém a vyuzivan pro zasobovani novych
lokalit, které jsou v dosahu tlakovych moznosti stavajici soustavy (mistni ¢asti Jesenice-pitna,—Bedino-

4) je navrzeno propojeni vodovodnich soustav dalkovym (skupinovym) vodovodem spocivajici ve:
o zkapacitnéni stavajiciho vodovodu Jesenice — Stebno,
o navrhu nového hlavniho pfivadéciho fadu Jesenice — ChotéSov — BedIno a dale smérem na Rakovnik,
o navrhu nového hlavniho pfivadéciho fadu (vychodni vétev) Jesenice — Kosobody — Sosen,
o navrhu nového hlavniho privadéciho fadu (jihozapadni vétev) Jesenice — Drahous$ — Tlesky — Zdar,
Podboranky,
o navrhu rozvodnych fadl v sidlech ChotéSov, BedIno, Kosobody, Soser a Podboranky.

5} ostatni mistri-casti{Keosebeody—Seseh)=a prostorové odloucené lokality budou nadéale vybaveny lokalnim
zasobovanim pitnou a uzitkovou vodou z vlastnich zdroji (domovnich studni). Pro tyto lokality, kde neni
vodojem vubec zastoupen, musi byt udrzovany funkéni pfistupové cesty k vodnim nadrzim v blizkosti

(rybniky v Kosobodech, Sosni a Bedlnu), jejichz zachovani je podminkou UP. Toto plati i pro dalsi

prostorové odloucené lokality u rybnikG ¢i umélych vodnich nadrzi v blizkosti. Predpekliada—se—jejich

KANALIZACE

6) vSechny nové lokality pro bydleni budou vybaveny oddilnou splaskovou kanalizaci, jejiz nové ¢asti mohou
byt zaUstény do stavajici trubni jednotné sité, pokud je v mistni ¢asti na tuto kanalizaci napojena COV
(pfedpokladéd se protazeni kanalizaéniho sbérace a vybudovani nového oddélovace). Jinak musi byt
zajisténo lokalni zneskodnovani v domovni COV nebo ji ekvivalentni technologii &igténi odpadnich vod,
které jsou v souladu s pfislusnou legislativou. Nové rozvojové plochy s poctem nad 4 RD (pouze
v Jesenici) a také nové budovana vefejna prostranstvi (vyjma parkd) budou také vybaveny oddilnou
destovou kanalizaci.

7) v uzemnim planu je predpokladano vybudovani oddilné kanalizace v sidlech pfi potfebné rekonstrukci
stavajici sité pro vSechny zastavéné plochy. V ChotéSové a Podborfankach s ¢asti splaSkovou napojenou
na nové COV a se stavajici & novou kanalizaci vyuzivanou pro odvod atmosférickych srazek.
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9) destové vody ze stfednich ploch budou prevazné vsakovany na nezpevnénych povrSich Uzemi. Pred
otevienim dané rozvojové plochy bude provedeno komplexni hydrogeologické posouzeni pro celou
lokalitu.

10) Gzemni plan predpoklada nové keyta-technologicka zafizeni COV monoblokového typu, s-kapacitou:
150-E-O-v Podborankach
160-E-O- v ChotéSové

12) ostatni vy8e nezminéné mistni ¢asti a prostorové odloucené lokality budou nadale vybaveny lokalnim
znedkodrovanim splaskovych a destovych vod (bezodtokové jimky vyvazené do COV, ale lépe nové
domovni COV).

VODNI TOKY A NADRZE
13)

Pod naméstim se umoéﬁUJe otevrlt a uvolnlt odtok puvodnlm korytem pﬂ%@Heasn&meznesHWWem
retenéni-nadrze.

4.2.2 ENERGETICKE SYSTEMY
ELEKTRICKA ENERGIE
14) uzemni plan vyuziva ¢ast zbylych kapacit vykonu stavajicich trafostanic 22/0,4 kV pro zajisténi odbérd

pro navrzené noveé lokality v celém FfeSeném Uzemi, planuje jejich posileni v ramci stavajicich trafostanic,
pfip. vyménu za moderni v pfipadé, Ze jejich kapacita nestaci.

15) pro odbéry v nové lokalité v jizni ¢asti Jesenice u obchvatu je naplanovana nové sloupova trafostanice
TSN - 1x400 kVA. Pfipojena je v misté sneseni nadzemniho vn vedeni 22 kV do kabelu vedouciho
z vychodu do intravilanu mésta. Pro odbéry v nové lokalité v severni ¢asti Jesenice je planovana nova

kompaktm trafostanice TSN - 1 x400 kVA. Pnpe}eﬂajteﬂak&keneevaJS%amestamwmkabelewm%

16) pro odbéry v nové Iokallte ve vychodm cast| Chot
TSN - 1 X4OO kVA Piinojen .
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17) pfipojeni novych Iokalit na spotfebni sit‘ rozvodu nn 0, 4 kV bude realizovéno jednak samostatnymi

Dodatecne mfizové propojeni trafostanlc s ohledem na souc€asnhou bezpecnou kvalitu dlstrlbuce
elektrického proudu, se nepfedpoklada.

VEREJNE OSVETLENI

18) pldnuje se doplnéni vefejného osvétleni v rozvojovych plochdch vcetné potiebné rekonstrukce
stavajici soustavy (rozvody, osvétlovaci télesa, elektronika).
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4.2.3 PRENOS INFORMACI
TELEKOMUNIKACNI SiT MTO

24) Uzemni plan propojuje budouci zastavbu v novych lokalitach, uvnitf intravilanu, kabelovym napojenim
na stavajici SR, lokality mimo intravilan sidla, pfedevSim na jeho severnim a severovychodnim okraji
pfipojuje samostatnymi kabely z automatické digitalni astfedny. V novych lokalitdch jsou tyto radialni vétve
ukon&eny uziv. rozvadéci.

4.2.4 NAKLADANI S ODPADY

26) Uzemni plan deplisje podporuje dopliovani systému o nova stanovisté pro sbér tridénych
komponentd, pfedevSim u novych ploch uréenych k zéstavbé. Predpokladd se dal$i dokompletovani
sbérného dvora o zafizeni pro paketaci nékterych vytfidénych komponentl a specialnich sbérnych nadob
pro ukladani nebezpecnych latek.

27) pro likvidaci biologickych latek se planuje zfidit obecni (pfipadné jako soucast zafizeni pro udrzbu
vefejné zelené) kompostovou deponii a kompostovou hmotu vyuzivat ke kultivaci obecni zelené

4.3 OBCANSKE VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY
(VZDELAVANI A VYCHOVA, SOCIALNIi A ZDRAVOTNI SLUZBY, KULTURA, VEREJNA SPRAVA,
OCHRANA OBYVATELSTVA)

Rozmisténi zafizeni vefejného ob&anského vybaveni se povazuje za stabilizované. Pfipadného potfebného
rozSifeni kapacity téchto zafizeni bude dosazeno v ramci stavajicich funkénich ploch, popfipadé adaptaci
vhodnych objekt(.

4.4 DALSi OBCANSKE VYBAVENI

(OBCHODNIi PRODEJ, TELOVYCHOVA A SPORT, UBYTOVANI, STRAVOVANI, SLUZBY, VEDA,
VYZKUM, POZEMKY SOUVISEJiCi DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY, VEREJNE
PROSTRANSTVI).
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Pro umistovani zafizeni komeréniho vybaveni slouziciho mistnim ob&andm (obchod, sluzby) jsou vhodné
predevsim plochy ve smiSeném méstském Uzemi podél osy tvofené naméstim a pfilehlou &asti ulice
Plzeriské.

Mimo jadrové prostory zastavby sidelnich ¢asti se neumozni vznik ¢isté obchodnich ploch.

Dalsi rozvoj obcanského vybaveni je mozny vyuzitim pfipustnych funkci rozvojovych ploch — ploch
obcanského vybaveni, ploch smiSenych a vyrobnich, ploch rekreace, ploch technické infrastruktury, ploch
dopravnich. Jednd se o stavby souvisejici s rozvojem podnikani a zaméstnanosti v oblasti sluZzeb, sportovnich
a relaxacénich aktivit, cestovniho ruchu.

Sportovni plochy se zafizenimi rekreace a volného <¢&asu se budou rozvijet v Jesenici
v navaznosti na stavajici plochy u fotbalového hfisté a pfirodniho koupalisté. Pro sportovni
vybaveni (hfité) jsou vyhrazeny plochy v celém sidle v ramci vefejnych parkd.

4.5 VEREJNA PROSTRANSTVI

Uzemni plan uklada:

UZEMi U NAMESTI V JESENICI
1) prestavét na zakladé gzemni-studiekieraby-—méla—vyfesitjak uspofadani Ustfedniho prostoru, tak

usporadani navazujicich ulic do mensSich provoznich celkd, které by korespondovaly s okolnim
vyuzitim a zaroven umoznily rekreacni, pobytovou a shromazdovaci funkci;

2) v Grovni komunikaci upravit pfijezd od Zatce s novou kfizovatkou silnic 1/27 a 1/228 a upravit
autobusové stanovisté na namesti, parkovaci plochy a celkové je vice ozelenit.

REGULATIVY:

4) prostor nového ndmésti u prachodu k zakladni Skole na sidlisti dokomponovat novymi prvky parteru
véetné parkingu a parkové Upravy pfi zachovani optického propojeni prostoru s ulici Plzefiskou;

5) dal$i navsi v Podbofankach a ChotéSové zménit z prevazné dopravni funkce na pfevazné obytnou,
s doplnénim o vzrostlou zelen.

OBECNE POZADAVKY NA VEREJNA PROSTRANSTVI

6} intenzifikovat nékteré plochy vefejné sidlidtni zelené do podoby parki, zejména je vybavit mobilidfem,
ziidit vnitfni systém cest a odpocivadel a pfiméfené zasahovat do vegetacni slozky. V—druhove

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE
A STANOVENIi PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI,
UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI
KRAJINY, PROTIEROZNICH OPATRENi, OCHRANY PRED
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POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANi PROSTORU LOZISEK
NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

5.1 NAVRH USPORADANI KRAJINY

Krajinny prostor bude FeSen v zavislosti na historickém usporadani krajiny. Posilena bude dloha lu¢nich
a lesnich porostl na Ukor orné pldy. Bude se usilovat o navrat k tradi€nimu ovocnarstvi (zakladani ovocnych
sadl a jejich obnové) a také k posileni tradiéniho chovu koz a ovci. To vSe pfi respektovani rekreac¢niho
potencialu obce.

Louky a pastviny, obnova mezi

Zlstane zachovano vyuziti pady dle druhu katastralnich pozemki a stavu v krajing. Uzemni plan stanovuje
zménu kultur pouze v koridoru 48 8 m od bfehd vodniho toku a to na kulturu ttp. Daldi zménu kultur zemni
pIan vyzadUJe na vsech prvcich USES ktere jSOU v navrhu USES vedeny jako &asteéné funkeni rebe

Jsou navrzeny rozsahlé plochy stava]|C|ch sadu K80 (NZp) né funkcmho vyuziti (z puvodnich ploch
NP) lezici severozapadnim smérem od mésta Jesenice.

Lesy

Uzemni plan poé&ita se stavajici rozlohou lesa 40 % z celkové rozlohy Gzemi, pfi¢emz predpoklada na zakladé
kladného jednani s DOSS i s dal§$im zalesfiovanim, a to v lokalitach popsanych v kap. 5.6 bod 2. Sou¢asné
slozeni lesnich porostl zlstane zachovano a zmény ve slozeni i kategorizaci lesa budou plné respektovat
Lesni hospodarské plany vlastnikd lesa.

V plochach USES bude druhova skladba postupné obnovovéana ve prospéch doubrav a bugin. V plochach
USES se nepfipusti samovolné zariistani invaznimi dfevinami. Pro pfiéti decennium udava Gzemni plan
povinnost vlastnikim lesa a zpracovateltim LHP respektovat navrzeny USES a stanovit na téchto plochach
zpusob hospodareni.

Odlesnéni

V souvislosti s pfelozenim silnice 1/27 kolem Jesenice na jihu feSeného Uzemi budou odlesnény plochy
pro novy koridor dopravy. Plochy nezlstavaji v pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa, jedna se o ostatni
padu.

Mimolesni vysoka zelen

Rozptylenou zeleft v krajiné pojima UP jako pozUstatky tradiéniho hospodafeni a usporadani krajiny
v minulosti a uklada povinnost vlastnikim pozemki tyto prvky zachovat a dale rozvijet. Prvky rozptylené
zelené budou zrevidovany pro navrh na vyhlaSeni Krajinnych prvkd dle-nafizenidady-€-335216-24F-2009.
Silnice v zastavéném uUzemi i m|mo budou Iemovany stromorad|m| Soucasnd vesmés nevyhovujici
stromofadi budou obnovena. i ' Ace

Chranény budou vlhké louky v Fi¢nich nivach véetné stavajicich bfehovych porostl, s jejich zamérnym

doplfiovanim se po¢ita dle Uzemniho planu. Spentanrni—wvej-stavajicich—i—novyehploch—bude—regulovan
piimefenou-tdrzbou-téchto—perostt. Ostatni stavajici prvky mimolesni zelené — jednotlivé stromy, skupiny,

drobné porosty dfevin — budou zachovany a dale rozvijeny.
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PLOCHY ZMEN V KRAJINE
K 17 NP
oznaceni K pofadové cislo [zplsob vyuZiti | |K 18 NZ
KOSOBODY

JESENICE K 4 NP
K 20 Zo K 5 NP
K 31 yde) K 6 NP

V4 K 7 NL
K 33 NP K 11 NL
K 35 yde) K 12 -
K 36 Zo K 13 NL
K 37 ZO K 14 UK
K 38 y4o) PODBORANKY
K 39 yde) K 7 RX
K ¥ila) Zo K 8 RX
K 4% Zo = 9 =
K 42 yde) K 10 yde)
K 43 y4o) K 11 NP
K 44 yde) K 12 NP
K 50 Zo K 19 RX
K 80 NZp K 20 NP
K 83 NL K 27 BS
K 84 NL K 30 VvV
K 90 UK K 35 UK
CHOTESOV SOSEN
K 11 Zo K 4 NP
K 12 NZ K 5 NP
K 13 NL
K 16 NZ

NZp | |

5.2 NAVRH USES

Uzemni plan uklada na zékladé podrobného zpracovani USES zaloZeni 44+ 10 novych lokélnich biocenter.
Nové navrzend biocentra jsou v Hlavnim vykrese zakreslena ¢ervené.

Prvky USES pini kromé funkce migraéni také funkci protierozni a krajinotvornou, proto se vyzaduje diisledné
dodrzeni jejich polohy. Na lesnich pozemcich se uklada zpracovateldm LHP zapracovani USES do lesnich
hospodarskych knih a map, a nasledny navrh opatfeni pro zajisténi funkcnosti téchto prvka.

Pi realizaci a zvy$ovani ekologické stability prvkti USES se bude vychazet z navrzenych opatieni pepsanych
v-generelu-mistriho USES 7z let 1994 a 1995 3z opatfeni-popsanych nize.

5.2.1 REGIONALNI BIOKORIDORY

kod nazev kat. uizemi |vyznam |délka (m) popis
RK VI¢i hora— |BedIno funkéni 400 les
1089 |Oracov
RK Kriské skaly |Kosobody, |funkéni 5850 les, orna puda, ttp
1092 |- Oracov Jesenice u
Rakovnika
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5.2.2 REGIONALNI BIOCENTRA
RC Oracov Kosobody |funkéni les
1498
5.2.3 LOKALNI BIOCENTRA — FUNKCNI
kéod |nazev kat. vyznam |[rozloh|BPEJ |lesni|geobioceno- |popis
LBC uzemi a (ha) typ |logicka
typizace
(STG)
2K1
BC 3 |Rybnicky Kosobody |funkéni (3,1 ha |5.26.14 5AB,B3-4 vodni plocha, tip,
uKosobod 564.01 5ABB4(5)  |mimolesni zeler
BC 4 |V Lestiné Sosen funkéni 3,1 ha |5.67.01 5B(BC)(4)5 vodni plocha, ttp,
brehové porosty
BC 5 |[Plavisté Sosen funkéni 3,8 ha 2K1 vodni plocha,
vodni tok, bfehové
a luéni porosty
BC 6 |Dracovské Jesenice |funkéni 3,1 ha 351 les, ttp, vodni tok
adoli uR.
BC 7 |U Sibenice Jesenice [funkéni |44 ha ig;gg 2S4 |4B(BC)(4)5 i oS zeler 1
uR. V‘GZG%HE;” 30 éslB,BC,(BD)4,( » 1P
. . )
BC 8 |Ve Stranich Jesenice |funkéni 3,1 ha | 4.68.11 4(AB)B(4)5 mimolesni zelen,
uR. 4.30.41 4AB(B)3 vodni plocha
BC9 |[ULomu ChotéSov |funkéni 7,1 ha 311, les, mimolesni
uR. 3K1 zelen, vodni
plocha
BC 10 |Bieh Jesenice |funkéni  [3,1 ha |4.67.01 4B(BC)(4)5 | mokrad, ttp,
Velkého uR. 4.58.00 4B,BC,(BD)4( | biehovy porost
rybnika 5) .
Cooifopzrminicrh
Katastralnich
pozemki—dle
skutecneho
stavuv krajing
{ornana ttp)
BC 11 |Dolni Fikag Jesenice |funkéni |155 [4.58.00 4B,BC,(BD)4,( |vodni plocha,
uR. ha 5 vodni tok, bfehové
porosty
BC 13 |Louka pod Jesenice |funkéni (3,1 ha [4.67.01 4B(BC)(4)5 udolni niva, ttp
pilou uR. Opatreni:
vysadba
roztrouSené
rostouci dfevinné
vegetace
BC 24 |Rybnik ChotéSov |funkéni 3,0 ha [4.30.11 4AB(B)3 ttp, vodni plocha,
u ChotéSova |u R. bfehovy porost
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BC 26

Pastuchovicky |Podborfan |funkéni 4,3 ha 001 les
les ky
BC 27 |Nad Podboran |funkéni (7,9 ha OK4 les
Chvojkovskym  |ky
mlynem
BC 28 | Podbofanské |Podboran |funkéni  [3,4 ha |5.67.01 |4G1, |5B(BC)(4)5 |vodni plocha, ttp
rybnicky ky OT5
0 252
BC 31 [Na Sadkach  |Podbofan |funkéni 3,6 ha |5.67.01 5B(BC)(4)5  |mimolesni zele
ky 5.30.11 5AB,(B)3 blizka lesu, orna
rezempcnsost
2o madioanal
provest
Fezbonsomon
vysadbu dfevin
5.2.4 LOKALNI BIOCENTRA — NEFUNKCNi (NAVRZENA)
kod |nazev kat. vyznam [rozloh BPEJ |lesni|geobioceno- popis
LBC uzemi a (ha) typ |logicka
typizace
(STG)
BC 12 | Stebenské Jesenice |navrzené (3,1 ha [4.58.00 4B,BC,(BD)4.( |orna. vodni
. 4.30.11 ’
udoli uR. 5) plocha
4AB(B)3 mimolesni zelefi
Opatreni: zatravnéni Udolnice, rozsifeni bfehové vegetace a zaloZeni remizu s roztrousené rostouct
dfevinnou vegetaci
BC 14 | Jesenice 1. Jesenice |navrzené (3,0 ha [4.30.01 4AB(B)3 orn4. mimolesni
uR.

zelen

Opatreni: zatravnéni a vysadba zelené, zatravnéné plochy extenzivné udrzovat

BC 16 |K Bedinu Jesenice |navrzené 3,1 ha 2K les
UR.

Opatreni: zaneseni BC do LHP a stanoveni pfirodé blizkého zpusobu hospodareni

BC 17 |Obecnivrch  |Sosen navrzené (3,0 ha 2K1 les

Opatreni: zaneseni BC do LHP a stanoveni pfirodé blizkého zpusobu hospodareni

BC 18 | Mladoticky Podboran |navrzené 4,3 ha gg??} 5AB,B4(5) vodni tok, les,
potok . ky o 5AB,B,BD2,(3) | mimolesni

zelen

Opateni: udrzeni soucasného stavu

BC 19 | Mladoticky Podbofan |navrzené (3,1 ha |5.67.01 4B(BC)4)5 | vodhni tok, tip,
potok II. Ky mimolesni zelen
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Opateni: udrzeni souc¢asného stavu
BC 20

5.64.01 |OK4

Podboran |navrzené |3 ha

ky

Bilovsky potok 5AB,B4(5)

les, orna

Opateni: zatravnéni tdolnice vodniho toku; zaneseni BC do LHP a stanoveni pfirodé blizkého zplisobu
hospodareni

BC 21 | Jesenice |. Jesenice |navrzené (3,1 ha [4.33.11 4AB3 ttp, mimolesni
uR. zelen
Opatreni: zatravnéni a zalozeni extenzivniho ovocného sadu
BC 22 | .om Kosobody |navrzené (3,1 ha |5.26.14|3S2 |5AB B3-4 les, mimolesni
u Kosobod zelen, ornd
Opatreni: zatravnéni rozorané ¢asti BC a nasledna roztrousena vysadba zelené
BC 29 |Pod VIgi horou |ChotéSov [navrzené 4,3 ha |4.30.11[311 [4AB,(B)3 les, orné
uR.

Opateni: zatravnéni rozorané ¢asti BC a naslednd roztrousena vysadba zelené

Regulativy pro existujici biocentrum

Dosazeni pfirozené druhové skladby bioty odpovidajici trvalym stanovi§tnim podminkam musi byt podfizeny
vedlej§i funkce biocentra (tj. napf. produkéni funkce). Rusivé ¢innosti (jako je umistovani staveb, pobytova
rekreace, intenzivni hospodareni atd.) a ¢innosti snizujici ekologickou stabilitu jsou nepfipustné.

5.2.5 LOKALNi BIOKORIDORY

kod |kat. uzemi vyznam |Délka |BPEJ |lesni |geobiocenolo- |popis
LBK (m) typ |gicka
typizace
(STG)
BK 14 |JeseniceuR., |funkéni |4850 3K1,3L1,351,3 |vodni tok, vodni plocha,
BedIno N2 pobrezni porost, les
BK 20 |Jesenice u R.,|¢astecné |3190 |4.30.11 |2S4 [4AB(B)3 les, vodni plocha,
Chotésov u R. funkéni 4.48.11 4AB,B,BD 3-4 |ttp, orna,
4.30.01 4B,BC,(BD)4,( |mimolesni zeler
4.58.00 5)
4.68.11 4(AB)B(4)5
BK 21 |Jesenice u R.,|Castecné |3650 |4.29.11 |2K1, [4(A)AB3 les
Kosobody funkéni 4.29.01 [311 |4AB(B)3
4.30.01 4B(BC)(4)5
4.67.01 5AB,B3-4
5.26.14 5AB,B4(5)
5.64.01
BK 22 | Jesenice u R. |¢astecné |2760 |4.33.01 (254 |4AB3 orna, ttp,
funkéni 4.30.11 4AB(B)3 mimolesni zeler,
4.33.11 4B,BC,(BD)4,( |les
4.58.00 5)
BK 23 |Jesenice u R.,|Castec¢né |1220 |4.20.11 |311 |4(AB),B,BD3 |itp, orn4, les,
ChotéSov u R.|funkéni 4.48.11 4AB,B,BD3-4 mimolesni zelen
4.30.01 4AB,(B)3
BK 24 |Jesenice u R. |funkéni |860 4.67.01 |3K1, |[4B(BC)(4)5 vodni tok, niva
3L1 vodniho toku
BK 30 |ChotéSov u R.|Caste¢né |1250 |4.48.11 4AB,B,BD3-4 |ttp, vodni plocha,
funkéni 4.30.11 4AB,(B)3 les, orna
Opatfeni: na plochach orné pldy zatravnéni, podél vodotece doplnéni dfevinné vegetace
BK 32 |Chot&8ov u R.|funkéni [520 [4.30.11 [2S6 |4AB,(B)3 |les, mimolesni
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\ |4.48.11 | |4AB,B,BD3-4 |ze|er"1, ttp
Opatfeni: na plochach orné pldy zatravnéni, podél vodotece doplnéni dfevinné vegetace
BK 33 |Sosen funkéni 730 5.32.01 |2K1 |5(A)AB2(3) ttp, mimolesni zelen, les
Opatfeni: na plochach
orné pudy zatravnit
BK 34 |Sosen Castecné (2400, | 5.32.01 |3K1, [5(A),AB2,(3) ttp, ornd, les,
funkéni 5.26.14 |2K1 |5AB,B3-4 vodni plocha,
5.64.01 5AB,B4(5) mimolesni zelen
5.67.01 5B(BC)(4)5
BK 35 | Kosobody, funkéni  |2220 | 5.67.01 |3S1 |5B(BC)(4)5 ttp, vodni plocha,
Sosen 5.26.51 5AB,B3-4 mimolesni zelef
5.64.01 5AB,B4(5)
BK 36 | Kosobody nefunkéni |300 5.26.14 5AB,B3-4 orna, Opatfeni:
zatravnéni a
doplnéni zelené
BK 40 |Podbofanky |funkéni  |900 orna, vodni plocha
Opatfeni: zatravnéni
a \3’/sadba drevin podél
vodniho toku
BK 41 |Podbofanky |Castecné |1510 | 5.30.11 |3L1 |5AB,(B)3 les, mimolesni
funkéni 5.64.01 |OM2 |5AB,B4(5) zelen, vodni plocha
5.67.01 {001 |5B(BC)(4)5
OT5
BK 42 |Podbofanky |funkéni {1320 OK4, les
om2
BK 43 |Podboranky |Castecné |[1720 | 5.64.01 |3L1 |5AB,B4(5) les, ttp, vodni tok, bfehovy
funkeéni porost, orna
Opatfeni: na plose orné
pudy vysadit zeler
do navrzené plochy K20
BK 44 |Podbofanky |funkéni (2500 | 5.67.01 |1T5, |5B(BC)(4)5 les, mimolesni zelen, ttp,
4G1, vodni plocha
3L1,
001
BK 46 |Podboranky |funkéni  [1250 oM2, les
001,
OT5
BK 55 |ChotéSov u R. |funkéni {470 4.30.11 |311, 4AB,(B)3 les, orna
256

Regulativy pro existujici biokoridor

Bude umoznéna migrace v8ech organismu mezi biocentry, nikoliv jejich trvala existence v biokoridoru. Proto
jsou pripustné Sir§i moznosti hospodarského vyuziti — biokoridor muze byt z &asti tvofen antropickymi
spoleCenstvy s dostacujici ekologickou stabilitou (extenzivni sady, trvalé travni porosty aj.) Mozné je
soubé&zné vedeni biokoridor( s Ucelovymi komunikacemi, rekreanimi trasami atd. V nezbytnych pfipadech je
podminéné pfipustné povolovani liniovych staveb (pficné kfizeni), vodohospodarskych zafizeni, Cistiren
odpadnich vod atd. Ostatni zmény a ¢innosti zhorSujici ekologickou stabilitu jsou vylouéeny.

Regulativy pro prvky USES navrzené k zalozeni
Nelze pfipustit takovou zménu ve vyuziti Uzemi, kterd budouci realizaci znemozni nebo vyrazné ztizi — jsou
vylou€eny ¢€innosti a zmény vyuziti tzemi zhorSujici jeho ekologickou stabilitu.
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OCHRANA KRAJINY
5.3 PROSTUPNOST KRAJINY

Jednou z hlavnich priorit fedeni krajinného prostoru bude vytvofeni prostupné krajiny jak pro ¢lovéka (obnova
cestni sité a zakladani turistickych tras) tak pro Zivogichy (sit' USES). Tyto prvky uklada Gzemni plan chranit.
Soupis tras navrzenych k zalozeni:
Turistické trasy jsou zakresleny ve-vykresu-hlavhaim:

* kolem lomu Bedlno

* kolem Sosenského lomu

» spojnice mezi Podbofankami, Chvojkovskym mlynem a Novou Vsi
Nové navrzené Useky budou se stavajici cestni uzavirat cestni okruhy. Na téchto okruzich Uzemni plan
predpoklada zalozeni okruznich nauénych stezek odkryvajici historii t&ézby stavebniho kamene a kamenictvi.
V8echny stavajici cesty budou zachovany a doplnény o nové na zakladé vypracovaného generelu stezek
a cest v krajiné spravniho Gzemi mésta Jesenice. VyuZiti stavajici sité lesnich a polnich cest bude pfipustné
pro cyklostezky i turistické trasy.

5.4 VYMEZENi PLOCH PRO PROTIEROZNi OPATRENI

stavel& Bude také zvySovana vyméra lesnich pozemku zalesnovamm nevhodne S|tuovanych pIoch vSe
pfi dodrZzeni vhodné druhové skladby nové vysadby.

PoZaduje se 30% retence a 30% vsak deStovych vod pfimo na v8ech stavebnich pozemcich. V pfipadé
vystavby nového rozswem i uprav stavajlcmo golfoveho hristé budou v plochdch RX reahzovany retencni
nadrze o-minima X X

Pfednostné budou feSeny navrhove plochy zelene na prv0|ch mlstnlho USES, ktere se casto vyskthJl pravé

na plochach orné pudy a maji také protierozni charakter. {K4,5:6;31,12;35:41,42,43;44). Na ploSe
regionalniho biokoridoru je v k.U. Kosobody navrzen les (K7).

Rozclenéni velkoplodnych zemédélskych pozemkd travnatymi pfip. porostovymi mezemi se vzhledem K jejich
omezenému vyskytu nevymezuije, predpoklada se vSak vyuziti pozemkud podél vodotedi jako souvislych pasu
luk a zatravnéni Uzlabi ohroZzenych vodni erozi. Je navrzena obnova a zfizeni liniové zelené a remizk( kolem
stavajicich i zaniklych polnich cest a na dalSich pozemcich ostatnich v krajiné, tj. bez zasahu do ZPF.

5.5 VYMEZENi PLOCH PRO OPATRENI PROTI POVODNIM

Ve spravnim Gzemi mésta bude respektovana hranice stoleté vody a aktivni zony na Rakovnickém potoce.
Zatravnéni se pozaduje od bfehl vodniho toku po hranici aktivni zény, minimalné vSak v Sifi 40 8 m a to
u vSech vodnich toka.

Podél stavajicich i navrzenych polnich cest bude feSeno jejich odvodnéni do bfehového pasma vodniho toku.
Prikopy podél cest se uklada zatravnit.

Zalesfiovat se bude prednostné v ochrannych pasmech vodnich zdroji a na neobdélavanych plochéach
s cilem sceleni lesnich ploch do plvodnich rozmérd, FeSicich mimo jiné zadrZzovani srazkovych
i podpovrchovych vod.

V pfipadé golfového hfisté budou drenaze a zavlahy budovany pouze ve vazbé na vybudované retenéni
nadrze.

Je navrzeno revitalizovat upravené vodni toky, tzn. realizovat smérové a vySkové Upravy vodnich tokd véetné
Uprav bfehovych partii, coz se tyka zejména:

* Rakovnického potoka mezi Velkym rybnikem a rybnikem Horni Fikac,

* Rakovnického potoka mezi Dolnim Fikacem a Jesenickym rybnikem,

31



Uzemni plén Jesenice

e Kosobodského potoka jizné od sidla k Plavisti,

e LeStiny severné nad sidlem Sosen,

* bezejmenného vodniho pfitoku Rakovnického potoka severné nad rybnikem Dolni Fikac,

e potoka Jesenice ve Stebenském Udoli severozapadné od mésta Jesenice.
Je navrzeno vytvaret poldry, rozlivova Uzemi a malé retencni nadrze, tiné (event. soustavy malych tani)
a mokrady.

5.6 VYMEZENi PLOCH PRO OBNOVU A ZVYSOVANIi EKOLOGICKE STABILITY
KRAJINY
Jsou vymezeny plochy pro trvalé travni porosty a—ahernativai—energetické—zdroje spolu s plochami

pro mimolesni vysokou a kefovou zelen a lesy.

oznaC. |plocha |pofadové | upfesnénd charakteristika hlavniho —owdecisl Soooent
lokality | rozdil- | Cislo vyuziti weietns =
ného plochy prospésné Wzt
vyuziti | K... stavby do-roku
JE NP 33 Vétrolam u silnice 1/27 smér ChotéSov R8O
37, 38, 39 | Doprovodna zelen pfi chodniku K110, K145
na hrbitov e
40 Doprovedna zelef-najakoprvek USES | U86
41 Doprovodna zeleijake prvek USES uss
42 Doprovodné zelefi jako prvek USES usz
43 Doprovodna zelefi jako prvek USES e
44 Doprovodna zelefi jako prvek USES e
KO NL 7 Lesni porost jako prvek USES R82
NP 4 Vétrolam u silnice 111/2281 ) et
511 Desrovednszalefjoliosrualc LISES | g5 | 04
6 Doprovodné zelefi jako prvek USES uUes
SO NP 4 Doprovodna zeleri jako prvek USES e
s funkci pfechodu sidla do kraiiny
5 Doprovodna zelen jako prvek USES o9
PO NP 11 Doprovodna zelen jako prvek USES e
12 Doprovodna zeleri jako prvek USES bi6t
s funkci vétrolamu u silnice 11/206
20 Doprovodna zelen jako prvek USES

2) je predepsano usilovat o zfizeni novych ploch pfirodni zelené, pfipadné o dalSi zalesfovani, které
bude povoleno na zakladé kladnych jednani s dotéenymi organy v dalSich fizenich, v nasledujicich
lokalitach u mistnich ¢asti:

Jesenice — pod ndvrdim severozdpadné od mésta aZz po VN, s pokracovanim dale k jihu pfes silnici
smérem na Krty aZ na severni hranu Velkého Rybnika a na druhou stranu aZ pod navrsi k COV,
podobné i vychodné od mésta k silnici 1/27 a mezi vodojemem a drahou

Choté8ov — severné od mistni ¢asti od rybnika pres silnici lll. tfidy az po vedeni VN zapadné od sidla

Bedlno — na navrsi vychodné od sidla mezi cestou k TobiaSové vrchu (po jeji hranici) a modrou
turistickou trasou na Kosobody

Podboranky — Upati severné a zapadné od sidla mezi ¢astmi komunikace Il. tfidy Kosobody a Sosen
— kdekoli po obvodu sidel

3) HospodaFské vyuziti musi ve véech pripadech respektovat zajem ochrany pfirodnich zdroja a USES.
Na v8ech pozemcich pfiléhajicich k vodnimu toku nebo k jinym vodnim Utvardm budou zachovavany
bfehové porosty. Tam, kde se tyto porosty nenachdazeji, bude dodrZzovan ochranny pas nezornéné
pudy o Sifce nejméné 1 m od bfehové ¢ary vodniho toku a jinych vodnich utvard.
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4)

5)

5.7

Uzemni plén Jesenice

Je predepsano zaclenéni stdvajicich vyrobnich objektl do krajiny — doplnéni ozelenéni obvodu
stavajiciho zemédélského arealu.

Jsou navrzeny rozsahlé plochy urcené k zalesnéni: K11, K13, K83 a K84 v jihovychodni Casti
feSeného Uzemi, K13 v severovychodni ¢asti FeSeného Uzemi (ochrana stavajicich vodnich zdroju
a pramenist).

KONCEPCE REKREACNIHO VYUZIiVANI KRAJINY

Specificky nezastavitelné plochy

Podboranky — Na Rybi¢ce — plochy RX (K7, K8) urené pro rozSifeni stavajiciho golfového hridté
o nové jamky se umoziuji na novych plochach po zajisténi EIA, podminéné jsou zalozenim pfirodni
zelené NP K20 podél Podbordneckého potoka a jeho revitalizaci, a také minimem modelace herni
plochy a zdsahd do rostlého horizontu pidy

Podbofanky — U Hrbitova — plochy RX (K19) uréené pro presunuti driving-range od potoka
na vychodni okraj stavajiciho arealu

pro vétsi vyuzivani krajiny pro pésSi a cyklistickou turistiku budou vyznaceny a udrzovany cesty,
propojujici Zelezni¢ni zastavku Jesenice se stavajicim systémem turistickych a cyklistickych
znadenych cest na Gzemi CR. Déle se planuje rekreadni vyuZiti vyhrazenych areélt a speciélnich
stezek pro jizdu na konich. Tyto stezky budou oddéleny od ostatnich (péSich, cyklistickych
a vozovych) cest a budou zfizovany a udrzovany jako soucast jezdeckych areald.

rekreacni vyuziti krajiny bude respektovat pfisluSnost celého Uzemi v Pfirodnim parku Jesenicko
a bude omezeno v uzemlch podlehaJ|C|ch rezimu USES Golfové—hFisté—bude —budovane

letni rekreani vyuziti krajiny bude spocivat predevsim v nendrocnych formach — cykloturistice, pési
turistice, eventualné rekreaCni jizdé na konich. Pomérné nizka intenzita predpokladaného
rekreacniho vyuziti nebude mit negativni disledky na pfirodni prostiedi.

u jednotlivych sidel se rekreacni vyuZziti krajiny omezi na plochy vefejné zelené, vodni plochy
a vyhledové téz na moznosti pfiméfeného vyuzivani nové zalozenych ploch ochranné, vysoké zelené
a luk pro kazdodenni rekreaci.

10) pro vétsi vyuzivani silnic Ill. tfidy a spojeni obci cyklistickou dopravou budou vyznaéeny a udrzovany

5.8

nové cyklistické znacené trasy mezi nimi, které mohou navézat na navrhovanou nauc¢nou stezku —
predev§im mezi Jesenici a Bedinem (lomem), Sosni a Svatym Hubertem a také mezi Chvojkovskym
mlynem, Podbofankami (Lhotsky lom) a Novou Vsi po zfizeni propojeni lesnich cest.

VYMEZENIi PLOCH PRO DOBYVANIi NEROSTU

Plochy pfipustné pro dobyvani loZisek nerostl se na Uzemi obce nenachdazeji ani nepredpokladaji. Vymezent
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Uzemni plén Jesenice

GHLEUJ-06890000-Kesebedy Ceska geologicka sluzba Stavebni netéZeno
Geofond: kéamen
Q II | 2392gggg I; I S" 7 . s v , B vvvvvv I
Geofond- kamenickoy | t€Zba
vyroby
Lhota-uRakovnika kédmen— povrchovatézbav
lizkosti

6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITIM S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU
VYUZITi (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT,
PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE
STANOVENIi, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO
UMISTOVANI STAVEB, ZARIiZENi A JINYCH OPATRENI PRO
UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA),
POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI
TECHTO PLOCH A STANOVENIi PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY
KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE
ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY,
STANOVENI ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANIi STAVEBNICH
POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITi POZEMKU- V- PLOCHACH)

Pro uzemni plan jsou stanoveny tyto podrobnéji clenéné plochy funkéniho vyuziti:

Plochy bydleni — BI, BV, BH

Plochy smiSené obytné — SM, SV

Plochy rekreace — RZ, Rl, RN, RX

Plochy obéanského vybaveni — OV, OM, OS, OH
Plochy verejnych prostranstvi — VP(MK)

Plochy dopravni infrastruktury — DS, DZ, UK
Plochy technickeé infrastruktury — TI

Plochy vyroby a skladovani — VL, VZ
34



Uzemni plan Jesenice

Plochy smisené vyrobni — VS

Plochy vodni a vodohospodaiské — W

Plochy lesni — NL

Plochy zemédélské — NZ, NZp

Plochy systému sidelni zelené — 20, ZS, zZV, ZP

Plochy pfirodni — NP
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Uzemni plan Jesenice

1. Pro v8echny plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti se stanovuje vzdy:

a) hlavni vyuziti, tedy prevazujici ucel vyuziti plochy; v pfipadé, Ze neni hlavni vyuziti stanoveno,
pak je vyuzitelnost pFipustného a podminéné pfipustného vyuziti v rozsahu 0-100 %;

b) pripustné vyuziti, tedy dal$i mozné vyuZiti plochy, které doplfiuje hlavni vyuziti a které nesmi
zhorSovat podminky hlavniho vyuziti plochy;

c) podminéné pripustné vyuziti, tedy vyuziti plochy podminéné konkrétni vécnou podminkou;

d) nepfipustné vyuziti, tedy vyuziti v dané ploSe vyloucené;

e) podminky prostorového usporadani, tedy podminky urlujici pfipustné prostorové parametry
zastavby a jejiho okoli.

2. Regulace umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro Ucely stanovené v § 18 odst. 5 stavebniho
zakona je feSeno jejich vylou¢enim, resp. uvedenim v nepfipustném vyuziti u vybranych ploch nezastavéného
Gzemi.

3. Jsou stanoveny nasledujici podminky pro vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
a podminky jejich prostorového usporadani:
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Uzemni plan Jesenice

6.1. PLOCHY BYDLENi — MESTSKE A PRIMESTSKE (BI)

Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech

Pripustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- soukroma a polovefejné zelen

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:

- bydleni v bytovych domech za podminky, ze obsahuji max. 6 bytovych jednotek

- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, ze jsou slucitelné s bydlenim

- vedlejsi stavby pro chov domacich zvifat za podminky, Ze nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni

- do ploch bydleni Ize zahrnout stavby souvisejiciho obcanského vybaveni a sluzeb, které jsou slucitelné
s bydlenim a nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, s vyjimkou staveb pro obchod
(§3 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.) s prodejni plochou o vymére vétsi nez 300 m?

- kratkodobé ubytovani typu hotel nebo penzion s kapacitou max. 25 l0zek

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu a sluzby za podminky, ze nesnizuji kvalitu bydleni (zejména
intenzitou dopravni obsluhy, hlukovou ¢i imisni zatézi apod.)

Nepfipustné vyuziti:

- veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro primyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

- stavba ostatniho ubytovaciho zafizeni charakteru ubytovny, vybavené pro poskytovani prechodného
ubytovani s vyjimkou turistické ubytovny

- realizace masivniho nebo neprihledného oploceni

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,50 pro pozemky ve stabilizovanych plochach, pro dvoudomy a fadové
domy v plochach zmén a zaroven koeficient zelené KZ=0,30
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40 pro izolované, resp. samostatné stojici domy v plochach zmén
a zaroven koeficient zelené KZ=0,30
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,80 pro stavby ve stabilizovanych plochach, resp. pozemek ¢&i pozemky
uréené k umisténi stavby do max. velikosti 300 m?
- vysSkova hladina zastavby se stanovuje v sidle Jesenice na max. 1 podzemni, 2 nadzemni podlazi
+ podkrovi (2NP+P),
- vySkova hladina zastavby v ostatnich sidlech, osadach a samotach se stanovuje na max. 1 podzemni,
1 nadzemni podlazi + podkrovi (1INP+P) s vyjimkou stavajicich staveb
- struktura zastavby ve stabilizovanych plochach i v plochach zmén uréenych k bydleni je stanovena
jako zastavba dodrzujici stavebni ¢aru, tzn. hlavni stavba musi byt situovana v rozmezi 0-7 m od hranice
vefejného prostranstvi podle kontextu okolni zastavby
- struktura zastavby v plochach Z18 a P15 je stanovena jako zastavba dodrzujici jednotnou stavebni ¢aru,
charakter hlavnich staveb v téchto plochach — domy vyrazné obdélnikového tvaru, majici jedno nadzemni
podlazi a podkrovi (1NP+P) s podélnou osou kolmou nebo rovnobéznou vuci vefejnému prostoru
- vyméry nové vymezenych stavebnich pozemku se stanovuji:
- minimalné 600 m? pro izolované, resp. samostatné stojici rodinné domy,
- maximalné 1200 m? pro izolované, resp. samostatné stojici rodinné domy pouze v sidle
Jesenice,
- minimalné 500 m? pro dvoudomy,
- minimalné 350 m? pro fadové rodinné domy pouze v sidle Jesenice,
- déle je stanoveno, ze 15 % z vyméry obytné zony (u lokalit nad 1 ha) mGze v odGvodnénych
pripadech podminky definujici min. a max. vyméry stavebnich pozemku prekrocit;
- navrhované terénni Upravy vcéetné oploceni na pozemcich méstského a priméstského bydleni nesmi
zasadnim zplsobem narusit ¢i ovlivnit terénni poméry na sousednich pozemcich
- v ploSe Z21 musi byt odpovidajicim zpusobem vyfeSena pohledova a hygienickd clona vic&i stavajicimu
arealu zemédélské vyroby
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Uzemni plan Jesenice

6.2. PLOCHY BYDLENI — VESNICKE (BV)

Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech

Pripustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- soukroma a polovefejné zelen

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:

- bydleni v bytovych domech za podminky, ze obsahuji max. 6 bytovych jednotek

- stavby pro rodinnou rekreaci za podminky, ze budou umistény na pozemcich splfujicich pozadavky
na pozemky staveb pro bydleni a budou splfovat pozadavky pro trvalé bydleni

- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, ze jsou slucitelné s bydlenim

- vedlejSi stavby pro chov domécich zvifat a hospodarskych zvifat pro vlastni potfebu za podminky,
ze nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni

- do ploch bydleni Ize zahrnout stavby souvisejiciho obcanského vybaveni a sluzeb, které jsou slucitelné
s bydlenim a nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, s vyjimkou staveb pro obchod
(§3 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.) s prodejni plochou o vymére vétsi nez 300 m?

- kratkodobé ubytovani typu hotel nebo penzion s kapacitou max. 25 10zek

- stavby a zafizeni pro femeslnou vyrobu a sluzby za podminky, ze nesnizuji kvalitu bydleni (zejména
intenzitou dopravni obsluhy, hlukovou &i imisni zatézi apod.)

Nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro primyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

- stavba ostatniho ubytovaciho zafizeni charakteru ubytovny, vybavené pro poskytovani prechodného
ubytovani s vyjimkou turistické ubytovny

- realizace masivniho nebo neprihledného oploceni

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40 pro pozemky ve stabilizovanych plochach, pro dvoudomy a fadové
domy v plochach zmén a zéroven koeficient zelené KZ=0,30
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,30 pro izolované, resp. samostatné stojici domy v plochach zmén
a zaroven koeficient zelené KZ=0,30
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,80 pro stavby ve stabilizovanych plochach, resp. pozemek ¢&i pozemky
uréené k umisténi stavby do max. velikosti 300 m?
- vy$kova hladina zéstavby se stanovuje na max. 1 podzemni, 2 nadzemni podlazi + podkrovi (2NP+P)
- struktura zastavby ve stabilizovanych plochach i v plochach zmén uréenych k bydileni je stanovena
jako zastavba dodrzujici stavebni ¢aru, tzn. hlavni stavba musi byt situovana v rozmezi 0-7 m od hranice
vefejného prostranstvi podle kontextu okolni zastavby
- vyméry nové vymezenych stavebnich pozemku se stanovuiji:

- minimalné 800 m? pro izolované, resp. samostatné stojici rodinné domy,

- minimalné 600 m? pro dvoudomy;
dale je stanoveno, Ze v oduvodnénych pfipadech 10 % z vymeéry pfislusné plochy mlze tuto podminku
prekrocit
- navrhované terénni Upravy vcetné oploceni na pozemcich venkovského bydleni nesmi zdsadnim zpisobem
narusit i ovlivnit terénni pomeéry na sousednich pozemcich
- v dal§im stupni projektové dokumentace, tzn. v Gzemnim &i stavebnim fizeni, bude investorem dolozeno, ze
v ploSe Z22 nebudou piekro€eny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech
staveb a chranénych venkovnich prostorech. VeSkera protihlukova ochrana takto vzniklych staveb bude
provedena na naklady investora této stavby.
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Uzemni plan Jesenice

6.3. PLOCHY BYDLENi — HROMADNE (BH)

Hlavni vyuziti:
- bydleni v bytovych domech

Pripustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- soukroma a polovefejné zelen

- zafizeni pro télovychovu a sport, détské hristé
- bydleni v rodinnych domech

Podminéné pfipustné vyuziti:

- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, ze jsou slucitelné s bydlenim

- do ploch bydleni Ize zahrnout stavby souvisejiciho obcanského vybaveni a sluzeb, které jsou slucitelné
s bydlenim a nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, s vyjimkou staveb pro obchod
(§3 vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.) s prodejni plochou o vymére vétsi nez 300 m?2

Nepfipustné vyuziti:

- veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro primyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

- stavba ostatniho ubytovaciho zafizeni charakteru ubytovny, vybavené pro poskytovani prechodného
ubytovani s vyjimkou turistické ubytovny

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zelené KZ=0,20

- vySkova hladina zastavby se stanovuje na max. 1 podzemni, 3 nadzemni podlazi + podkrovi (3NP+P)
s vyjimkou stavajicich staveb, které tento limit jiz pfekracuji a jejichz stavajici vySka nesmi byt pfekrocena
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6.4. PLOCHY SMISENE OBYTNE — MESTSKE (SM)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby a zafizeni ob&anského vybaveni

- stavby a zafizeni pro femeslinou vyrobu a sluzby
- vedlejsi stavby a zafizeni pro skladovani

- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- soukroma a polovefejné zelen

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe, jejichz vlivy neomezuji, neobtézuji
a neohrozuji zivotni prostfedi a pohodu bydleni, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim
v takto vymezené plose

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a &innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro priimyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu a stavby naro¢né na dopravni obsluhu

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,75

- koeficient zelené KZ=0,15

- vy8kova hladina zastavby se stanovuje na max. 1 podzemni, 4 nadzemni podlazi (4NP), v odavodnénych
pripadech se mize lokalné lisit (max. 20 m)

- v dal§im stupni projektové dokumentace, tzn. v Gzemnim &i stavebnim fizeni, bude investorem dolozeno, ze
v ploSe Z46 nebudou piekroeny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech
staveb a chranénych venkovnich prostorech. VeSkera protihlukova ochrana takto vzniklych staveb bude
provedena na naklady investora této stavby.
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Uzemni plan Jesenice

6.5. PLOCHY SMISENE OBYTNE — VENKOVSKE (SV)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby a zafizeni ob&anského vybaveni

- stavby a zafizeni pro femeslinou vyrobu a sluzby

- vedlejsi stavby a zafizeni pro skladovani

- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- soukroma a polovefejné zelen

- stavby a zafizeni cestovniho ruchu (napf. pro agroturistiku) a pro zemédélskou vyrobu neintenzivniho
lokalniho charakteru (napf. rodinna farma s malochovem domacich a hospodarskych zvirat)

Podminéné pfipustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni (napf. pro chov domacich zvifat, pro chov hospodarskych zvifat pro vlastni potfebu), které
nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe, jejichz vlivy neomezuji, neobtézuji a neohrozuji Zivotni
prostifedi a pohodu bydleni, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvateliim v takto vymezené ploSe

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro
primyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu a stavby narocné na dopravni obsluhu

Podminky prostorového usporéadani:

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- koeficient zelené KZ=0,20

- vySkova hladina zastavby se stanovuje na max. 1 podzemni, 2 nadzemni podlazi a podkrovi (2NP+P)
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6.6. PLOCHY REKREACE — ZAHRADKARSKE OSADY (RZ)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro rodinnou rekreaci

Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- pozemky ur¢ené k plnéni funkci lesa

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:
- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, Ze budou slucitelné s funkci zahradkarskych osad

Nepripustné vyuziti:
- vesSkeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro prdmyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby naro¢né
na dopravni obsluhu

Podminky prostorového usporadani:

- stavby pro rodinnou rekreaci mohou mit zastavénou plochu max. 25 m?
- koeficient zelené KZ=0,50

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje na max. 5 m

6.7. PLOCHY REKREACE — SOUKROME (RI)
Hlavni vyuziti:
- stavby pro rodinnou rekreaci

Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:
- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, ze budou slugitelné s rodinnou rekreaci

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro primyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné
na dopravni obsluhu

Podminky prostorového usporadani:

- stavby pro rodinnou rekreaci mohou mit zastavénou plochu max. 100 m2
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,40

- koeficient zelené KZ=0,50

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje na max. 7 m
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6.8. PLOCHY REKREACE — PRIRODNI (RN)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro hromadnou rekreaci

Pripustné vyuziti:

- vefejna tabofriste

- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- prirodni koupalisté

- rekreacni louky

- ob&anské vybaveni

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa

- vodni plochy a toky

Podminéné pripustné vyuziti:

Uzemni plan Jesenice

- stavby pro rodinnou rekreaci za podminky, ze nebudou splfiovat pozadavky pro trvalé bydleni

- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, Ze jsou slucitelné s rekreaci

- bydleni pouze pro spravce rekrea¢niho aredlu

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim, zejména
stavby pro primyslovou vyrobu, zemédélskou vyrobu, skladovani a velkoobchod a stavby narocné

na dopravni obsluhu
- souvislé celky oploceni

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,30
- koeficient zelené KZ=0,50

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje na max. 7 m s vyjimkou stavajicich staveb

6.9. PLOCHY REKREACE — SPECIFICKE (RX)

Hlavni vyuziti:

- zelen vyuzitelnd pro extenzivni relaxacni nebo rekreacni a sportovni vyuziti

Pripustné vyuziti:

- vefejna prostranstvi

- golfova hfisté vCetné zazemi

- terénni Upravy a valy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vodni plochy a toky

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby za podminky, ze budou slucitelné s hlavnim vyuzitim
- vedlejsi stavby a zafizeni za podminky, Ze budou slucitelné s rekreaci

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,30
- koeficient zelené KZ=0,80

- vy$kova hladina zéstavby se stanovuje na max. 7 m
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6.10. PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI — VEREJNA (OV)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuziti:

- ob&anské vybaveni vefejné

- stavby pro obchodni prodej, sluzby, ubytovani a stravovani
- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport

- pobytové a rozptylové plochy

- détska hristé

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- vodni plochy a toky

Podminéné pripustné vyuziti:
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- dal§i vybavenost, ktera nesnizuje kvalitu prostfedi a je slucitelna s ob&anskou vybavenosti

- bydleni pouze pro spravce objektu a nezbytny personal pro provoz a udrzbu

- vedlejsi stavby a zafizeni slucitelné s obcanskou vybavenosti

Nepfipustné vyuziti:

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy ob&anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi parkovacich stani

- koeficient zelené KZ=0,20

- vy8kova hladina zéstavby se stanovuje na max. 1 podzemni, 4 nadzemni podlazi (4NP) s vyjimkou
stavajicich lokalnich dominant (kostel apod.), v odlivodnénych pfipadech se muze lokalné lisit (max. 20 m nad

okolnim terénem)
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6.11. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — KOMERCNI (OM)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro obchodni prodej, sluzby, ubytovani a stravovani

Pripustné vyuziti:

- ob&anské vybaveni vefejné

- stavby a zafizeni pro femeslinou vyrobu a sluzby
- pobytové a rozptylové plochy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:
- vedlejsi stavby a zafizeni slucitelné s obcanskou vybavenosti

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy obc&anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi parkovacich stani

- koeficient zelené KZ=0,20

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje na max. 1 podzemni, 4 nadzemni podlazi (4NP)

6.12. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENIi — SPORTOVNI (OS)

Hlavni vyuziti:
- neni stanoveno

Pripustné vyuziti:

- pobytové a rozptylové plochy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport za podminky, ze se nachazi v zastavéném Uzemi nebo v plochach
zmén

- ob&anské vybaveni vefejné za podminky, Ze se nachazi v zastavéném Uzemi nebo v plochach zmén

- stavby pro obchodni prodej, sluzby, ubytovani a stravovani za podminky, Ze se nachazi v zastavéném
Uzemi nebo v plochach zmén

- vedlejSi stavby a zafizeni sluCitelné s obcanskou vybavenosti za podminky, ze se nachazi v zastavéném
Gzemi nebo v plochach zmén

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy ob&anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi parkovacich stani

- koeficient zelené KZ=0,20

- vy$kova hladina zéstavby se stanovuje na max. 1 podzemni, dvé nadzemni podlazi (2NP)
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6.13. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — HRBITOVY (OH)

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro pohfebnictvi, hibitovy

Pripustné vyuziti:

- stavby pro kulturu

- cirkevni stavby

- pobytové a rozptylové plochy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi

- vefejna a poloverejna zeler

Podminéné pfipustné vyuziti:
- vedlejsi stavby a zafizeni slucitelné s ob&anskou vybavenosti

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy ob&anského vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici plochy
dopravni infrastruktury a byt z nich pfistupné, musi zajiStovat odpovidajici mnozstvi parkovacich stani

- koeficient zelené KZ=0,20

6.14. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI (VP(MK))

Hlavni vyuziti:
- vefejna prostranstvi

Pripustné vyuziti:

- mistni komunikace Ill. a IV. tfidy a vefejné pFistupné ucelové komunikace
- vefejna zelen

- vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s ucelem verejnych prostranstvi

- stavby a zafizeni urbanisticky dotvarejici vefejné prostranstvi (malé objekty ob&anského vybaveni, drobna
architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zafizeni, ploSné nenaro¢né sportovisté apod.) za podminky,
ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a verejnou pfistupnost plochy

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
- oploceni zamezujici volnému vstupu verejnosti

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zelené KZ=0,20

- na vefejnych prostranstvich v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana nova
nadzemni vedeni technické infrastruktury
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6.15. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY (DS)

Hlavni vyuziti:
- silnice

Pripustné vyuziti:

- mistni komunikace I. a Il. tfidy

- stavby a zafizeni, které jsou soucasti komunikace napf. naspy, zarezy, operné zdi, mosty apod.

- doprovodna ochranna a izola¢ni zelen

- stavby a zafizeni dopravni vybavenosti (autobusové zastavky, arealy udrzby pozemnich komunikaci apod.)
- odstavné a parkovaci plochy

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- souvisejici obcanské vybaveni

- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- stavby musi architektonickym ¢lenénim a zejména celkovym objemem zastavby respektovat méfitko
a kontext okolni zastavby a krajiny

6.16. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — DRAZNI (D2)

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni drazni dopravy

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni, ktera jsou soucasti drahy napf. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty, kolejisté

- doprovodnd ochranna a izola¢ni zelen

- pozemky zafizeni pro drazni dopravu napfiklad stanice, zastavky, nastupisté a pristupové cesty, provozni
budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, prekladist a spravnich budov

- souvisejici obcanské vybaveni

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- objekty musi architektonickym ¢lenénim staveb a zejména celkovym objemem zastavby respektovat méfitko
a kontext okolni zastavby a krajiny
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6.17. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — UCELOVE (UK)

Hlavni vyuziti:
- cesty pro pési a cyklisty

Pripustné vyuziti:

- Ucelové komunikace

- mistni komunikace lll. a V. tfidy

- manipulaéni plochy a plochy skladovani materialu udrzby pozemnich komunikaci
- zemédélsky pudni fond

- liniové trasy, stavby a zafizeni technické infrastruktury nadmistniho charakteru

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

6.18. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (TI)
Hlavni vyuziti:
- technicka infrastruktura

Pripustné vyuZiti:

- stavby a provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni napfiklad vodovod(, vodojem(, kanalizace
a Gistiren odpadnich vod

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanice, rozvodny, energetické vedeni, komunikacni vedeni
vefejné komunikacni sité, elektronické komunikacéni zafizeni vefejné komunikacni sité a produktovody

- stavby a zafizeni pro zasobovani plynem

- stavby a zafizeni pro potfeby technickych sluzeb

- souvisejici dopravni infrastruktura (napf. odstavné, parkovaci a manipulaéni plochy apod.)

- souvisejici obcanské vybaveni

- ochranna a izolagni zelen

- skladka pro ukladani vykopové zeminy a stavebni suti

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- na vefejnych prostranstvich v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach nesmi byt umistovana nova
nadzemni vedeni technické infrastruktury
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6.19. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi — LEHKY PRUMYSL (VL)

Hlavni vyuziti:
- arealy lehké vyroby

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu a sluzby majici charakter vyroby
- stavby a zafizeni pro dfevovyrobu a skladovani

- souvisejici obcanské vybaveni a sluzby

- UCelové komunikace

- manipulaéni plochy a parkovisté

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- sbérny dvur, obecni kompostarna

- ochranna a izola¢ni zelen

Podminéné pfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro priimyslovou zpracovatelskou vyrobu bez negativniho vlivu na Zivotni prostfedi

Nepfiipustné vyuziti:

- veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim zejména
hutnictvi, metalurgie, tézké energetiky, tézkého strojirenstvi, zbrojni vyroby, vyroby a zpracovani surovin,
chemického pramyslu a petrochemie a pramyslu stavebnich hmot

Podminky prostorového usporadani:

- plochy vyroby a skladovani musi byt v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt z nich
pristupné

- nové zastavitelné plochy umisténé v pohledové exponované poloze (napf. na horizontu), budou opatfeny
izola¢ni a ochrannou zeleni

- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- koeficient zelené KZ=0,15

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje na max. 12 m

- vySkova hladina zastavby muze byt mistné prekro¢ena max. v8ak vrozsahu 5 % z celkové plochy
(napf. kominy, stozary, svétliky, sila apod.)
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6.20. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANIi — ZEMEDELSKE (V2)

Hlavni vyuziti:
- stavby pro zemédélstvi

Pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro odstavovani osobnich, nakladnich a specialnich dopravnich a mechanizacnich
prostfedku

- skladové a manipulacni plochy, provozni nadrze

- stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu a sluzby majici charakter vyroby
- provozni €erpaci stanice PHM, provozni nadrze

- stavby a zafizeni pro zahradnictvi

- stavby a zafizeni pro rybarské a vCelarské ucely

- ochranna a izola¢ni zelen

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- lesnicka vyroba

- sbérny dvur, obecni kompostarna

Podminéné pfipustné vyuziti:

- bydleni pouze pro spravce aredlu

- dalSi stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slugitelné s pFipustnym
vyuzitim v takto vymezené ploSe

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy vyroby a skladovani musi byt situovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt
z nich pfistupné

- nové zastavitelné plochy umisténé v pohledové exponované poloze (napf. na horizontu), budou opatfeny
izolaéni a ochrannou zeleni

- koeficient zelené KZ=0,20

- vy§kova hladina zéstavby se stanovuje na max. 10 m

- vy8kova hladina zastavby muize byt mistné prekroCena max. vSak vrozsahu 10 % z celkové plochy
(napf. kominy, stozary, sila apod.)
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6.21. PLOCHY SMISENE VYROBNI (VS)

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro femesinou vyrobu

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro skladovani vyrobkt, hmot a materiald
- sluzby majici charakter vyroby

- zahradnictvi

- UCelové komunikace

- parkovisté

- souvisejici obcanské vybaveni a sluzby

- vefejna prostranstvi

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- plochy smiSené vyrobni musi byt v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pFistupné
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,70

- koeficient zelené KZ=0,15

- vy$kova hladina zastavby se stanovuje na max. 10 m

- vySkova hladina zastavby muze byt mistné prekrocena max. v8ak vrozsahu 5 % z celkové plochy
(napf. kominy, stozary, svétliky, sila apod.)

6.22. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (W)
Hlavni vyuziti:
- vodni plochy a toky

Pripustné vyuziti:

- vodohospodarské stavby a zafizeni pfimo souvisejici s vodnimi toky nebo vodnimi plochami
- stavby a zafizeni pro chov ryb

- souvisejici technicka infrastruktura

- vefejna prostranstvi

- bfehové a doprovodné porosty, mokrady

- Ucelové komunikace

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- v okoli vodnich tokd umoznit manipulaéni pruh o Sifce min. 8 m od bfehové Cary, ktery mlze spravce toku
vyuzivat pfi vykonu spravy
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6.23. PLOCHY LESNI (NL)

Hlavni vyuziti:
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Pripustné vyuZziti:

- krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu

- prvky USES

- vodni plochy a toky

- stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi

- drobna architektura

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- liniova vedeni technické infrastruktury

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodfiovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pred zamokfenim
nebo zatopou, ochranné terasy a vegetaCni Upravy zabranujici erozi, protipovodnhova opatfeni, stavby
zvysujici retenéni schopnost Uzemi apod.

Podminéné pfipustné vyuziti:

- roz$iteni pozemku soukromé zelené max. do 100 m? za podminky, Ze se nachazi v plose K12
- prvky technické infrastruktury, které zasadnim zptsobem neméni hlavni charakter plochy

- sportovné rekreacéni zafizeni za podminky, Zze se nachazi v zastavéném uzemi

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny
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6.24. PLOCHY ZEMEDELSKE — ZPF (NZ)

Hlavni vyuziti:
- zemédélsky pudni fond

Pripustné vyuziti:

- UCelové komunikace, mistni komunikace IV. tfidy

- krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu

- stavby, zafizeni a liniova vedeni technické infrastruktury

- zafizeni dllezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, rybniky, odvodnovaci pfikopy,
hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetacni Upravy zabranujici
erozi, protipovodriova opatreni, stavby zvySujici retenéni schopnost Gzemi a biologické docistovaci rybniky
apod.

- souvisejici dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:

- doprovodné stavby pro hospodéafska zvifata za podminky, Zze nebudou situovany v pfimém sousedstvi
se zastavénym Uzemim a zastavitelnymi plochami

- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi za podminky, Ze nebudou situovana v pfimém sousedstvi
se zastavénym Uzemim a zastavitelnymi plochami a

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro zemédélstvi vySe neuvedené

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- stavby a zafizeni pro tézbu nerostl

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim naruSovat charakter okolni krajiny

- je nutné zachovat stavajici sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemk ¢&i zajistit nové

- v okoli vodnich tokd umoznit manipulaéni pruh o Sifce min. 8 m od bfehové Cary, ktery mlze spravce toku
vyuzivat pfi vykonu spravy
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6.25. PLOCHY ZEMEDELSKE — TTP (NZp)

Hlavni vyuziti:
- trvaly travni porost (louky a pastviny)

Pripustné vyuziti:

- chmelnice, vinice, zahrady a ovocné sady

- krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu

- Ucelové komunikace, mistni komunikace IV. tfidy

- stavby, zafizeni a liniova vedeni technické infrastruktury

- zarfizeni dulezita pro polni zavlahy, malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, rybniky, odvodnovaci pFikopy,
hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim nebo zatopou, ochranné terasy a vegetaéni Upravy zabranujici
erozi, protipovodriova opatfeni, stavby zvySujici retenéni schopnost Gzemi a biologické docistovaci rybniky
apod.

- drobna architektura

- souvisejici dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

- doprovodné stavby pro hospodafska zvifata za podminky, Zze nebudou situovany v pfimém sousedstvi
se zastavénym Uzemim a zastavitelnymi plochami

- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi za podminky, Ze nebudou situovana v pfimém sousedstvi
se zastavénym Uzemim a zastavitelnymi plochami a Ze charakter a méfitko staveb bude odpovidat tradi¢ni
okolni zastavbé, stavby budou umistény mimo pohledové exponované polohy, jejich zastavéna plocha bude
max. 150 m? a vy$ka max. 7 m

Nepfipustné vyuziti:

- orné puda

- stavby pro zemédélstvi vySe neuvedené

- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani:

- zafizeni nesmi svym vzhledem a umisténim naruSovat charakter okolni krajiny

- je nutné zachovat stavajici sjezdy pro obsluhu zemédélskych pozemk ¢&i zajistit nové

- v okoli vodnich tokd umoznit manipulaéni pruh o Sifce min. 8 m od bfehové Cary, ktery mlze spravce toku
vyuzivat pfi vykonu spravy
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6.26. PLOCHY ZELENE — SOUKROME A VYHRAZENE (ZS)

Hlavni vyuziti:
- zahrady a sady

Pripustné vyuziti:

- vyhrazend / poloverejna zelen

- vodni plochy a toky

- terénni Upravy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti:

- vedlejsi stavby a zafizeni, napf. garaze, kulny, skleniky, altany, bazény, pfistfe$ky, klubovny apod. slucitelné
s hlavnim vyuzitim za podminky, ze se nachazi v zastavéném Uzemi nebo v plochach zmén

- stavby a zafizeni pro rybarské a vcelarské Ucely za podminky, Ze se nachazi v zastavéném Uzemi nebo
v plochach zmén

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,20

6.27. PLOCHY ZELENE — VEREJNE (ZV)

Hlavni vyuziti:
- sidelni zeler

Pripustné vyuZziti:

- prvky USES

- vodni plochy a toky

- terénni Upravy

- chodniky, cesty pro pési a cyklisty

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodriovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim
nebo zatopou, ochranné terasy a vegetaCni Upravy zabranujici erozi, protipovodnova opatfeni, stavby
zvySujici retencni schopnost Uzemi apod.

- détska hristé

Podminéné pfipustné vyuziti:

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s u¢elem sidelni zelené

- stavby a zafizeni urbanisticky dotvéarejici sidelni zelern (malé objekty obcanského vybaveni, drobna
architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zafizeni, détska hristé, ploSné nenaro¢na sportovisté apod.)
za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a vefejnou pristupnost plochy

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zelené KZ=0,60 s vyjimkou plochy P71, kde je stanoven na 0,50
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,30 s vyjimkou plochy P71, kde je stanoven na 0,40
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6.28. PLOCHY ZELENE — PRIRODNI (ZP)

Hlavni vyuziti:
- sidelni zelen pfirodniho charakteru

Pripustné vyuziti:

- prvky USES

- vodni plochy a toky

- UCelové komunikace, cesty pro pési a cyklisty

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodriovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pfed zamokfenim
nebo zatopou, ochranné terasy a vegetaéni Upravy zabranujici erozi, protipovodnova opatfeni, stavby
zvySujici retencni schopnost Uzemi apod.

Podminéné pfipustné vyuziti:
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura slucitelna s u¢elem sidelni zelené

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- koeficient zelené KZ=0,80
- koeficient zastavéné plochy KZP=0,10

6.29. PLOCHY PRIRODNI (NP)

Hlavni vyuziti:
- krajinna zelen

Pripustné vyuziti:

- prvky USES

- vodni toky

- terénni Upravy, valy a pralehy

- malé vodni nadrze pfirodniho charakteru, odvodfiovaci pfikopy, hraze slouzici k ochrané pred zamokfenim
nebo zatopou, ochranné terasy a vegetaéni Upravy zabranujici erozi, protipovodnova opatfeni, stavby
zvysujici retenéni schopnost Uzemi apod.

- UCelové komunikace

- extenzivni sady

Podminéné pfipustné vyuziti:

- prvky technické infrastruktury, které zasadnim zpsobem neméni hlavni charakter této plochy

- chodniky, resp. mistni komunikace V. tfidy za podminky, Ze se nachazi v zastavéném uUzemi
¢i zastavitelnych plochach

Nepfipustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny
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6.30. PLOCHY ZELENE — OCHRANNE A 1ZOLACNI (Z0)

Hlavni vyuziti:
- ochranna a izolaéni zelen

Pripustné vyuziti:

- vodni plochy a toky

- terénni Gpravy a valy

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- neni stanoveno

Nepripustné vyuziti:
- veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

- zelen v plose K35 bude osazena tvarové a hmotové nepravidelnou vysokou a stfedni zeleni, doplnénou
o kefové patro o min. Sifce 3 m s cilem zajisténi pfirozeného zapojeni nové zastavby do krajinného ramce
s vysokou liniovou zeleni

6.31. PLOCHY V NEZASTAVENEM UZEMi

Re$eni Uzemniho planu mimo vymezené zastavéné Gzemi a zastavitelné plochy nepfipousti vznik novych
prostorové oddélenych sidelnich jednotek ani rozSifovani stavajiciho stavebniho vyuziti kromé& ucelovych
zafizeni pro obhospodarovani krajiny (funkénich ploch) nebo specifickych zafizeni umozfujicich vyuZiti
obnovitelnych zdroji (vyjma vétrnych a solarnich elektraren), technického vybaveni (sité Tl), omezeného
vyuziti ploch RX pro golfovy areal a souvisejici technické vybaveni (jamky, cesty, sité Tl) a zafizeni pro
snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafovani jejich dasledkd (protierozni
opatfeni — predevSim plochy ochranné zelené, vodni plochy, protipovodifiova opatfeni a dalsi vodni dila,
ktera jsou uvedena ve vodnim zakoné), drobné a dopliikové objekty pro turistiku a rekreaci (ij. nevyzadujici
ohlaseni ani stavebni povoleni), cyklistické stezky, u¢elové komunikace apod.

Lomomes i e slesh e
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6.32. PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI — INTENZITA VYUZITi POZEMKU V ZASTAVENEM

UZEMi A ZASTAVITELNYCH PLOCHACH

Ukazatele pro pfipustnou intenzitu vyuziti se tykaji vzdy stavebniho pozemku v&etné prostorové souvisejicich
pozemku nadvofi, zahrad apod., pokud maji tvofit se stavebnim pozemkem jeden funkéni a provozni celek
(funkéni plochu) ita—vyuziti-stavajici ili &) pFi—4 3 éni F Ei—mi

- JE Bl 1 oo 2o
BV 2 = 2o
oS 3 5000 1500
Bl 4 1000 300
Bl 5 1000 300
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Rl 3 0,218 1P | 1000 300
Rl 13 0,040 1+P | 400 100
bs 14 0.018 0+0 | Cely pozemek 180
H 15 0,151 1+P | Cely pozemek GCely pozemek
H 16 0,253 1+P | Cely pozemek GCely pozemek
os 18 0,403 1+P | 4000 1500

7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI
OBRANY STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE
PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT




Uzemni plan Jesenice
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{1383/1), (1382/1)
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rodmat Ligel

zelené)

zelené)

b b )
b b b
H b b

3 3 3 E
3 3 3
3 E 3
3 3 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 3
E 3 3
3 E 3
3 E 3
3 3 3 3

77



Uzemni plan Jesenice

A153| JE e H 530, 531
S dlské Slu {skladu)

Jsou vymezeny tyto VPS, pro které Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit:

VD1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA CNZz-1/27a
(koridor pro prelozku silnice 1/27, resp. vychodni obchvat mésta Jesenice)

VD2 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA CNZ-1/27b
(koridor pro prelozku silnice 1/27, ¢ast vedouci vychodné od Podboranek)

VD3 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
(G¢elova komunikace k vodojemu (tzn. k ploSe Z16) vedouci severnim smérem k hranici
feSeného Uzemi)

VD4 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
(4&elova komunikace (UK) ze silnice na Krty smérem k Velkému rybniku)

VD5 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
(Usek ucelové komunikace ze silnice 11/228 na Rakovnik u zelezni¢niho prejezdu severnim
smeérem na lesni cestu)

VD6 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
(Usek ucelové komunikace ze silnice na Raci hrad)

VD7 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
(ucelova komunikace z Raciho hradu k rybniku Horni Fikag)

VD8 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
(ucelova komunikace vedouci do BedIna z jihozapadu)

VD9 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
(UCelova komunikace ke hibitovu s mensim parkovistém, Podboranky)

VT1 TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNZz-DV2a
(koridor pro zkapacitnéni ropovodu IKL, Usek vedouci mezi sidly Kosobody a Soseri)
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VT2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA CNZ-DV2b
(koridor pro zkapacitnéni ropovodu IKL, Usek vedouci vychodné od Podboranek)

VT3 TECHNICKA INFRASTRUKTURA
(dalkovy vodovod: Sosefi — Kosobody — Jesenice)

VT4 TECHNICKA INFRASTRUKTURA
(dalkovy vodovod: Oracov — Jesenice)

VT5 TECHNICKA INFRASTRUKTURA
(dalkovy vodovod: Jesenice — Krty)

WD1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA P89, K90
(rozSifeni mistni komunikace podél drahy v ul. Zahradni, Jesenice)

WD2 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA VP(MK)
(mistni komunikace — propojeni ulic Skolni a P¥i¢na, vedouci jihovychodné od Z6, Jesenice)

WD3 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA P86
(mistni komunikace — propojeni ulice Rabasova s lokalitou Z21, Jesenice)

WD4 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA Z21
(mistni komunikace — propojeni ulice Zatecka s lokalitou Z21, Jesenice)

WD5 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA UK
(Gcelova komunikace ke hrbitovu, jihovychodné od ChotéSova)

WD6 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA VP(MK)
(rekonstrukce ulice Jencova, Jesenice)

wWT1 TECHNICKA INFRASTRUKTURA Z16
(vodojem Podboranky)

WT2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA Z15
(COV Podboranky)

WT3 TECHNICKA INFRASTRUKTURA Z8
(GOV Chot&sov)

WT4 TECHNICKA INFRASTRUKTURA
(COV Jesenice)

Jsou vymezena tato VPO k zaloZeni prvki USES, pro ktera Ize prava k pozemkidm a stavbam
vyvlastnit:

VU1 REGIONALNIi BIOKORIDOR RK 1092
(dvé &asti)

VU2 REGIONALNIi BIOKORIDOR RK 1089

VU3 LOKALNi BIOCENTRUM BC 3

VU4, VU5, VU6 LOKALNIi BIOKORIDOR BK 35

VU71

VU7 LOKALNi BIOCENTRUM BC5
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VU9

vu10, VU11, VU70
Vu12

VU13

VuU14

VU15, VU42
VU16

VuU17

VuU18

VuU19, VU20, VU21,
vu24, VU25

vu22
vu23
VU26

Vu27, vu2s, VU29,
VU30, VU31

Vu32
VU33
Vu34

VU35, VU36, VU37,
VU38

VU39
VU40
VU4
Vu43
Vu44
Vu45

VU46

LOKALNI BIOKORIDOR
LOKALNI BIOCENTRUM
LOKALNI BIOKORIDOR
LOKALNI BIOKORIDOR
LOKALNI BIOKORIDOR
LOKALNI BIOCENTRUM
LOKALNI BIOKORIDOR
LOKALNI BIOKORIDOR
LOKALNI BIOCENTRUM
LOKALNI BIOCENTRUM

LOKALNi BIOKORIDOR

LOKALNi BIOCENTRUM
LOKALNIi BIOKORIDOR
LOKALNIi BIOCENTRUM

LOKALNIi BIOKORIDOR

LOKALNi BIOCENTRUM
LOKALNi BIOCENTRUM
LOKALNIi BIOCENTRUM

LOKALNIi BIOKORIDOR

LOKALNI BIOCENTRUM
LOKALNI BIOKORIDOR
LOKALNI BIOCENTRUM
LOKALNI BIOCENTRUM
LOKALNI BIOCENTRUM
LOKALNI BIOKORIDOR

LOKALNi BIOCENTRUM

BK 31

BC 17

BK 34

BK 33

BK 36

BC 22

BK 21

BK 21

BC 11

BC6

BK 14

BC 13

BK 24

BC 10

BK 22

BC 21

BC8

BC 12

BK 20

BC7

BK 23

BC 14

BC9

BC 16

BK 30

BC 24

Uzemni plén Jesenice
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vu47
Vu48
VU49
VU50

VU51, VU52, VU53,
VU54

VU55
VU56
VU57
VU58
VU59
VU60, VU61
Vu62
VU63, VU64
VU65
VU66, VU67
VU68
VU69

Vu70

Pozn. Zména é.1 nevymezuje (oproti UP) nové VPO k zaloZeni prvkii USES.

LOKALNI BIOKORIDOR
LOKALNI BIOCENTRUM
LOKALNI BIOKORIDOR
LOKALNI BIOCENTRUM

LOKALNIi BIOKORIDOR

LOKALNI BIOCENTRUM
LOKALNI BIOCENTRUM
LOKALNI BIOKORIDOR
LOKALNI BIOCENTRUM
LOKALNI BIOKORIDOR
LOKALNI BIOKORIDOR
LOKALNI BIOCENTRUM
LOKALNI BIOKORIDOR
LOKALNI BIOCENTRUM
LOKALNI BIOKORIDOR
LOKALNI BIOCENTRUM
LOKALNI BIOCENTRUM

LOKALNIi BIOCENTRUM

BK 32

BC 29

BK 55

BC 27

BK 44

BC 19

BC 28

BK 42

BC 20

BK 40

BK 41

BC 18

BK 43

BC 31

BK 46

BC 26

BC 4

BK 34

Uzemni plan Jesenice

Jsou vymezena tato VPO ke zvySovani retencnich schopnosti krajiny, pro ktera lze prava
k pozemkdm a stavbam vyvlastnit:

VR1

REVITALIZACE RYBNIKA

w

Jsou vymezeny tyto plochy pro asanaci, pro ktera Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

VA1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

VA2 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

(na byvalém Hlinisti v centralni ¢asti mésta Jesenice)

Pozn. Zména é.1 nevymezuje (oproti UP) nové plochy pro asanace.

P2, P3, P4, UK
(byvaly zemédélsky aredl na severnim okraji mésta Jesenice)
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Nejsou navrzeny stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu.

VYMEZENi DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB
A VEREJNE  PROSPESNYCH  OPATRENI VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNIi PRAVO,
SUVEDENIM VCi PROSPECH JE PREDKUPNIi PRAVO
ZRIZOVANO, PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAzvVU
KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE
§ 8 KATASTRALNIHO ZAKONA

v v v 7 v v v v

etapizace stavby
P51 Upravapkijezdu-a-prachodu-kolem-Z6 L {(797);854/2;
(908/1);
(854/1);
(850);-851
P52 Vetejny park-ZV-P14-na-rekultivevane W (487/10),
skladee 488/1
PE3 — . , v T 54573
Kovs Het ace—— ¥ 842/4)
| . . 842/5 840
%4 7 s s s . , . I.L Iggl,z
Kové zol I . I e 1004/
pred farou a kostelem (1003), 1011
PES = — T m >
. . (254} (222!
. II . ) loni A €2_5/4+E; ;
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2002/4
KN {1377/6)
E Zalotonia ol — ] m {16214
rdoli Lugnil 1156/37.
1156/36;
145040;
1150/9;
1154/7;
1154/4;
1454/2;
11544,
tHe22);
He241;
Hets
(H168/4);
tH68/5);
687
(H69/5)
IE - —~ p . a (168/5)
IE - —~ p . a EVETYEY
CHO Zalozeni-uéelove——komunikace (PK875/1);
Chotss (875/4)
KN PK311, 144
KN 263
CHO Clopermtcclons oo o clo sloany PK28Q
KN
BE Obnova tcelove komunikace dle stavu v {PK169);
KN PK199
O Obnova Géelové-komunikace-die-stavi-v 812
KO Zalozeni-iéelové keomunikace ke 343/1_343/2
Kosobodtm ’
KO PK217,
PK2186;
PK215/1;
PK215/2;
PK2134;
KN 26115
PK261/3;
PK261/4;
PK268;
PK272.{682)
zkontrolovat
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PK437/2;

442,

443,
PK428
PK427

o — . T

PK26/2;
PK80H

pFedpe-

87



Uzemni plén Jesenice

ol

pFedpe-

o Solove m I

o Eolov m ]

88



Uzemni plén Jesenice

e
JE E175 Eedinlizocoponlle o stleh e b oo bia H7A7A4s
17713
1178/3;
1782

89



Uzemni plén Jesenice

ve prospéch

lotéend |

Podbotanky | D041

Podbora

90



Uzemni plén Jesenice

Bodborant

- ] -

Bodborant

- | .

- | .

- | .

= ] -

91



Uzemni plén Jesenice

- ] -

" ] -

Seseh

- ] ;

Soseh

92



Uzemni plén Jesenice

- ] ;

Bodbora

" ] .

Podbora

" ] .

- | .

" ] .

93



Uzemni plén Jesenice

Jesenice | PS5t mésta-Jesenice 854/2_851
Jesenice = | P54 mésta Jesenice 1004/2
1383143145
997/2.
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1954, 1496/4
— ] - ] -
1617/6
682/2.1238/5;
1312/8
Ghotésov PK709/2
Bedlno 756
PK304,PK302;
Pk298
- | . Bodborant 1682/3_1702/2
1576/3,1534/4;
1589/2,1589/4
19194
mésta-Jesenice | Seseh PK40
méstaJesenice | Bedlne PK215
mésta-Jesenice | Jesenice 14834
mésta-Jesenice | Jesenice 148043
mésta-Jesenice lesenice 5084
506/4,-506/7;
506/6,-506/5,-502/3
mésta-Jesenice | Jesenice 1174
mésta-Jesenice | Jesenice H214/3
1029/3,1029/1;
1223/5,——1230/2]
2002/4
mésta-Jesenice | Jesenice 137727
H56/36,115010;
H50/9,141454/7;
H54/4.4454/2;
H544 14462145
Hetd
mésta-Jesenice | ChotéSov P34 144
mésta Jesenice | Chotddov 263
mésta Jesenice | Chotdédov Pk280
méstaJesenice | Bedlne PK199

95



Uzemni plén Jesenice

= ] -

Seseh

N | .

Podborand

N | .

Podborand

= l -

Bodborant

N | .

Podborand

- ] .

" | .

" ] -

- ] .

" | .

96



Uzemni plén Jesenice

Jsou vymezeny tyto VPS, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo ve prospéch meésta Jesenice:

WD1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA P89, 290
(rozsifeni mistni komunikace podél drahy v ul. Zahradni, Jesenice)
POZEMKY s p.€ v k.U. Jesenice u Rakovnika: 520/1, 502/1 (dle KN)

wD2 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA VP(MK)
(propojeni ulic Skolni a PFiéna, vedouci jihovychodné od Z6)
POZEMEK s p.¢ v k.U. Jesenice u Rakovnika: 851 (dle KN)

WD3 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA P86
(mistni komunikace — propojeni ulice Rabasova s lokalitou Z21, Jesenice)
POZEMEK s p.€ v k.U. Jesenice u Rakovnika: 361/6 (dle KN)

WD4 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA Z21
(mistni komunikace — propojeni ulice Zatecka s lokalitou Z21, Jesenice)
POZEMKY s p.¢ v k.U. Jesenice u Rakovnika: 1196/3, 1196/4 a 1196/5 (dle KN)

WD5 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA UK
(Gcelova komunikace ke hrbitovu, jihovychodné od ChotéSova)
POZEMEK s p.¢ v k.U. ChotéSov u Rakovnika: 468/6 (dle KN)

WD6 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA VP(MK)
(rekonstrukce ulice Jencova, Jesenice)
POZEMKY s p.€ v k.U. Jesenice u Rakovnika: 706/3, 713, 729 a 731 (dle KN)

WT1 TECHNICKA INFRASTRUKTURA Z16
(vodojem Podboranky)
POZEMKY s p.¢. v k.U. Podboranky: 1406/20, 1406/23, 1434 (dle KN)

WT2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA 215

(COV Podboranky)
POZEMKY s p.&. v k.U. PodboFanky: 1347/4, 1347/22, 1347/23 (dle KN)
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WT3 TECHNICKA INFRASTRUKTURA Z8
(COV Chotésov)
POZEMKY s p.€. v k.U. ChotéSov: 36/10 (dle KN)

WT4 TECHNICKA INFRASTRUKTURA
(COV Jesenice)
POZEMKY s p.C. v k.U. Jesenice u Rakovnika: 1088/2, 1085, 1089, 1955/2, 1955/10,1955/13 (dle KN)

Jsou vymezena tato vefejna prostranstvi, pro kterd Ize uplatnit pfedkupni pravo ve prospéch mésta
Jesenice:

PP1 VEREJNE PROSTRANSTVI P15
(rozSifeni mistni komunikace a verejného prostranstvi)
POZEMKY s p.¢. v k.U. Jesenice u Rakovnika: 530, 531, 488/2 (dle KN)

PP2 VEREJNE PROSTRANSTVi P71
(rozSifeni vefejného prostranstvi a verfejné zelené)
POZEMEK s p.€ v k.U. Jesenice u Rakovnika: 763/11 (dle KN)

PP3 VEREJNE PROSTRANSTVI VP(MK), BI
(rozSifeni vefejného prostranstvi)
POZEMKY s p.¢ v k.U. Jesenice u Rakovnika: 268, 270, 272, 278, 280 a 283/1 (dle KN)

PP4 VEREJNE PROSTRANSTVI P14
(park na byvalém Hlinisti)
POZEMKY s p.¢. v k.U. Jesenice u Rakovnika: 488/1, 488/2, 489/2, 489/3, 526/1, 526/2 a 526/3 (dle KN)

9. STANOVENIi KOMPENZACNICH OPATRENIi PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Nebylo pozadovano ani zpracovano posouzeni vlivu UP na evropsky vyznamnou lokalitu ani ptaéi
oblast, a tedy nebyl prokazan negativni vliv na pfedmét ochrany nebo celistvost. Proto pfislusny organ
ochrany pfirody ve svém stanovisku neuvedl pozadavek na kompenzaéni opatfeni.

A4 v 4 7 w7
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a4

CAST L.

11. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNIiCH REZERV
A STANOVENIi MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITi, VCETNE
PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Uzemni plan vymezuje plochy koridor Gzemnich rezervy pro-ptipravované pieloz iIni . ,

oznac. funkéni upfesnéna charakteristika altloomioaied ctosorealizose !
lokality plocha hlavniho vyuziti S &asovy-horizont
1E B Kor oty Sirco 07 (NP . ——
IE D) Kori e lotkoy Simico /07 (NP . ——
CH R4 Koridor prelozky silnice Meteina FRiFe-chosizasld
112243—furkeniplochaBS infrastruktura doroku-2030

V plochach Uzemnich rezerv v nezastavéném Uzemi je pFipustné pouze jejich soucasné vyuziti a udrzba.
Mohou zde byt v souladu s podminkami vyuziti dané stabilizované plochy umistény docasné stavby, napf.
pristfesSky, mobilni objekty, demontovatelné stavby a oploceni. V plochach Uzemnich rezerv jsou zakazany
zmény v Uzemi, které by mohly stanovené vyuziti podstatné ztizit nebo znemoznit.

12. VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH
V UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Nejsou vymezeny plochy &i koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno
dohodou o parcelaci.

13. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI
ZMEN JEJICH VYUZITI UZEMNi STUDIi PODMINKOU
PRO ROZHODOVANI A DALE STANOVENI LHUTY PRO PORIZENI
UZEMNIi STUDIE, JEJi SCHVALENI PORIZOVATELEM A VLOZENI
DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI
CINNOSTI

7 ’ e
%%MOGHWEMS;U‘DI’E

V feSeném Uzemi se vymezuji tato komplexni Uzemi, jez budou soucasti zpracovani Uzemnich studii:
V8echny lokality jsou vymezeny ve Vykrese zakladniho ¢lenéni tzemi.
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US 3 - UZEMi ROZVOJOVE LOKALITY BYDLENI ZA ZAKLADNI SKOLOU (Lokalita v Jahtidkach)

Zahrnuje celé GUzemi za zakladni Skolou Jesenice s navrzenymi plochami Bl, ZS — Z7, Bl; —Z34, BH—Z226
a ZO — K35, obsahujici nové mistni komunikace, sidelni zeler a velké mnozstvi rodinnych doma v €lenitém
terénu. US provéri zejména koncepci vefejné infrastruktury, resp. koncepci dopravniho feseni, vefejnych
prostranstvi, napojeni na technickou infrastrukturu a umisténi obéanské vybavenosti. US stanovi podrobng&jsi
podminky prostorového usporadani Uzemi. Pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy bude vymezena s touto
zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vymére nejméné 1000 m? (do této vymeéry
se nezapoditavaji pozemni komunikace). US stanovi zavazné a jednotné stavebni &ary, vytipuje stavby
v pohledové exponované poloze a stanovi daldi potfebné podrobné&jsi regulativy (napf. pro zajisténi
jednotného charakteru oploceni). US dale stanovi etapizaci, vystavba v pfipadnych navazujicich etapach
bude ctit regulativy prvni (Uvodni) etapy.

US 2 - UZEMi ROZVOJOVE LOKALITY NERUSICIHO PRUMYSLU V SEVEROVYCHODNI CASTI MESTA
JESENICE

Zahrnuje Uzemi dne$nich poli vychodné od Jesenice pfi silnici 11/228 na Rakovnik s navrzenou plochou 221 a
20— K20, K36. K50-pfi I L A ) .

il i US provéfi zejména koncepci verejné
infrastruktury, resp. koncepci dopravniho feseni, vefejnych prostranstvi, napojeni na technickou infrastrukturu
a umisténi ob&anské vybavenosti. US stanovi podrobné&jsi podminky prostorového usporadani Gzemi.
Pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy bude vymezena s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha
verejného prostranstvi o vymeére nejméné 1000 m? (do této vyméry se nezapoditavaji pozemni komunikace).

V ramci US bude:

- FeSen zpusob vizualniho a hygienického odclonéni budoucich ploch bydleni vici stavajicimu
zemédelskému aredlu. Pokud bude zminéna funkce clony zaji§téna pfimo ve stabilizovanych plochach
zemédélské vyroby nebo plose Z30, Ize od navrhu clony v ramci US upustit.

- provéfena moznost vyuziti souvislého pasu sousednich zahrad pfi severozapadni strané lokality
za ucelem transformace na plochy bydleni.

US 1 - UZEMi ROZVOJOVE LOKALITY GOLFOVEHO AREALU

Zahrnuje Uzemi dne$nich poli jihovychodné od Podboranek pfi silnici 111/2061 smérem k silnici 1/27
s navrzenymi plochami RX — K7, K8 pfi budouci preloZce silnice 1/27, obsahujici rozSifeni golfového arealu
0 novéd jamkovisté a souvisejici technickou infrastrukturu bez doplfiikovych staveb. Vzhledem k rozsahu ploch
musi byt vyfe$ena etapizace vystavby v ndvaznosti na koridor dalkovodu DV2 (zdvojeni ropovodu) dle Politiky
Uzemniho rozvoje, musi byt feSeno zfizeni retenénich nadrzi a doprovodné technické infrastruktury, terénni
Upravy, vysadba zelené, navaznost na revitalizaci Podbofaneckého potoka, zfizeni Uc¢elovych komunikaci
a jejich napojeni na stavajici silnice, péSi cesty v arealu a vedeni vefejnych péSich tras v okoli s ohledem
na drive, vSe na z&kladé jednotného zastavovaciho planu.

Uzemni studie golfového areélu bude respektovat:
a) vymezeni souCasné uzivané cvicné c¢asti (odpalisté) do jiné ¢asti golfového hfisté, a to tak, aby
se tim eliminovaly konflikty mezi obyvateli Podbofanek a provozem golfu;
b) v Uzemni koncepci golfového arealu respektovat zdsadu, Ze hlavni pfijezd do arealu bude mimo
zéstavbu Podboranek;
c) Uzemni uspofadani golfového arealu musi respektovat ochranné pasmo sousednich lesnich
porostu. Vyjimky nutno feSit s majitelem okolnich les(;
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d) Uzemni struktura golfového hfisté a organizace jeho provozu musi eliminovat stfet zajmu
s pohybem obyvatel Podbofanek po vefejnych komunikacich;

e) vzhledem k soucasné hydrologické situaci v prostoru golfového aredlu je nutné ucelné
hospodafit pouze s mistnimi zdroji vody pro zavlahu.

f) Za tim GCelem budou vystavény retenéni nadrze v kapacité, kterd pokryje potfebu zavlah.
V prostoru Podboranek jsou vodni zdroje omezené.

g) To negativnhé koresponduje s planovanou zavlahou greenu a ostatnich travnatych ploch
golfového hfisté a s disponibilitou vody v mistni ¢asti Podbofanky.

h) Tuto disparitu nutno fesit jak v rdmci vystavby golfového hfisté optimalizaci vodniho rezimu, tak
vybudovanim vodovodni sité v Podbofankach;

i) technické vybaveni golfového arealu nutno podfidit poZzadavku, aby co nejméné naruSovalo
krajinny rdz mistni krajiny.
Meélo by se omezit na sportovné nezbytnou vybavu — s eliminaci nadbyte¢nych prvku (poutacd,
odpadkovych kosu, informacnich paneld, lavi¢ek, oploceni apod.);

j) doplikovou vysadbu dfevin v prostoru golfového arealu feSit pouze v ramci druhového
sortimentu domacich drevin, odpovidajicich mistni fytogeografické zonalité.

Jako kompenzaéni opatfeni za velkoplodny zdbor ZPF golfovym aredlem v Podbofankach provést:
a) vysadbu souvislymi pasy vysoké zelené v druhové skladbé odpovidajici mistni fytogeografické
zonalité, a to podél silnice 111/2061 a 1/27, s cilem vizudlniho oddéleni golfového arealu
a zvySeni ucinnosti krajinného razu tohoto Uzemi;
b) néhradou za umisténi nové plochy pro golfovy areal dle uzemni studie bude provozovatelem
golfu plvodni cvi¢na plocha v zajmu obCanské soudrznosti od golfu uvolnéna a vyuzita jako
louka.

V8echny Gzemni studie budou potizeny do 4 let od vydani Zmény &.1 UP. US budou poté vzdy viozeny
do evidence Uzemné planovaci ¢innosti, ¢imz se stanou podkladem neopominutelnym.

14. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI
O ZMENACH V UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO
PLANU

UP nevymezuje plochy ani koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno
vydanim regula¢niho planu.

Je vymezena lokalita s prvky regulacniho planu PRP1 — Mirové namésti v Jesenici vcetné
vymezené zastavby v ulicich Zatecka, Plzefiska a Oracovska.

Pro plochu PRP1 jsou stanoveny nasledujici regulativy:
- stavebni Upravy objektt a dostavby proluk provadét tak, aby nedosSlo k naru$eni uliéni fronty pro danou
lokalitu charakteristickou (viz zavazna uliéni ¢ara na schématu nize), hlavni stavba tedy musi dodrzet
zavaznou uliéni ¢aru na hranici verejného prostranstvi, mize se jednat jak o Stitovou, tak o okapovou
orientaci (viz Stitova orientace = kratSi stranou rovnobézné s hranici vefejného prostoru, okapova orientace =
delSi stranou rovnobézné s hranici vefejného prostoru) dle kontextu ptvodni ¢i okolni zastavby,
- u stavebnich Gprav stavajicich hlavnich staveb a vystavby novych hlavnich staveb respektovat puavodni
charakter a hmotové feSeni zastavby,
- vySkova hladina zastavby se stanovuje na min. 1 podzemni, jedno nadzemni podlazi (1INP+P), je vylou¢eno
umistovani jednopodlaznich staveb a stavebni Upravy stavajicich staveb vedouci k jednopodlaznosti stavby,
- je vylou€eno pouzivani stavebné netradi¢nich technologii pro venkovskou a maloméstskou zastavbu (napf.
srubové stavby apod.)
- respektovat ¢i doplnit plvodni architektonické tvaroslovi hlavnich staveb (napf. fimsy, Sambrany, bosaze
apod.)
- je vylouceno barevné agresivni a velmi vyrazné barevné feSeni hlavnich objektu,
- je tfeba zachovat ¢i obnovit ptvodni brany ve vjezdech,
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- pro vymezené architektonicky vyznamné stavby (jednotlivé objekty i fronty domu) je povinné zpracovani
architektonické casti projektové dokumentace staveb autorizovanym architektem dle kap. 16. nize (viz
schéma nize)

ZAVAZNA ULICNi CARA

ARCHITEKTONICKY
VYZNAMNE STAVBY
- JEDNOTLIVE OBJEKTY

|  ARCHITEKTONICKY

VYZNAMNE STAVBY
- FRONTY DOMU
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15. STANOVENI PORADIi ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)
3.1 VYMEZENI ETAPIZACE

Poradi zmén v Gzemi se nestanovuje. VSechny rozvojové plochy a vefejna infrastruktura jsou realizovatelné

nezawsle na casovem horlzontu (pFedpGKladﬁ&dHekH%Q%% peuzese%awslesﬂ%pedmmwereh#?&

16. VYMEZENI URBANISTICKY NEBO ARCHITEKTONICKY
VYZNAMNYCH STAVEB PRQ—KIER&MUZMPRAGQ\LA\LAI

zaldadmhe—élenem—a Pro archltektonlcky cenné budovy uvedene v kap 3 21. v bode 3) Sstmetedioend
pamatky) se predepisuje pozadovat projekt a dohled od architekta.

Jsou navrzeny tyto objekty Ci soubory objektl jako stavby, pro které je stanovena podminka
pro projektovou pfipravu staveb, pro které je povinné zpracovani architektonické casti projektové
dokumentace staveb autorizovanym architektem:

a) architektonicky vyznamné stavby (jednotlivé objekty i fronty domu) vramci lokality s prvky

regulacniho planu PRP1 (viz kap. 14. vySe),

b) polyfunkéni objekt €p. 420 v Jesenici,

c) budova nadrazi v Jesenici.

18. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU
K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

POCET LISTU TEXTOVE CGASTI UP: 106

POCET VYKRESU GRAFICKE CASTI UP: 3
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VYMEZENI POJMU A ZKRATEK

Pro tcely UP jsou definovany tyto vybrané pojmy:

Arealy lehké vyroby zahrnuji pfevazné stavby a zafizeni lehkého pramyslu, napf. lehkého strojirenstvi
a spotrebniho pramyslu, vyroby odévd, obuvi, nabytku, spotfebni elektroniky, domacich spotrebicu,
papirenstvi a polygrafie, potravinafstvi, farmaceutické vyroby, dfevovyroby, skladovani, vyrobnich
sluzeb a ¢innosti spojenych s provozovanim siti technické infrastruktury apod.

Brownfields jsou opusténa, zanedbana, nevyuzivana nebo nevhodné vyuzivana Uzemi povétSinou
v zastavéném UGzemi, kterd& mohou, ale nemusi vykazovat ekologickou zatéz. Tato Uzemi
s nevhodnou prostorovou strukturou jsou urena k regeneraci, dostavbé, pfipadné k asanaci a nové
vystavbé odpovidajici navrhované urbanistické koncepci.

Doprovodné stavby pro hospodéaiska zvifata jsou stavby pro dosou$eni a skladovani sena a slamy,
stavby pro skladovani chlévské mrvy, hnoje, kejdy, mocavky a hnojuvky a stavby pro konzervaci
a skladovani silaze a silaznich stav.

Drobna architektura jsou doprovodné objekty zpravidla vefejnych prostranstvi nebo dil€ich
vyznamnych ¢i zajimavych mist v krajiné, pfispivajici ke zvySeni jejich estetické ¢&i uzivatelské
hodnoty. Typicky jde o drobny mobiliaf, pristfeSky, pergoly, altany, turistické informacni tabule
a rozcestniky, umélecka dila, drobné sakralni stavby (kapli¢ky, bozi muka).

Krajinna zelen v pfirodé blizkém stavu jsou plochy s pfevazujici ekologickou a krajinotvornou funkci
slouzici pro zachovani a obnovu pfirodnich, krajinnych a estetickych hodnot Gzemi. Jedna se
zejména o tzv. rozptylenou zelen v krajiné (vegetacni prvky rostouci mimo les) - skupiny stromu, kefd,
trvalych travnich porostd na terénnich nerovnostech, mezich, remizech, strzich, v bfehovych hranach
vodnich tokd a v litordlnim pasu vodnich nadrzi a déle zelen v dotézenych dobyvacich prostorech,
lomech, piskovnach apod.

KZP — koeficient zastavéné plochy je podil maximalni zastavéné plochy pozemku (viz definice
zastavéné plochy pozemku dle § 2 odst. 7 stavebniho zékona) k pozemku ¢i vzajemné souvisejicim
pozemkdm uréenym k umisténi stavby. Do KZP se dle definice ,zastavéné plochy pozemku“ dle SZ
nezapocitavaji zpevnéné plochy.

KZ — koeficient zelené stanovuje minimalni podil zapocitavanych ploch zelené k pozemku
¢i pozemkim uréenym k umisténi stavby.

Nadzemni podlazi jsou podlazi, ktera nemaji uroven horniho lice podlahy v priméru nize nez 0,80 m
pod urovni okolniho neupraveného terénu ve styku s licem budovy. Pro vypocet priméru se uvazuiji
mista ve Ctyfech reprezentativnich rozich posuzovaného podlazi.

Plochy prestavby jsou dle definice SZ plochy zejména v zastavéném Uzemi vymezené ke zméné
stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného Uzemi.

Plochy stabilizované tvofi Uzemi se zachovanym dosavadnim charakterem a vysokou mirou stability
Vyuziti i prostorové struktury zastavby, zelené nebo krajiny, v niz UP nepredpoklada podstatné zmény
(viz legendy grafické &asti UP).

Plochy zmén zahrnuji rozvojova Uzemi, v nichz je pfedpokladan kvalitativné odliSny zpusob jejich
vyuziti (viz legendy grafické &asti UP).

Podlaznost — Pocet nadzemnich podlazi. Pokud se pocet nadzemnich podlazi v riznych castech
stavby lidi, uvazuje se vzdy nejvétsi pocet nadzemnich podlazi dosazeny v jednom misté stavby
pfi pfilehlé vefejné komunikaci. Pokud je stavebné upraveno k ucelim vyuziti podkrovi o svétlé vySce
nejméné 1,70 m alesponl v jednom misté, povaZzuje se za zvlastni druh nadzemniho podlazi.
Oznaceni podlaznosti se sklada z pfipustného poctu nadzemnich podlazi + oznaceni ,P" v pfipadech,
kdy se pFipusti vyuZziti podkrovi.

Prodejni plocha stavby pro obchod je maximalni ploSna vyméra cCisté prodejni plochy vSech
prodejnich jednotek, tzn. bez ploch uréenych pro skladovani, zasobovani a manipulaci se zbozim.
Stavebni vyuziti je stav pfed vlastnim umisténim staveb, které musi byt na vymezenych pozemcich
vramci ploch zmén napojeny na relevantni vefejnou infrastrukturu, kter4& musi byt realizovana
minimalné v takovém rozsahu, aby umoznila dany zamér uskutecnit v souladu s obecnymi pozadavky
na vyuzivani tzemi.

Uzemni_rezervy jsou povétsinou ty &asti nezastavéného Uzemi, jejichz charakteristiky budou
v budoucnosti provéreny, zdali jsou vhodné pro stanoveny Gcel (viz legendy grafické ¢asti UP). Jejich
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dosavadni vyuziti nesmi byt ménéno zpusobem, ktery by podstatné ztizil nebo znemoznil
proveéfované budouci vyuziti.

VedlejSi stavby a zafizeni slucitelné s bydlenim slouzi k provozu a udrzbé samotného pozemku
a pfipadné hlavni stavby nachazejici se na pozemku. Oproti hlavni stavbé se jedna o hmotové
podruzné stavby, napf. garaze, kdlny, altany, pergoly, bazény, skleniky, domaci dilny, stavby pro chov
domacich zvifat, stavby pro chov hospodarskych zvifat pro vlastni potfebu apod.

Poloverejna zelen jsou vétsi souvislé nezastavitelné celky zelené s omezenym rezimem pristupu,
napf. sady, zelen uvnitf uzavienych aredlt apod.

VyS8kova hladina zastavby je nejvy$si bod stavby, resp. atika, hfeben apod., méfeny od nejvyssiho
bodu rostlého terénu.

Zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi jsou napf. doprovodné stavby pastevnich aredld, seniky,
péstitelské Skolky; nezahrnuje stavby pro zemédélstvi.

Pro ucely UP jsou definovany tyto pouZivané zkratky:
. bonitovana pudné ekologicka jednotka

Ceska komora architektt

Cisticka odpadnich vod

CS ... gerpaci stanice

DKM ...

digitalni katastralni mapa

DO ... dotCeny organ

DTS ...

distribuéni trafostanice

EO ... ekvivalentni obyvatel
ES ... ekologicka stabilita

EVL ...
FVE ...
CHLU .

evropsky vyznamna lokalita soustavy Natura 2000
fotovoltaicka elektrarna

.. chranéné loziskové Uzemi

JPU ... jednoducha pozemkova UGprava
KM ... katastralni mapa
KN ... katastr nemovitosti

KPU ...
LBC ...
LBK ...

komplexni pozemkové Upravy
lokalni biocentrum
lokalni biokoridor

LHO ...lesni hospodarska osnova

LHP ...
MMR ..

lesni hospodarsky plan
. Ministerstvo pro mistni rozvoj

NN ... nizké napéti

NTL ...

nizkotlaky

OP ... ochranné pasmo

ORP ...

obec s rozSifenou pasobnosti

PF ... padni fond
PK ... pozemkovy katastr
PP ... pfirodni park

PUPFL

... pozemky uréené k pInéni funkci lesa

PUR CR ... Politika izemniho rozvoje CR

RBC ...
RBK ...

regionalni biocentrum
regionalni biokoridor

RD ... rodinny ddm
SLT ... soubory lesnich typl

SPU ...
STG ...
STL ...

Statni pozemkovy Gfad
skupina typl geobiocénd dané biochory
stfedotlaky

SU ... spravni tizemi
SZ ... stavebni zékon
TS ... trafostanice

TTP ...

trvaly travni porost
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UAN ... Gzemi s archeologickymi nalezy
UAP ... Gzemné analytické podklady

UP ... Gzemni plan

UPO ... izemni plan obce (staré nazvoslovi)
UPD ... Gzemné planovaci dokumentace
US ... tzemni studie

USES ... lizemni systém ekologické stability
VKP ... vyznamny krajinny prvek

VN ... vysoké napéti

VVN ... velmi vysoké napéti

VPS ... vefejné prospésna stavba

VPO ... vefejné prospésné opatieni

VTL ... vysokotlaky

ZPF ... zemédélsky pudni fond

ZUR SK ... Zasady izemniho rozvoje Stfredogeského kraje

Uzemni plan Jesenice
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